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FUNDAX Fundamentschalung​	                WG 01
Fundax ist eine verlorene Schalung, die zur Erstellung von Streifen- 
fundamenten verwendet wird.

Vorteil	� Die Schalung besteht lediglich aus zwei verschiedenen 
Einzelteilen:

	� 1. Seitenteile (Schalelemente) welche an den Stirnseiten 
durch Nut- und Federsystem zusammengesteckt werden

	� 2. Schalhalter aus Stahl, welche die Seitenteile unten und 
oben fixieren

Die Montage geht schnell und einfach, da die Seitenteile erst nach 
Einbringen der Bewehrung gesetzt werden!

Abmessungen und Preise auf Anfrage.

Achtung:
Schalung ist nicht selbsttragfähig und muss vor dem Betonieren 
vollständig angefüllt ( jedoch nicht verdichtet) werden!

Verlorene Fundamentschalung

Fixieren der Schalhalter auf der Sauberkeitsschicht durch Bolzenschubgerät o. ä. 
im Abstand von 1 m, einbringen der Bewehrung.

Ecken werden einfach durch zuschneiden bauseits erstellt.

Betonieren der Fundamente und fertig.

Seitenteile in die Schalhalter einsetzen, stirnseitig zusammenstecken und obere 
Schalhalter einsetzen.

Anfüllen der Schalung beidseitig mit Erdreich, jedoch nicht verdichten!

Auch mit einseitigem Überstand der äußeren Platte zur Abschalung der Bodenplatte lieferbar!

Lieferbare Ausführungen:
- �EPS Dämmplatten  

zum Einsatz als verlorene Schalung
- �XPS Dämmplatten mit bauaufsichtlicher Zulassung,  

zum Einsatz als Pärimeterdämmung
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Ecofix Fundamentschalungen für Streifenfundamente​	 WG 01​
Das Schalsystem ecofix und ecofixtherm aus Stabstahl und Polyethylen-Schrumpffolie

Verlorene Fundamentschalung

Alle Artikel und Preise auf Anfrage! Sonderprospekt verfügbar.

U-Schalen – Einsatz als Streifenschalung​� WG 01
aus profiliertem Lochblech s = 0,75 mm, vorgebogene U-Form L = 960 mm, alternativ aus Vollblech

Alle Artikel und Preise auf Anfrage! 

Einbringen der 
Fundamentschalungselemente

Einbauen der Bewehrung und 
Sicherung mit Abstandhaltern

Anfüllen der Bewehrung und 
Beton einbringen

Ausheben des Fundamentgrabens 
in Tiefe und Breite möglichst nahe 

am Fundamentmaß

Montageablauf:
1	 2	 3	 4

b
Haltebügel

b
Montagebügel

für Kantholzeinlage

Schalung mit Bewehrung, 
fertig zum Betonieren

ecofixtherm mit einer ein- bzw. zweiseitigen 
Wärmedämmung aus XPS od. EPS außen.

Q-Wert: 0,35 W/(m2k)

a

b

Bodenplatten
Randabschalung mit 

Fundamentbalken

b
L-Schalung

Eckelement für alle 
Gebäudewinkel

Abschalstreifen

a

a

a
a

h

b b
bc

U-Fundamentschalung

Lieferbar als vorgefertigte Elemente:
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Fundamentköcher: ​Lieferbare Ausführungen:� WG 01

Module als Systembaukasten Fertigköcher mit Streckmetallboden oder Blechboden

Fertigköcher mit und ohne Aussteifung, Faltköcher

Lieferbare Profilierungen:

Wellenprofil und Wellenprofil 
gelocht (8,5 mm)

a = 8,5 mm

Trapezprofil (12 mm)  
nach DIN EN 1992-1-1; EC2,  
Kategorie: Verzahnte Fuge

a = 12 mm a = 25 mm

Trapezprofil (25 mm)  
nach DIN EN 1992-1-1; EC2,  
Kategorie: Verzahnte Fuge

Artikel und Preise auf Anfrage!

Verlorene Schalung für Köcherfundamente
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Artikel-Nr. Quadrat-Durchmesser in mm Stück pro VPE

06.2020 20 250

06.2025 25 250

06.2030 30 250

Artikel-Nr. Quadrat-Durchmesser in mm

06.2120 20

06.2125 25

06.2130 30

Vergussmassen / Quellvergussmörtel
MC Emcekrete 60​� WG 01
Hydraulisch abbindender Vergussbeton/Vergussmörtel
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 40 Sack)

Typ 60 A Vergussbeton:	 Körnung 0 – 8 mm, Vergusshöhe ca. 24 – 200 mm

Typ 60 F Vergussmörtel:	 Körnung 0 – 3 mm, Vergusshöhe ca. 10 – 75 mm

Typ 60 EF Vergussmörtel:	 Körnung 0 – 1,2 mm, Vergusshöhe 

Preise auf Anfrage. Verarbeitungshinweise und technische Daten unter www.mc-bauchemie.de oder auf Anfrage.

recostal-Schalbox​� WG 01
Die recostal-Schalbox wird in beliebigen Ausführungsformen für Aussparungen 
und Verankerungskörper aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Die ausge-
prägte Noppenprofilierung sichert eine hohe Verbundwirkung. Auf Wunsch sind 
die recostal-Schalboxen auch aus feinmaschigem Streckmetall lieferbar.
Die recostal-Schalboxen sind in zwei unterschiedlichen Ausführungsvarianten 
erhältlich: 
1. mit abgerundeten Ecken (r = 4 cm)
2. mit scharfkantigen Ecken

Verlorene Schalung für Aussparungen

Aussparungskörper

Individuelle Fertigung, Preise auf Anfrage.

Gerüsthülsen​� WG 03
aus verrottungsfreiem Kunststoff

Zubehör für Aufzugschächte

Stahlgerüstschuhe​� WG 03
grundiert, TÜV-geprüft

Produkteigenschaften:

-	 Gebrauchsfertig – nur mit Wasser anmischen

-	 Gute Fließeigenschaften

-	 Hohe Anfangs- und Endfestigkeiten

-	 Raumbeständig (DBV 5.6-Merkblatt)

-	� Hohe Haftzugfestigkeit an sachgemäß vorbehandelten Beton- 
und Mauerwerksflächen

-	 Chloridfrei

-	 Vergussmörtel/Vergussbeton nach VeBMR-RiLi des DAfStB

Anwendungsgebiete

-	� Zum Unterguss/Verguss von:

	� Präzisionsmaschinen, Maschinenfundamenten, Brückenauf
lagern, Kranbahnschienen, Turbinen, Motoren, Stahlkonstruk
tionen

-	 Zum Vergießen von:

	� Befestigungsbolzen, Stahleinbauteilen in Beton, starren Fugen 
zwischen Fertigteilen bzw. zwischen Fertigteilen und Ortbeton
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MC Emcekrete-Vergussmasse FH�​ WG 01
Frühbelastbare, hydraulisch abbindende Vergussmasse
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 40 Sack)

Vergussmassen / Quellvergussmörtel

Produkteigenschaften:

-	 Gebrauchsfertig – nur mit Wasser anmischen

-	 Gutes Fließvermögen

-	 Hohe Anfangs- und Endfestigkeiten

-	� Schnelle Festigkeitsentwicklung auch bei niedrigen 
Temperaturen

-	 Öl-, wasser- und frosttausalzbeständig

-	 Raumbeständig (DBV 5.6-Merkblatt)

Anwendungsgebiete

-	 Zum Unterguss/Verguss von:

	� Präzisionsmaschinen, Maschinenfundamenten, Brücken
auflagern, Kranbahnschienen, Turbinen, Motoren, Stahl
konstruktionen

-	 Zum Vergießen von Stahleinbauteilen in Beton

-	 Zum Schließen von Öffnungen u. Aussparungen im Beton

-	� Zum Untergießen abgesackter Schachtrahmen an den an
grenzenden Fahrbahnbelag

Preise auf Anfrage. Verarbeitungshinweise und technische Daten unter www.mc-bauchemie.de oder auf Anfrage.

MC Emcekrete-Vergussmasse FH 10 Super 0/5� WG 01​
Schnellerhärtender Spezialvergussmörtel
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 40 Sack)

Produkteigenschaften:

-	 Gebrauchsfertig – nur mit Wasser anmischen

-	 Einsatz bei Temperaturen von 0° C bis + 5° C

-	 Hydraulisch abbindend

-	 Öl-, wasser- und frostbeständig

-	 Raumbeständig (DBV 5.6-Merkblatt)

Anwendungsgebiete

-	 Zum Unterguss von Schachtabdeckungen

-	 Verguss von Regeneinläufen und Schachtaufbauten

Preise auf Anfrage. Verarbeitungshinweise und technische Daten unter www.mc-bauchemie.de oder auf Anfrage.

MC Quellvergussmörtel S-Fix​� WG 01
Schnellverguss (ehem. sicotan Schnellverguss S-Fix)
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 40 Sack)

Produkteigenschaften:

-	 Schnellabbindender Vergussmörtel

-	 Leicht anzumischen

-	 Höchst fließfähig

-	 Schrumpfungsfrei

-	 Chloridfrei

-	 Frostbeständig

-	 Kein Entmischen

-	 Gute Haftung an Beton und Stahl

Anwendungsgebiete

-	 Vergussmaßnahmen mit hohen Frühbelastungen

-	 Maschinenverguss

-	 Ankerverguss

-	 Zur Höhenregulierung von Schachtabdeckungen

Preise auf Anfrage. Verarbeitungshinweise und technische Daten unter www.mc-bauchemie.de oder auf Anfrage.
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Artikel-Nr. KÜ-100-00 KÜ-125-00 KÜ-150-00 KÜ-200-00 KÜ-250-00 KÜ-300-00 KÜ-400-00 KÜ-500-00

Durchmesser DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 500

Artikel-Nr. KÜ-KG-100 KÜ-KG-125 KÜ-KG-150 KÜ-KG-200 KÜ-KG-250 KÜ-KG-300 KÜ-KG-400

Durchmesser DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400

Durchmesser DN 1101 DN 1251 DN 1601 DN 2001 DN 2502 DN 3152 DN 4002

15°-Bogen

Artikel-Nr. KB15-
KG-100

KB15-
KG-125

KB15-
KG-150

KB15-
KG-200

KB15-
KG-250

KB15-
KG-300

KB15-
KG-400

30°-Bogen

Artikel-Nr. KB30-
KG-100

KB30-
KG-125

KB30-
KG-150

KB30-
KG-200

--- --- ---

45°-Bogen

Artikel-Nr. KB45-
KG-100

KB45-
KG-125

KB45-
KG-150

KB45-
KG-200

KB45-
KG-250

KB45-
KG-300

KB45-
KG-400

Durchmesser DN 1101 DN 1251 DN 1601 DN 2001 DN 250 DN 315 DN400

15°-Bogen

Artikel-Nr. KO-100-15 KO-125-15 KO-150-15 KO-200-15 KO-250-15 KO-300-15 KO-400-15

30°-Bogen

Artikel-Nr. KO-100-30 KO-125-30 KO-150-30 KO-200-30 KO-250-30 KO-300-30 KO-400-30

45°-Bogen

Artikel-Nr. KO-100-45 KO-125-45 KO-150-45 KO-200-45 KO-250-45 KO-300-45 KO-400-45

Kraso® Überschiebemuffe​� WG 06
für den Einbau in WU-Betonwänden als Durchschiebemöglichkeit von KG/HT Rohren

Lieferumfang: Kraso® Überschiebemuffe mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso® Vierstegdichtung

Druckwasserdichte Verbindungen

Auf Wunsch auch als Doppelmuffe mit innerem Anschlag!

Kraso® Überschiebemuffe – KG 2000​� WG 06
für den Einbau in WU-Betonwänden als Durchschiebemöglichkeit von KG 2000 - Grundleitungen

Lieferumfang: Kraso® Überschiebemuffe – KG 2000 mit druckwasserdichter,  
umlaufender Kraso® Vierstegdichtung

Auf Wunsch auch als Doppelmuffe mit innerem Anschlag!

Kraso® 15°, 30°, 45° Bogen​� WG 06
für den Einbau in WU-Betonwänden zum Anschließen von KG/HT Rohren

Lieferumfang: Kraso® Bogen mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso® Vierstegdichtung1,  
einseitig angeformter Steckmuffe

1 aus produkttechnischen Gründen teilweise Dreistegdichtung
Sämtliche KG-Formteile und Ausführungen auf Anfrage.

Kraso® 15°, 30°, 45° Bogen – KG 2000​� WG 06
für den Einbau in WU-Betonwänden zum Anschließen von KG 2000 - Grundleitungen
Lieferumfang: Kraso® Bogen – KG 2000 mit druckwasserdichter,  
umlaufender Kraso® Vierstegdichtung1, einseitig angeformter Steckmuffe

1 �aus produkttechnischen Gründen 
teilweise Dreistegdichtung

2 nicht als 30° Bogen lieferbar 

Weitere Durchmesser und 
Ausführungen in KG 2000  
auf Anfrage.
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Artikel-Nr. KP-120 KP-100 KP-080 KP-060 KP-040

Typ 120 x 120 x 80 100 x 100 x 80 80 x 80 x 70 60 x 60 x 60 60 x 60 x 40

Innenmaße in cm 120 x 120 100 x 100 80 x 80 60 x 60 60 x 60

Innenhöhe in cm 80 80 70 60 40

DN 160  h1 50 50 20

DN 160  h2 20 40 30

DN 160  h3 40 20 20

DN 110 (f. Hebeanlagen) h4 40 40 40

DN 110  h1 40 15

DN 110  h2 20

Gewicht ca. in t 1,8 1,5 1,1 0,7 0,6

Kraso® Pumpensumpf – Beton –​� WG 06
zum Sammeln von Abwässern, aus WU-Beton, mit 12 cm starken, bewehrten Wänden aus einem Guss
Lieferumfang: Kraso® Pumpensumpf-Beton- mit umlaufendem, druckwasserdichtem, MPA-geprüftem 
Arbeitsfugenband Kraso® Duo-Fix 150 „plus“, Kraso® Rohranschluss, passend für KG, HT und KG 2000 
Rohre, Bewehrungsanschluss 8/15, sowie Kran-Ösen zum einfachen Platzieren auf der Baustelle.
Anschlusshöhen sind mit Maß Unterkante Kraso® Rohranschluss ab Schachtinnenboden angegeben!

Druckwasserdichte Schächte und Zubehör

►	� Hier geht es zum Einbauvideo 
(Einfach QR-Code scannen!)

nach aktuellen WU-Richtlin
ie

n
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em
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Artikel-Nr. KR-01 KR-02 KR-03

Typ 80 x 80 x 70 80 x 80 x 70 80 x 80 x 70

Innenmaße in cm 80 x 80 80 x 80 80 x 80

Innenhöhe in cm 70 70 70

Ohne Reinigungsöffnung mit Reinigungsöffnung  
fertig montiert DN 160

mit Reinigungsöffnung fertig 
montiert DN 160,  

inkl. Rückstauverschluss

Gewicht ca. in t 1,1 1,1 1,1

für Kraso®-Pumpensumpf und 
Kraso® Revisionsschacht

120 x 120 cm 100 x 100 cm 80 x 80 cm 60 x 60 cm 60 x 60 cm

Artikel-Nr. KP-120AR25 KP-100AR25 KP-080AR25 KP-060AR25 KP-040AR25

für Bodenplattenstärke 25 cm

Artikel-Nr. KP-120AR30 KP-100AR30 KP-080AR30 KP-060AR30 KP-040AR30

für Bodenplattenstärke 30 cm 

Artikel-Nr. KKP-600/60Q KKP-600/80Q KKP-800/100Q KKP-1000/100Q

Typ 600/60 600/80 800/100 1000/100

Innenmaße in cm 60 x 60 60 x 60 80 x 80 100 x 100

Innenhöhe in cm 60 80 100 100

DN 110             h 20 20 30 30

Gewicht ca. in kg 25 28 53 66

Kraso® Revisionsschacht – Beton –​� WG 06
als Revisionsöffnung, aus WU-Beton, mit 12 cm starken, bewehrten Wänden aus einem Guss
Lieferumfang: Kraso® Revisionsschacht -Beton- mit umlaufendem, druckwasserdichtem,  
MPA-geprüftem Arbeitsfugenband Kraso® Duo-Fix 150 „plus“, Bewehrungsanschluss 8/15,  
sowie Kran-Ösen zum einfachen Platzieren auf der Baustelle, inkl. 2 gegenüberliegenden
Kraso® Rohranschlüssen DN 160 Unterkante ca. 20 cm, passend für KG, HT und KG 2000-Rohre

Druckwasserdichte Schächte und Zubehör

Abschalrahmen​� WG 06
aus Zementspanplatten (bauaufsichtlich zugelassenes Material)  
mit Trapezverzahnung und Versteifungsleisten

Weitere Abmessungen und Höhen auf Anfrage.

Kraso® Pumpensumpf Typ Q -​eckig-� WG 06​
aus Kunststoff, zum Sammeln von Abwässern
Lieferumfang: Kraso® Pumpensumpf Typ Q -eckig- mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso® Vier
stegdichtung, werkseitige Aussteifung falls erforderlich, Betonanker, 1 Stück druckwasserdichter KG-Rohr-
anschluss DN 110, passend für KG, HT und KG 2000-Rohre, Änderung der Rohranschlusshöhe möglich!

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
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► 	Hier geht es zum Einbauvideo
	 (Einfach QR-Code scannen!)

KRASO® KF-Muffe     
nachträglicher Muffen- 
anschluss beim KRASO® Pumpensumpf  
Typ Q* - eckig -  - Preise auf Anfrage ! -

Q 600/80 -G-

Q 800/100

Q 1000/100
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Artikel-Nr. KKR-600/60Q/F KKR-800/100Q/F

Typ Typ Q 600/60 Rückstau Typ Q 800/100 Rückstau

Innenmaße in cm 60 x 60 80 x 80

Innenhöhe in cm 60 100

Rückstaudurchmesser DN 110 DN 160

Gewicht ca. in kg 28 53
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Kraso® Rückstauschacht Typ Q -Fäkalien-​� WG 06
zur Rückstausicherung, aus Kunststoff
Lieferumfang: Kraso® Rückstauschacht Typ Q -Fäkalien- mit druckwasserdichter, umlaufender,  
Kraso® Vierstegdichtung, Betonanker, Schubverzahnung, sowie 2 Rohranschlüsse, passend für KG,  
HT und KG 2000-Rohre, 1 elektrische Rückstauklappe (mit Notstromfunktion), 1 manuelle Rückstauklappe, 
für fäkalienhaltige Abwässer.

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Druckwasserdichte Schächte und Zubehör

Kraso® Kabelschacht - Beton -​	 WG 01
aus WU-Beton, mit 12 - 15 - 20 cm starken, bewehrten Wand- und Bodenplatten, wahlweise MIT oder OHNE umlaufendem,  
druckwasserdichtem, MPA - geprüftem Arbeitsfugenband Kraso® Duo-Fix 150 „plus“, Seilösen zum sicheren Transport,  
sämtliche Größen bis 11 t Gesamtgewicht können wetterunabhängig produziert werden, exakte Maßeinhaltung,  
Lieferung aller Einbauteile wie Ankerschienen, Futterrohre etc.

Abdeckung für Verkehrsflächen lieferbar z.B. Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124/DIN 1229

Beispiel 1:  
10x Kraso® Rohranschluss DN 160
1x Kraso® Rohranschluss DN 110

Beispiel 3:  
10x Kraso® Rohranschluss DN 160
2x Kraso® Rohranschluss DN 11

Beispiel 2:  
15x Kraso® Rohranschluss DN 160
1x Kraso® Rohranschluss DN 110

Beispiel: Kraso® Kabelschacht  
mit Beton-Abdeckung

Kraso® Kabelschacht - Kunststoff ​	 WG 01
aus Kunststoff, mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso® Vierstegdichtung,  
werkseitiger Aussteifung und Futterrohranschlüssen

Die Fertigung erfolgt nach Ihren Vorgaben!
Preise auf Anfrage.

Abdeckung für Verkehrsflächen  
lieferbar z.B. Klasse D 400  
entsprechend  
DIN EN 124/DIN 1229

Beispiel 1:  
50 x 50 x 50 cm mit druckwasserdichter, 
umlaufender Kraso® Vierstegdichtung,  
4 x Kraso® Futterrohranschluss ID 100 und 
verschraubbarer Kabelschachtabdeckung  
D 400, geruchsdicht, tagwasserdicht, 
Rahmen und Deckel aus Gusseisen

Beispiel 2:  
40 x 80 x 80 cm mit druck­
wasserdichter, umlaufender 
Kraso® Vierstegdichtung,  
7 x Kraso® Futterrohran­
schlüsse ID 125

Beispiel 3:  
80 x 80 x 123 cm mit druckwasser-
dichter, umlaufender Kraso® Vier-
stegdichtung, 3 x Kraso® Futter-
rohranschlüsse ID 100

Die Fertigung erfolgt nach Ihren Vorgaben!
Preise auf Anfrage.

Kraso® Sonderanfertigung - Pumpensümpfe aus Kunststoff​   WG 01

•	 Aus hochwertigem, schlagzähem Kunststoff!  
Alle Abmessungen (Breite, Länge, Höhe) sind variabel.

•	 Ideal für Sanierungsvorhaben oder Sonderanfertigungen, die schnell verfügbar sein müssen. Produktion 
innerhalb von 24 Stunden möglich!

•	 Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen!

•	 Gerne beraten wir Sie individuell!

Beispiel 180 x 120 x 200 cm,  
mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso® Vierstegdichtung.

Innenmaße ca. 180 x 120 x 200 cm, 2 Futterrohranschlüsse ID 500  
+1 Futterrohranschluss ID 200, mit einer Öffnung von ca. 10 x 20 cm im ID 500 Rohr
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Kraso® Sonderanfertigung - 
Pumpensümpfe und Aufzugsunterfahrten​	 WG 01

Kraso® Pumpensümpfe und Aufzugsunterfahrten - Beton -

•	 Aus WU-Beton, genau nach Ihren Vorgaben produziert! 
Alle Abmessungen (Breite, Länge, Höhe, Wandstärke) sind variabel.

•	 Einbauteile wie Rohrdurchführungen, Futterrohre oder Ankerschienen  
(für Aufzugsunterfahrten) werden maßgenau eingebaut.

•	 Wetterunabhängige Produktion von Betonschächten bis 11 t Gesamtgewicht - aber auch Pumpen-
sümpfe und Aufzugsunterfahrten mit deutlich höherem Gewicht können realisiert werden.

•	 Spart Zeit, Arbeit, Geld und zusätzliche Wasserhaltung!  
Gerne beraten wir Sie individuell!

Druckwasserdichte Schächte und Zubehör

Beispiel 100 x 100 x 175 cm
Pumpensumpf mit 20 cm starker 
Wand- und Bodenplatte,  
mit moniertem Winkelrahmen und 
Kraso® Pumpensumpfabdeckung
Gesamtgewicht: ca. 5 t

Beispiel 150 x 180 x 50 cm
Aufzugsunterfahrt mit 24 cm starker 
Wand- und 30 cm starker Bodenplatte, 
stahlfaserbewehrter Wand- und An-
schlussbewehrung, umlaufendes 
druckwasserdichtes,  
MPA-geprüftes Arbeitsfugenband 
Kraso® Duo-Fix 150 „plus“
Gesamtgewicht: ca. 5,5 t 

Beispiel 150 x 295 x 120 cm
Pumpensumpf (zweigeteilt auf  
Kundenwunsch) mit 20 cm starker 
Wand- und Bodenplatte, 14 x Anker-
schienen HTA 38/17 ( 25 cm )  
12 x Kraso® Rohranschluss DN 200,  
2 x Kraso® Bodenablauf Typ FS
Gesamtgewicht: ca. 9 t

Beispiel 175 x 250 x 75 cm
Aufzugsunterfahrt mit 20 cm starken, 
stahlfaserbewehrtern Wand- und 
Bodenplatten, umlaufendes druck
wasserdichtes, MPA-geprüftes 
Arbeitsfugenband  
Kraso® Duo-Fix 150 „plus“
Gesamtgewicht: ca. 6,2 t

Beispiel 170 x 165 x 110 cm
mit 20 cm starker Wand- und 
Bodenplatte, Bewehrung nach 
Kundenvorgabe
Gesamtgewicht: ca. 6 t

Beispiel 170 x 165 x 110 cm
Aufzugsunterfahrt mit 30 cm starken, 
stahlfaserbewehrten Wand- und 
Bodenplatten, umlaufendes, druck
wasserdichtes, MPA-geprüftes 
Arbeitsfugenband  
Kraso® Duo-Fix 150 „plus“, 
Bodenplattenüberstand von 30 cm
Gesamtgewicht: ca. 6,2 t

Großschächte am Lager: z.B.
100 x 100 x 100 cm
120 x 160 x 90 cm 
150 x 130 x 110 cm

150 x 105 x 105 cm
150 x 150 x 120 cm
160 x 180 x   90 cm

190 x 170 x 110 cm
275 x 125 x 100 cm
uvm. 
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100 x 100 x 175 cm

150 x 180 x 50 cm

150 x 295 x 120 cm

175 x 250 x 75 cm

170 x 165 x 110 cm

170 x 165 x 110 cm

Kraso® Ausguss-Schacht AGS
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Artikel-Nr. KKP-W600/60Q KKP-W600/80Q KKP-W800/100Q KKP-W1000/100Q

Typ 600/60  
wärmegedämmt

600/80  
wärmegedämmt

800/100  
wärmegedämmt

1000/100  
wärmegedämmt

Innenmaße in cm 60 x 60 60 x 60 80 x 80 100 x 100

Innenhöhe in cm 60 80 100 100

DN 110 h 20 20 30 30

Gewicht ca. in kg 49 60 113 143

Artikel-Nr. KP-WS30/30

Typ / Artikel Wasserschacht 300/30

Innendurchmesser in cm 30

Innenhöhe in cm 30

Gewicht ca. in kg 5

Artikel-Nr. KP-P40/8-REV KP-P50/8-REV

Typ 400/80 -Revisionsschacht- 500/80 -Revisionsschacht-

Innendurchmesser in cm 38 47,5

Innenhöhe in cm 80 80

Zulauf in cm  h1 76 77

Ablauf in cm  h2 78 78

Reinigungsrohr DN 110 DN 160

Gewicht ca. in kg 18 30

Kraso® Pumpensumpf Typ Q -wärmegedämmt-​	 WG 01
zum Sammeln von Abwässern

Lieferumfang: Kraso® Pumpensumpf Typ Q – wärmegedämmt - mit druckwasserdichter, umlaufen-
der Kraso® Vierstegdichtung, Betonanker, Verstärkungsrippen, 1 Stück druckwasserdichter KG-Rohran-
schluss DN 110, umlaufende, ca. 10 cm starke Wärmedämmung. Änderung der Rohranschlüsse möglich!

Druckwasserdichte Schächte und Zubehör

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage!  
Änderung der Rohranschlusshöhe möglich!

Beständigkeit gegen viele Säuren + Laugen

N
E U B A U

N

E U B A U

N

E U B A U

KR

ASO®  Vierstegdichtung

M
PA - GEPRÜFT

3,0
bar

dr
uc

kwasserdichte, umlaufende

KR

ASO®  Vierstegdichtung

M
PA - GEPRÜFT

3,0
bar

dr
uc

kwasserdichte, umlaufende

KR

ASO®  Vierstegdichtung

M
PA - GEPRÜFT

3,0
bar

dr
uc

kwasserdichte, umlaufende

u
nd  M arkena mt

De

utsches Patent-

GESCHÜTZT

S
A

N

I E R U N
G

S
A

N

I E R U N
G

Kraso® Wasserschacht​	 WG 06
Baustellen einfach und schnell trocken legen

Lieferumfang: Kraso® Wasserschacht mit druckwasserdichter,  
umlaufender Kraso® Vierstegdichtung sowie Schubverzahnung

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

KRASO® Poly
-Revisionsschacht-

Kraso® Poly -​Revisionsschacht-​	 WG 06
für die Überprüfung, Unterhaltung und Reinigung von Rohrleitungen

Lieferumfang: Kraso® Poly-Revisionsschacht- mit druckwasserdichter, umlaufender  
Kraso® Vierstegdichtung, und Schubverzahnung mit Reinigungsöffnung montiert,  
Rohranschlüsse DN 110 passend für KG, HT und KG 2000-Rohre

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. 
Änderungen der Rohranschlüsse möglich!
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Artikel-Nr. KPA-04 KPA-07-2 KPA-10-2 KPA-14

Pumpensumpf Abmessung 120 x 120 120 x 120 120 x 120 120 x 120

Ausführung verzinkt, begehbar 
bis 7,5 kN

verzinkt, begehbar 
bis 7,5 kN tagwas-

ser- u. geruchsdicht 
verschraubbar

verzinkt,  
befahrbar bis 5 t, 

Raddruck bis 1,25 t

verzinkt,  
befahrbar bis 15 t, 
Raddruck bis 3,75 t

Rahmenaußenmaß B 132 x 132 132 x 132 132 x 132 132 x 132

Lichte Rahmenweite L 125 x 125 125 x 125 125 x 125 125 x 125

Artikel-Nr. KPA-03 KPA-07 KPA-10 KPA-13

Pumpensumpf Abmessung 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

Ausführung verzinkt, begehbar 
bis 7,5 kN

verzinkt, begehbar 
bis 7,5 kN tagwas-

ser- u. geruchsdicht 
verschraubbar

verzinkt,  
befahrbar bis 5 t, 

Raddruck bis 1,25 t

verzinkt,  
befahrbar bis 15 t, 
Raddruck bis 3,75 t

Rahmenaußenmaß B 112 x 112 112 x 112 112 x 112 112 x 112

Lichte Rahmenweite L 105 x 105 105 x 105 105 x 105 105 x 105

Artikel-Nr. KPA-02 KPA-06 KPA-09 KPA-12

Pumpensumpf Abmessung 80 x 80 80 x 80 80 x 80 80 x 80

Ausführung verzinkt, begehbar 
bis 7,5 kN

verzinkt, begehbar 
bis 7,5 kN tagwas-

ser- u. geruchsdicht 
verschraubbar

verzinkt,  
befahrbar bis 5 t, 

Raddruck bis 1,25 t

verzinkt,  
befahrbar bis 15 t, 
Raddruck bis 3,75 t

Rahmenaußenmaß B 92 x 92 92 x 92 92 x 92 92 x 92

Lichte Rahmenweite L 85 x 85 85 x 85 85 x 85 85 x 85

Artikel-Nr. KPA-01 KPA-05 KPA-08 KPA-11

Pumpensumpf Abmessung 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60

Ausführung verzinkt, begehbar 
bis 7,5 kN

verzinkt, begehbar 
bis 7,5 kN tagwas-

ser- u. geruchsdicht 
verschraubbar

verzinkt,  
befahrbar bis 5 t, 

Raddruck bis 1,25 t

verzinkt,  
befahrbar bis 15 t, 
Raddruck bis 3,75 t

Rahmenaußenmaß B 72 x 72 72 x 72 72 x 72 72 x 72

Lichte Rahmenweite L 65 x 65 65 x 65 65 x 65 65 x 65

Artikel-Nr. KPA-04V KPA-03V KPA-02V KPA-01V

Pumpensumpf Abmessung 120 x 120 100 x 100 80 x 80 60 x 60

Ausführung verfüllbare Wanne verzinkt, gas- u. geruchsdicht  
Belastung nach Verfüllung mit Beton C 35/45 : befahrbar bis 15 t, Raddruck bis 3,75 t

Rahmenaußenmaß B 113,5 x 113,5 93,5 x 93,5 73,5 x 73,5

Lichte Rahmenweite L 100 x 100 80 x 80 60 x 60

Rahmenprofil
h = je nach Größe 3-4 mm

Kraso® Pumpensumpf Abdeckungen​� WG 03
passend für	 Kraso® Pumpensumpf - Beton - 
	 Kraso® Pumpensumpf - Kunststoff
(Maße in cm, ca. Angaben - ohne Gewähr)

Druckwasserdichte Schächte und Zubehör
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Kraso® Pumpensumpf Abdeckung – verfüllbar –​� WG 03
Alle Maße sind ca. Angaben und ohne Gewähr! Alle Maßangaben in cm!

Rahmenprofil h1 = Einbauhöhe ca. 7,5 cm 
H2 = Wannentiefe ca. 5,0 cm
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Artikel-Nr. KGA-120 KGA-100 KGA-80 KGA-60

Schacht Abmessung 120 x 120 100 x 100 80 x 80 60 x 60

Ausführung verzinkt

Rahmenaußenmaß B 127 x 127 107 x 107 87 x 87 67 x 67

Lichte Rahmenweite L 120 x 120 100 x 100 80 x 80 60 x 60

Tragstab in mm 40/2 40/2 40/2 40/2

Maschenweite in mm 30/30 30/30 30/30 30/30

Punktlast ca. in kg 120 150 200 200

Artikel-Nr. KP-P40/6-R KP-P40/8-R KP-P40/6KG-R KP-P40/8KG-R

Typ 400/60 400/80 400/60 - KG 2000 400/80 - KG 2000

Innendurchmesser in cm 38 38 37 37

Innenhöhe in cm 60 80 60 80

DN 110 h1 20 20 20 20

DN 110 h2 41 41

Gewicht ca. in kg 13 15 17 21

Artikel-Nr. KP-P40/8-LR KP-P40/10-LR KP-P40/8KG-LR KP-P40/10KG-LR

Typ 400/80  
-LR-

400/100  
-LR-

400/80-LR-  
- KG 2000

400/100-LR-  
- KG 2000

Innendurchmesser in cm 38 38 37 37

Höhe in cm 80 100 80 100

Zulauf DN 110 h1 30 30 30 30

Leerrohr DN 110 h2 41 41 41 41

Einbaugewicht ca. in kg 17 19 21 23

Druckwasserdichte Schächte und Zubehör
Kraso® Gitterrost Abdeckung - begehbar -​� WG 03
Alle Maße sind ca. Angaben und ohne Gewähr! Alle Maßangaben in cm!

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. 
Rahmenprofil h = Rahmenhöhe ca. 3,5 cm

Kraso® Pumpensumpf Poly 400​� WG 06
zum Sammeln von Abwässern

Lieferumfang: Kraso® Pumpensumpf Poly 400, mit druckwasserdichter, umlaufender  
Kraso® Vierstegdichtung, Schubverzahnung und Rohranschluss DN 110, passend für KG, HT Rohre
Lieferumfang: wie vor, jedoch aus KG 2000, passend für KG 2000-Rohre

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
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Kraso® Pumpensumpf Poly 400 -LR-​	 WG 06
zum Sammeln von Abwässern
Lieferumfang: Kraso® Pumpensumpf Poly 400 –LR-, mit druckwasserdichter, 
umlaufender Kraso® Vierstegdichtung, Schubverzahnung, druckwasserdichtem 
Leerrohrsystem sowie  Rohranschluss DN 110, passend für KG/HT Rohre

Lieferumfang: wie vor, jedoch aus KG 2000, passend für KG 2000-Rohre

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
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Artikel-Nr. KP-P50/8W KP-P50/10W

Typ 500/80  - LR – wärmegedämmt - 500/100 -LR- wärmegedämmt -

Innendurchmesser in cm 50 50

Innen Höhe in cm 80 100

Zulauf DN 110 30 30

Leerrohr DN 110 42 41

Einbaugewicht in kg 27 34

Artikel-Nr. KP-P40/8-K1 KP-P40/10-K1 KP-P40/8KG-K1 KP-P40/10KG-K1

Typ 400/80 -Komplett- 400/100 - Komplett- 400/80 -Komplett- - 
KG 2000

400/100 -Komplett- 
- KG 2000

Innendurchmesser in cm 38 38 37 37

Innenhöhe in cm 80 100 80 100

Zulauf DN 110 h1 30 30 30 30

Leerrohr DN 110 h2 41 41 41 41

Einbaugewicht ca. in kg 17 19 21 23

Ausführung wie vor, jedoch mit Kraso® Poly 400 Abdeckung – tagwasser- und geruchsdicht -

Artikel-Nr. KP-P40/8-K2 KP-P40/10-K2 KP-P40/8KG-K2 KP-P40/10KG-K2

Kraso® Pumpensumpf Poly 500 – LR – wärmegedämmt -​� WG 01
zum Sammeln von Abwässern
Lieferumfang: Kraso® Pumpensumpf Poly 500 –LR – wärmegedämmt - mit druckwasserdichter, 
umlaufender Kraso® Vierstegdichtung, Schubverzahnung, 1 Stück druckwasserdichter KG-Rohranschluss 
DN 110 und druckwasserdichtem Leerrohranschluss sowie umlaufender Wärmedämmung.

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Druckwasserdichte Schächte und Zubehör
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Kraso® Pumpensumpf Poly 400 –Komplett-​� WG 06
zum Sammeln und Abpumpen von fäkalienfreien Abwässern
Lieferumfang: Kraso® Pumpensumpf Poly 400 –Komplett-, mit druckwasserdichter, 
umlaufender Kraso® Vierstegdichtung und Rohranschluss DN 110, passend für KG/HT bzw.  
KG 2000-Rohre, inkl. Kraso® Poly 400 –Podest-, Kraso® Poly 400 –Pumpe- (für Schmutzwasser, ohne 
Wartungsvertrag), geteilter, flexibler, knickstabiler Ablaufschlauch 1,5 m mit handelsüblicher Schnellver
bindung,  Kraso® Dichteinsatz Poly - Komplett -, rostfreier Edelstahl V2A, Schutzdeckel sowie Kraso® 
Poly 400 Abdeckung - begehbar - 7,5 kN

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

► 	Hier geht es zum Einbauvideo
	 (Einfach QR-Code scannen!)
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Artikel-Nr. KP-P40/8-F KP-P40/10-F KP-P40/8KG-F KP-P40/10KG-F

Typ 400/80 -Fäkalien- 400/100 - Fäkalien- 400/80 -Fäkalien-  
- KG 2000

400/100 -Fäkalien- 
- KG 2000

Innendurchmesser in cm 38 38 37 37

Innenhöhe in cm 80 100 80 100

Zulauf DN 110  h1 30 30 30 30

Leerrohr DN 110  h2 41 41 41 41

Einbaugewicht ca. in kg 17 19 21 23

Artikel-Nr. KP-P40-A1

Ausführung Poly 400 Abdeckung Kunststoff - begehbar - 7,5 kN 
Rahmen und Deckel aus Kunststoff, höhenverstell- und verdrehbarer Aufsatzrahmen von 8 - 25 cm,  
Kantenlänge 45 cm

Artikel-Nr. KP-P40-A2

Ausführung Poly 400 Abdeckung Kunststoff - tagwasser- und geruchsdicht - begehbar - 7,5 kN 
Rahmen und Deckel aus Kunststoff, verschraubbar, höhenverstell- und verdrehbarer Aufsatzrahmen  
von 8 - 25 cm, Kantenlänge 45 cm

Artikel-Nr. KP-P40-A4

Ausführung Poly 400 Abdeckung Kunststoff - befahrbar - A15 
Rahmen und Deckel aus Kunststoff, höhenverstell- und verdrehbarer Aufsatzrahmen von 8 - 25 cm, 
Kantenlänge 45 cm

Artikel-Nr. KP-P40-A5

Ausführung Poly 400 Abdeckung Kunststoff - tagwasser- und geruchsdicht - befahrbar - A15
Rahmen und Deckel aus Kunststoff, höhenverstell- und verdrehbarer Aufsatzrahmen von 8 - 25 cm, 
Kantenlänge 45 cm

Artikel-Nr. KP-P40-A3

Ausführung Poly 400 Schlitzrostabdeckung Kunststoff - begehbar - 7,5 kN 
Rahmen und Deckel aus Kunststoff, Durchlauf ca. 4,1 l /sek., höhenverstell- und verdrehbarer Aufsatz
rahmen von 8 - 25 cm, Kantenlänge 45 cm
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► 	Hier geht es zum Einbauvideo
	 (Einfach QR-Code scannen!)

Druckwasserdichte Schächte und Zubehör
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Kraso® Pumpensumpf Poly 400 –Fäkalien-​� WG 06
zum Sammeln und Abpumpen von fäkalienhaltigen Abwässern
Lieferumfang: Kraso® Pumpensumpf Poly 400 - Fäkalien - mit druckwasserdichter, umlaufender 
Kraso® Vierstegdichtung und Rohranschluss DN 110, passend für KG/HT bzw. KG 2000 Rohre, inkl. 
Kraso® Poly 400 - Feststoffpumpe - (ohne Wartungsvertrag), flexibler, knickstabiler Ablaufschlauch 1,5 
m, Innendurchmesser: 51 mm, Universal-Halterung für die Pumpe, 20 cm Leerrohraufsatz als Ausgleich für 
späteren Fußbodenaufbau, HT - Rohr DN 70 zum Anschluss an die örtliche Be- und Entlüftung, Kraso® 
Dichteinsatz Poly-Fäkalien, rostfreier Edelstahl V2A, für den tagwasser- und geruchsdichten Verschluss al-
ler Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie Kraso® Poly 400 Abdeckung tagwasser- und geruchsdicht ver-
schraubbar, Schutzdeckel, Schwimmschalter für die Installation einer bauseitigen Überlaufmeldeanlage 
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Kraso® Poly Abdeckungen​� WG 03

höhenverstell-  
u. verdrehbar  
von 8-25 cm

höhenverstell-  
u. verdrehbar  
von 8-25 cm

höhenverstell-  
u. verdrehbar  
von 8-25 cm

höhenverstell-  
u. verdrehbar  
von 8-25 cm

höhenverstell-  
u. verdrehbar  
von 8-25 cm
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Artikel-Nr. KP-P40-A6

Ausführung Poly 400 Schlitzrostabdeckung Kunststoff - befahrbar - A15 
Rahmen und Deckel aus Kunststoff, Durchlauf ca. 4,1 l /sek., höhenverstell- und verdrehbarer Aufsatzrah-
men von 8 - 25 cm, Kantenlänge 45 cm

Artikel-Nr. KP-P40-AV

Ausführung Poly 400 Abdeckung - verfüllbar - tagwasser- und geruchsdicht - befahrbar - ca. 125 kN 
Kantenlänge 53 cm, verzinkt, Belastung nach Verfüllung mit Beton C 35/45 : ca. 125 kN, höhenverstell- 
und verdrehbar von 7 - 29 cm

Artikel-Nr. KP-P40-PO

Ausführung Poly 400 - Podest - herausnehmbares Pumpenpodest

Artikel-Nr. KP-P40-PU

Ausführung Poly 400 - Pumpe - Schmutzwasserpumpe, Motor, Rotorwelle u. Schrauben aus rostfreiem Edelstahl, für 
Dauerbetrieb geeignet ( ohne Wartung )

Artikel-Nr. KDS-P4-KPL

Ausführung Dichteinsatz Poly - Komplett -

Artikel-Nr. KDS-P4-FAE

Ausführung Dichteinsatz Poly - Fäkalien -

Artikel-Nr. KP-P4-AN

Ausführung Anschlussstück flexibler, knickstabiler Ablaufschlauch, 0,25 m, Schnellverbinder, Edelstahl-Schellen

Artikel-Nr. KP-P4-AB

Ausführung Ablaufschlauch flexibler, knickstabiler Ablaufschlauch je mtr., Schnellverbinder, Edelstahl-Schellen

Artikel-Nr. KP-P4-SD

Ausführung Schutzdeckel für Kraso® Pumpensumpf Poly 400

Artikel-Nr. KP-P4-ZU-110

Ausführung Zusätzlicher Zulauf DN 110 Anordnung und Höhe nach Vorgabe des Kunden

Artikel-Nr. KP-P4-ZU-125

Ausführung Zusätzlicher Zulauf DN 125 Anordnung und Höhe nach Vorgabe des Kunden

Artikel-Nr. KP-P4-ZU-160

Ausführung Zusätzlicher Zulauf DN 160 Anordnung und Höhe nach Vorgabe des Kunden

Druckwasserdichte Schächte und Zubehör

höhenverstell-  
u. verdrehbar  
von 8-25 cm

höhenverstell-  
u. verdrehbar  
von 8-25 cm
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Kraso® Poly –Zubehör-​� WG 06

Kraso® Poly 400 - Pumpe -
Förderhöhe: max. 7,5 m,
Leistung bei:  	h= 3,4 m - 120 l /min
	 h= 5,0 m -   80 l /min

Kraso® Poly 400 -  
Podest -

Kraso®  
Dichteinsatz Poly

Ablaufschlauch

Ablaufschlauch

Zusätzlicher Zulauf  
für Kraso® Pumpensumpf Poly 400

Kraso® Poly Abdeckungen​� WG 03
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Artikel-Nr. KP-D40/60 KP-D40/80

Typ / Artikel Druckschacht 
400/60

Druckschacht 
400/80

Innendurchmesser in cm 38 38

Innenhöhe in cm 60 80

Lochblechummantelung in cm 20 20

Gewicht ca. in kg 15 17

Artikel-Nr. KP-P4/6NE KP-P4/8NE KP-P4/6NE-KG KP-P4/8NE-KG

Typ 400/60-NE 400/80-NE 400/60-NE-KG2000 400/80-NE-KG2000

Innendurchmesser in cm 38 38 37 37

Innenhöhe in cm 60 80 60 80

Gewicht ca. in kg 13 15 17 21

®

® 

® 

Kraso® Druckschacht 400​� WG 06
für die Wasserhaltung während der Bauphase

Lieferumfang: Kraso® Druckschacht 400 mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso® Vierstegdich-
tung, umlaufender Schubverzahnung, umlaufender Lochblech ummantelung und Filtervlies sowie Auflage 
für Kraso® Dichteinsatz Typ Poly 400 – Blind SD 30

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Druckwasserdichte Schächte und Zubehör

nach Ende der Bauphase:
druckwasserdichter Verschluss 
mit dem Kraso® Dichteinsatz  
Typ Poly 400 - Blind SD 30
mit Hebe-Ösen
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Kernbohrung
Durchmesser 500 mm
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Auflage für
KRASO® Dichteinsatz

KRASO® Dichteinsatz
Typ DD 500/400

Schubverzahnung

Kraso® Pumpensumpf Poly 400 NE - Nachträglicher Einbau​� WG 06
für den nachträglichen Einbau in die vorhandene Bodenplatte

Lieferumfang: Kraso® Poly 400 NE aus hochwertigem, form- und druckstabilem Vollwandmaterial, mit 
umlaufender Schubverzahnung und Auflage für Kraso® Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Durchmesser und Höhen auf Anfrage!
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