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Fertigteile - Arbeitssicherheit/Baustellensicherung -

B Sicherheit flirArbeit und Transport
o ogrL g . . Durchstichsicher:
Schutzprofil fiir die Arbeitssicherheit NEVOSAFE-PLUS WG 05 100 kg bei Fallhghe 3 m,

mit Stahleinlage mit Priifzeugnis

- mehrfach wieder verwendbar

- durch Griffleisten einfache und schnelle Montage

- witterungsbesténdiger, schlagfester Kunststoff

- in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar

- sitzt fest und stabil auf jeder Anschlussbewehrung

- ab 2 Pal. kostenloser kundenspezifischer Aufdruck méglich

- durch die Signalfarbe erhéht sich die Sichtbarkeit der Gefahrenstelle

- schiitzt sicher und zuverléssig bei einem Sturz aus 3 m Hoéhe mit 100 kg

Artikel-Nr. Farbe fiir Eisen @ mm Léange m St./Bund
30-SPS/100R rot 8-40 1 6
30-SPS/100G gelb 8 -40 1 6

Schutzkappe mit Stahleinlage NEVOSAFE-PLUS

- durchstichsicher

- mehrfach wiederverwendbar

- einfach und schnell in der Handhabung

- witterungsbesténdiger, schlagfester Kunststoff

- sitzt fest und stabil aufgrund der Rippenkonstruktion

- Schutzkappen werden auf die Bewehrungseisen aufgedreht
- durch die Signalfarbe gelb oder rot erhdht sich die Sichtbarkeit der Gefahrenstelle

Sehr groBer pilzférmiger
Kopf mit Stahleinlage und
Durchmesser 110 mm fiir

bessere Schutzwirkung

Wiederverwendung durch spezielle

Artikel-Nr. Farbe fiir Eisen @ mm St./Karton Rippenkonstruktion optimiert!
30-SK18R rot 6-20 40 Sollte die Schutzkappe auf kleinere Beweh-
rungseisen als zuvor aufgedreht werden, ist
30-SK18G gelb 6-20 40 durch die besondere Rippenkonstruktion
trotzdem Halt gegeben. Bei herkdmmlichen
30-SK32R rot 20 - 36 30 Schutzkappen nicht méglich.
30-SK32G gelb 20 - 36 30
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-Bnn..ll'inn“ Fertigteile - Schalungszubehor

B Abschalhiilsen fiir Ankerstabe und Zubeho6r

Kunststoff-Abschalhiilse WG 10
Artikel-Nr. Typ
15F-ASH15N f. Stab-@ 15 mm, inkl. Nagelstopfen @ 18 mm
Sicht-Nagelstopfen FB 15 WG 10
Artikel-Nr. Typ
15F-SNS15 fiir Abschalhiilse
B&T - Kombihiilse Silber WG 02
Artikel-Nr. Typ
03030 P zul. 40 kN abhéngig von der Betonfestigkeit
B&T - Kombihiilse Titan WG 02
Artikel-Nr. Typ
03330 P zul. 90 kN abhéngig von der Betonfestigkeit
B&T — Nagelstopfen Jumbo WG 02
Artikel-Nr. Typ
03032 Deckenrand / Auskragung
B&T - Nagelstopfen Jumbo 50 WG 02
Artikel-Nr. Typ
03034 Isolierung / Faltbiihnen / Briicken
B&T — Einbaustopfen KOMBI-FIX 45 WG 02
Artikel-Nr. Typ
03033 fiir einhduptige Schalungen mit D 15 Gewinde
Hohlwanddiibel WG 01

Hohlwanddiibel zur Verankerung von Schrégstiitzen fiir Betonfertigteile.

Aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Der Hohlwanddiibel wird auf die Schalung geklebt. Zur Befesti-
gung der Stiitze am Hohlwanddiibel wird eine Holzschraube @ 12 x 70 mm verwendet. Durch eine Soll-
bruchstelle ist der Klebeteller einfach zu entfernen. Lieferung ohne Schraube und Unterlegscheibe.

Artikel-Nr. fiir Holzschraube 0 Stiick/Sack
HWD12 12 x 70 mm 250

Weitere Artikel aus der Produktgruppe ,,Schalungsankersysteme* finden Sie in der Rubrik ,Kellerwande“!
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B Distanzrohre und Zubehor

Fertigteile - Schalungszubehor

Kunststoff-Distanzrohr WG 13
Herstellungsldange 200 cm, Oberfliche rauh
Artikel-Nr. Innen/AuBen- @ in mm Ifm/Bund Ifm/Palette
03.346 22/26 100 2.500
03.347 22/28 100 3000
03.348 26/32 50 2100
03.349 32/36 50 1500
Weitere GroBen und Abmessungen auf Anfrage.
Kunststoff-Sternspreizen WG 01
Herstellungslange 200 cm
Artikel-Nr. Innen/AuBen- @ in mm Ifm/Bund Ifm/Palette
03.3720 20/36 100 3000
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Kunststoff-Stiitzkonen WG 13
Artikel-Nr. Bezeichnung Deckung passend, fiir Rohre Stiick
mm mit Innen- @ (mm) pro Beutel
03.3820 SK 20 10 20 500
03.3822 SK 22 10 22 500
03.3826 SK 26 10 26 250
03.3832 SK 32 10 32 250
03.3830 SK 22 30 22 250
03.3850 SK 22 50 22 250
Weitere GroBen und Abmessungen auf Anfrage.
Kunststoff-Stopfen WG 13
Artikel-Nr. Bezeichnung passend fiir Rohre Stiick
mit Innen- @ (mm) pro Beutel
03.3920 ST 20 20 1000
03.3922 ST 22 22 1000
03.3926 ST 26 26 1000
03.3932 ST 32 32 500

Weitere GroBen und Abmessungen auf Anfrage.
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B Ankerstabe und Zubehor

DSI DYWIDAG-Ankerstab WG 05
S$t900/1100

warmgewalzt, im Rahmen der Stabzulassung sténdig neutral (iberwacht.

Nicht schweiBgeeignet: Ankerstibe nicht erhitzen oder schweiBen, Bruchgefahr

Kerndurchmesser 15 mm, AuBendurchmesser 17 mm, Gebrauchslast 90 kN / Bruchlast 195 kN
Lagerlangen:

Artikel-Nr. Lange in cm Gewicht kg/m
15F0105 100 1,44
15F0125 125 1,80
15F0150 150 2,16
15F0175 175 2,52
15F0200 200 2,88
15F0250 250 3,60
15F0300 300 4,43
15F0400 400 5,76
15F0600 600 8,64

Preis inkl. Schnittkosten.

Artikel-Nr. Stab @ innen/auBen mm Bruchlast kN Gebrauchslast kN Gewicht kg/m
26WR0105 26,5/30 580 300 4,50

Langen auf Anfrage. Alle Ankerstédbe auch verzinkt erhéltlich.

DSI DYWIDAG-Ankerstab WG 05

St 900/1100

SchweiBen wird nicht empfohlen aber unempfindlich gegen SchweiBspritzer.
Artikel-Nr. Stab @ innen/auBen mm Bruchlast kN Gebrauchslast kN Gewicht kg/m
15FA0105 15/17 190 90 1,44
20FA0105 20/23 345 160 2,56

Preise und Langen auf Anfrage. Alle Ankerstébe auch verzinkt erhéltlich.

DSI MUKUSOL-Ankerstab schweisbar WG 05
Artikel-Nr. Stab @ innen/auBen mm Stahlgiite kN  Tragkraft kN  Gewicht kg/m
12FS0000 12/14 60 30 1,00
15FS0000 15/17 170 80 1,50
15VA0000* 15/17 150 70 1,50
20FS0000 20/23 275 140 2,60
26ES0000 26,5/30 500 240 4,56

* Kaltgerollt, VA-Edelstahl (SchweiBgeeignet: SchweiBeignung u. Verfahren bitte anfragen). Preis inkl. Schnittkosten.
Weitere Durchmesser und Léngen auf Anfrage. Alle Ankerstédbe auch verzinkt erhéltlich.

DSI Kalottenplatte WG 05

aus Guss, verzinkt fiir geneigte Schalung

Artikel-Nr. Stab 0/mm Platte/mm Hohe/SW/mm Neigung® Gewicht kg/St.
15F1026 15 120 x 120 65/27 max. 15 1,10
15F1030 15 0120 65/27 max. 5 1,00
20F1030 20 0130 85/36 max. 10 1,52

15F1026 u. 15F1030 aus Guss, 20F1030 geschmiedet, 15F1026 u. 20F1030 fiir den Gebrauch von
Stahl-Gurtungen.

264 Alle Angaben ohne Gewihr, Anderungen vorbehalten. Telefon 09122- 631 19-0



Fertigteile - Schalungszubehor

B Ankerstabe und Zubehor

DSI Kombiplatte verzinkt WG 05
Mutter: geschmiedet, Platte: Stahl S235, max. Neigung der Mutter: 5°

Artikel-Nr. Stab @ mm Platte ® mm  Sechskant mm Gewicht kg/St.
15F1020 15 120x120x 10 27 1,42
15F1021 15 140 x 100 x 10 27 1,42
15F1023 15 200 x 150 x 10 27 2,70

15F1020: Tragkraft 20 kN bei holzgestiitzten Platten
15F1021: Fiir die Verwendung mit Stahl-Gurtungen
15F1023: Tragkraft 50 kN bei holzgestiitzten Platten

DSI Unterlagsplatte WG 05
verzinkt, Stahlgiite S235 oder ahnlich

Artikel-Nr. Stab @ mm Platte @ mm Loch-0 mm  Gewicht kg/St.
15F2062 15 140 x 100 x 10 20 1,15
15F2066 15 120 x 120 x 10 20 1,10
15F2097 15 200 x 150 x 10 20 2,30

15F2062: Fiir die Verwendung mit Stahl-Gurtungen
15F2066: Tragkraft 20 kN bei holzgestiitzten Platten
15F2097: Tragkraft 50 kN bei holzgestiitzten Platten

DSI Vollplatte WG 05
Artikel-Nr. Stab 0/mm GroBe/mm Loch @/mm  Gewicht kg/St.
15F2122 15 120x120x 15 20 1,60
20F2122 20 120 x 120 x 20 25 2,15
26E2122 26,5 150 x 120 x 30 32 4,00

Alle Vollplatten auch verzinkt erhaltlich. Weitere GroBen auf Anfrage.

DSI Fliigelmutter WG 05
aus Guss, verzinkt

Artikel-Nr. Stab 0/mm Hohe/mm Sechskant/mm Gewicht kg/St.
12F2071 12 50 24 0,19
15F2071 15 55 27 0,35
20F2177 20 60 36 0,48
26E2177 26,5 65 46 0,87
DSI Fixanker WG 05
aus Guss
Artikel-Nr. Stab 0/mm PlattengroBe/ Hohe/mm Gewicht kg/St.
L 15F3074
15F3074 15 100 x 70 60 0,48
15F3174
20F3074 20 090 80 0,85
26E3074 26,5 0120 70 1,90 &
15F3174 15 80 x 55 60 0,45
15F3074/S" 15 100 x 70 60 0,65

" Fixanker mit Beton-Distanzhiilse, inkl. Nagelstopfen u. Verschlussstopfen, Einbautiefe = 125 mm
15F3074- und 15F3174-Fixanker werden mit Hilfe eines PE-FuBes installiert.

20F3074 und 26E3074 werden mit Hilfe von Konen installiert. 15F3074/S1
Die Tragkraft aller Produkte auf dieser Seite ist abhdngig von der Betonstéarke, der Einbauteile, den Abstdnden zwischen den Verankerungen und
anderen Faktoren. Weitere Details auf Anfrage.

Nutzlasten von Muttern und Muffen, sofern nicht anderweitig vermerkt: 12F...: 30 kN; 15F...: 90kN; 20F...: 150 kN; 26E...: 250 kN
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B Einzelabstandhalter fiir die horizontale Bewehrung

BAG GieBbeton-Einzelabstandhalter WG 11
Knochenform ohne Draht. Gepriift nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter* DBV-c—L/F/T/A/D

Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Sack  Stiick pro Pal.  Gewicht pro Pal.
1003 20/25/30 mm 600 24000 793
& 1001 35/40/50 mm 190 7600 815
B S 1000.1 45/55/60 mm 135 5400 813
1
Faserbeton-Einzelabstandhalter WG 11
s 8% Knochenform ohne Draht. Gepriift nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter* DBV — ¢ — L2/F/T/A
[Tz} o
oY Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Sack Stiick pro Pal.
02.FBK20 20/25/30 mm 1000 30.000
3 2‘; 8 02.FBK35 35/40/50 mm 250 10.000
02.FBK45 45/55/60 mm 125 5.000
Kunststoff-Einzelabstandhalter ,,Horizontal“ WG 01

fiir Eisen @ 4 — 16 mm

Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Sack
03.2615 15 mm 1.000
03.2620 20 mm 500
03.2625 25 mm 500
03.2630 30 mm 250
03.2635 35 mm 250
03.2640 40 mm 250
03.2645 45 mm 125
03.2650 50 mm 125

Preise auf Anfrage.

Kunststoff-Einzelabstandhalter ,,4-FuB* WG 01
Der 4-FuB ist ein stabiler Abstandhalter mit groBem Klemmbereich fiir mittlere und schwere Bewehrung.
Verwendung in allen Anwendungsbereichen der Fertigteilindustrie und auf der Baustelle.
Fiir Eisen @ 6 — 20 mm
Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Sack
03.5020 20 mm 500

03.5025 25 mm 500
03.5030 30 mm 250
03.5035 35 mm 250
mit flachem FuB 03.5040 40 mm 250
03.5045 45 mm 250
03.5050 50 mm 125
03.5055 55 mm 125
mit spitzem FuB Preise auf Anfrage.
Kunststoff-Einzelabstandhalter mit Grundplatte WG 01
Artikel-Nr. Betondeckung fiir Eisen @ mm Stiick pro Sack
03.50-1520 15/20 mm 8-16 500
03.50-2530 25 /30 mm 8-16 400
03.50-4050 40 /50 mm 6-16 200
03.50-5060 50 /60 mm 6-16 200
03.50-7080 70 /80 mm 8-16 200
03.50-90100 90 /100 mm 8-16 100

Preise auf Anfrage.
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Fertigteile - Abstandhalter -

B Flachenabstandhalter fiir die horizontale Bewehrung

Faserbeton-Dreikant-Flachenabstandhalter Welle mit Noppen WG 13
gepruft nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter® DBV — ¢ — L2/F/T/A, Herstellungslange ca. 100 cm

Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Pal.
02.FW25100N 25 mm 1500
02.FW30100N 30 mm 1250
02.FW35100N 35 mm 1000
02.FW40100N 40 mm 750
02.FW45100N 45 mm 600
02.FW50100N 50 mm 600
Faserbeton-Dreikant-Flachenabstandhalter Bogen mit Noppen WG 13
gepriift nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter“ DBV — ¢ — L2/F/T/A, Herstellungsldnge ca. 33 cm
Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Pal.
02.FB2533N 25 mm 3200
02.FB3033N 30 mm 2600
02.FB3533N 35 mm 2400
02.FB4033N 40 mm 1600
02.FB5033N 50 mm 1000
Faserbeton-Rund-Flachenabstandhalter WG 01
az?gg;{l ::;;;nzve (I\)/Iaetrligl)a’;tn;,Abstandhalter DBV - ¢ — L2/F/T/A ﬁir sichtbaton
Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Pal.
02.FR20100 20 mm 1500
02.FR25100 25 mm 1000
02.FR30100 30 mm 750
02.FR35100 35 mm 550
02.FR40100 40 mm 400
02.FR45100 45 mm 400
02.FR50100 50 mm 300
BAG GieBbeton Trapez-Flichenabstandhalter WG 11
Herstellungslange ca. 68 cm fiir Sichfbeton

mit Noppen fiir horizontale Bewehrung; geringe Kontaktflachen zur Schalung durch punktformige Auf-
lagefldche; flache breite Auflagefldche fiir weiche Schalungsuntergriinde z. B. Isolierungen, Ddmmungen
(Bodenplatte); fiir Sichtbeton geeignet; kippsicher durch geknickte Langsform.

Gepriift nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter“ DBV-c—L/F/T/A/D

Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Pal. Gewicht kg pro Pal.
3000 25 mm 1150 768

3001 30 mm 1100 906

3002 35 mm 850 834

3003 40 mm 800 946 N
3004 45 mm 750 1001

3005 50 mm 700 1041

3006 55 mm 500 946

3007 60 mm 400 843

3008 65 mm 350 828

3009 70 mm 320 816

3010 75 mm 280 816

3011 80 mm 250 816
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B Flachenabstandhalter fiir die horizontale Bewehrung

filir sicmbm" BAG GieBbeton Trapez-Flachenabstandhalter ,Bumerang“ WGT1

Linienférmige Auflage

Herstellungsldnge ca. 34 cm

fiir horizontale Bewehrung; zweiseitig einsetzbar; runde linienférmige Auflage fiir Sichtbetonanforderung
(Decke); flache breite Auflageflache fiir weiche Schalungsuntergriinde z. B. Isolierungen, Dammungen
(Bodenplatte); 100 % Standsicherheit durch geknickte Ldngsform; sehr stabil fiir hohe Lastaufnahmen.
Gepriift nach DBV-Merkblatt ,,Abstandhalter DBV-c—L/F/T/A/D

Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Pal. Gewicht kg pro Pal.
6001 30 mm 2000 984
6003 40 mm 1400 1075
6004 50 mm 1000 1117

Weitere Betondeckungen auf Anfrage.

fiir sichtbeton BAG GieBbeton Trapez-Flichenabstandhalter , Zickzack“ WG 11

\

Linienférmige Auflage

Herstellungsldnge ca. 80 cm

fiir horizontale Bewehrung; zweiseitig einsetzbar; runde linienférmige Auflage fiir Sichtbeton (Decke);
flache breite Auflageflache fiir weiche Schalungsuntergriinde z. B. Isolierungen, Ddmmungen (Bodenplatte);
100 % Standsicherheit durch geknickte Langsform; geeignet fiir alle baustelleniiblichen Bewehrungsras-
ter; sehr stabil fiir hohe Lastaufnahmen; in jeder Lage garantierte Sicherheit der Betondeckung. Gepriift
nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter” DBV-c—L/F/T/A/D

Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Pal. Gewicht kg pro Pal.
7000 20 mm 1500 997
7001 25 mm 1200 1093
7002 30 mm 750 925
7003 35 mm 600 859
7004 40 mm 500 875
7005 45 mm 500 1000
7006 50 mm 400 905
7007 55 mm 400 945
7008 60 mm 320 995
7010 70 mm 250 870
7011 75 mm 225 900
7012 80 mm 200 900
7014 90 mm 150 850
7016 100 mm 120 900
Kunststoff-Flachenabstandhalter Drupak 1 WG 01

gepriift nach DBV-Merkblatt , Abstandhalter DBV — ¢ — L2/F/T/A. Besonders guter Betondurchfluss durch
groBe seitliche und obenliegende Aussparungen. Hergestellt aus 100% recyceltem, PVC-freiem Kunststoff.
Ausfiihrung: mit Steckkupplung, Produktionsldnge 1,0 m.

Die Lieferung erfolgt mit einer Lange von 2,0 m fix zusammengesteckt

Breite 36 mm

Artikel-Nr. Betondeckung Ifm pro Bund Ifm pro Pal.
03.1215 15 mm 100 6.000
03.1220 20 mm 100 6.000
03.1225 25 mm 100 5.400
03.1230 30 mm 100 5.400
03.1235 35 mm 60 4.800
03.1240 40 mm 60 4.320
03.1250 50 mm 60 4.320

Mit flacher Auflage oder mit Wellenauflage lieferbar.

268 Alle Angaben ohne Gewihr, Anderungen vorbehalten. Telefon 09122- 631 19-0



Fertigteile - Abstandhalter -

B Flachenabstandhalter fiir die horizontale Bewehrung

Kunststoff-Flaichenabstandhalter Drupak 2 WG 01
geprift nach DBV-Merkblatt ,,Abstandhalter DBV — ¢ — L2/F/T/A

Besonders guter Betondurchfluss durch groBe seitliche und obenliegende Aussparungen. Hergestellt aus
100% recyceltem, PVC-freiem Kunststoff.

Die Lieferung erfolgt mit einer Lange von 2,0 m fix zusammengesteckt ;

Ausfiihrung: mit Steckkupplung, Produktionsldnge 1,0 m.
Breite 46 mm

Artikel-Nr. Betondeckung Ifm pro Bund Ifm pro Pal.
03.1225/2 25 mm 100 4.500
03.1230/2 30 mm 100 4.500
03.1235/2 35 mm 60 3.120
03.1240/2 40 mm 60 2.880
03.1245/2 45 mm 60 2.400
03.1250/2 50 mm 60 2.400

Bitte unbedingt beachten: GemaB DBV-Merkblatt ist der Einsatz von linienférmigen Abstandhaltern nur
unter bestimmten Voraussetzungen mdglich!

Kunststoff-Flachenabstandhalter Druspitz ,,1“ WG 01
gepriift nach DBV-Merkblatt ,,Abstandhalter” DBV — ¢ — L1/F/T/A

Abstandhalter fiir leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Durch spezielle FiiBe geringer
Kontakt zur Schalung. Nach oben stehende Noppen verhindern das Verrutschen der Bewehrung.

Bei Druspitz ,1“ Lieferung auch ohne Noppen méglich. Durch Steckkupplung beliebig zu verlangern.
Breite 40 mm, Linge 0,67 m

Artikel-Nr. Betondeckung Stk. pro Bund Stk. pro Pal.
03.1315-1 15 mm 10 2.500
03.1320-1 20 mm 10 2.500
03.1325-1 25 mm 10 2.500
03.1330-1 30 mm 10 2.500
03.1335-1 35 mm 8 2.200
03.1340-1 40 mm 8 2.200
03.1350-1 50 mm 8 2.200

Preise auf Anfrage. Weitere lieferbare Ldngen: 1,34 m, 2,00 m, 2,39 m und 2,48 m.

Druspitz ,,2“ WG 01
Breite 40 mm, Lange 0,50 m

Artikel-Nr. Betondeckung Stk. pro Bund Stk. pro Pal.

03.1315 15 mm 32 2.688

03.1320 20 mm 32 2.688

03.1325 25 mm 32 2.464

03.1330 30 mm 32 2.464

03.1335 35 mm 12 2112 mit rundem FuB mit spitzem FuB
03.1340 40 mm 12 2.112

03.1350 50 mm 12 2.112

Preise auf Anfrage. Weitere lieferbare Ldngen: 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m und 3,0 m.
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B Flachenabstandhalter fiir die horizontale Bewehrung

Kunststoff-Flachenabstandhalter Drukomp WG 01
geprift nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter” DBV — ¢ — L1/F/T/A
Breite 35 mm, Lange 0,50 m

Artikel-Nr. Betondeckung Stk. pro Bund Stk. pro Pal.
03.1415 15 mm 32 3.584
03.1420 20 mm 32 3.584
03.1425 25 mm 32 3.072
03.1430 30 mm 32 3.072
03.1435 35 mm 32 3.072
03.1440 40 mm 32 2.816
03.1450 50 mm 32 2.560

Preise auf Anfrage. Weitere lieferbare Ldngen: 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m und 3,0 m.

Kunststoff-Flachenabstandhalter Drufila WG 01

geprift nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter” DBV — ¢ — L1/F/T/A

Breite 55 mm
Artikel-Nr. Betondeckung Lange m m pro Bund m pro Palette
03.6015 15 mm 1,00/1,19 80/ 95,20 8.000/7.616,0
03.6020 20 mm 1,00/1,19 80/95,20 8.000/7.616,0
03.6025 25 mm 1,00/1,19 80/95,20 6.800/ 6.283,2
03.6030 30 mm 1,00/1,19 80/95,20 6.000/5.426,4
03.6035 35 mm 1,00/1,19 80/ 95,20 5.200/3.712,8
03.6040 40 mm 1,00/1,19 80/95,20 4.160/ 3.808,0
03.6050 50 mm 1,00/1,19 48 /57,12 3.600/2.284,8

Preise auf Anfrage.

Kunststoff-Flaichenabstandhalter Stangenabstandhalter WG 01
Kunststoffabstandhalter fest aufgespritzt.

Hochwertiger Bewehrungsstahl mit @ 5 und @ 6 mm

Standardldngen: 2,16 m, 2,36 m, 2,45 m und 2,96 m

/ \

-

=N Artikel-Nr. Betondeckung Eisen O mm  Auflagehohe mm  Stk. pro Bund Stk. pro. Pal.
03.16/10-5 10 mm 5 15 50 2.500
03.16/15-5 15 mm 5 20 50 2.500
03.16/20-5 20 mm 5 25 50 2.500
03.16/25-5 25 mm 5 " 50 2.500
03.16/30-5 30 mm 50 2.500
03.16/10-6 10 mm \‘“ 50 2.500
03.16/15-6 e\\‘ 50 2.500
03.16/20-6 50 2.500
03.16/25-6 50 2.500
03.16/30-6 50 2.500
03.16/35-6 20 600
03.16/40-6 20 600
03.16/45-6 20 600
03.16/50-6 20 600

Preise auf Anfrage.
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Fertigteile - Abstandhalter -

B Flachenabstandhalter fiir die horizontale Bewehrung

Kunststoff-Flachenabstandhalter Kreuzprofil WG 01
Lange 2,5 m .

Artikel-Nr. Betondeckung m pro Pal.

03.KR20 20 mm 7.000 »

03.KR25 3.500

03.KR30 3.500 Kreuzprofil

03.KR20S 7.000

03.KR25S 3.500

03.KR30S 3.500
Preise und andere Lénge auf An Kreuzprofil gedreht
Kunststoff-Flachenabstandhalter Unterlegleiste Typ | WG 13

gepruft nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter DBV — ¢ — L2 seitlich geschlossen, fiir den Einsatz auf wei-
chem Untergrund Herstellungslange 2,0 m

Artikel-Nr. Betondeckung Ifm pro Bund Ifm pro Pal.
03.1020 20 mm 100 6.300
03.1025 25 mm 100 4.900
03.1030 30 mm 100 4.200
03.1035 35 mm 60 3.600
03.1040 40 mm 60 2.400
03.1050 50 mm 60 1.680

Weitere Betondeckungen und Langen auf Anfrage.

Kunststoff-Flachenabstandhalter Unterlegleiste Typ Il WG 13
gepruft nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter® DBV — ¢ — L2 mit seitlicher Aussparung, dadurch gute Verbin-
dung mit dem Beton Herstellungslange 2,0 m

Artikel-Nr. Betondeckung Ifm pro Bund Ifm pro Pal.
03.1120 20 mm 100 6.300
03.1125 25 mm 100 4.900
03.1130 30 mm 100 4.200
03.1135 35 mm 60 3.600
03.1140 40 mm 60 2.400
03.1150 50 mm 60 1.680

Weitere Betondeckungen und Langen auf Anfrage.

www.braeutigam-baubedarf.de Alle Angaben ohne Gewihr, Anderungen vorbehalten. 271



BT AW e —

B Flachenabstandhalter fiir die horizontale Bewehrung

Kunststoff-Flachenabstandhalter ,,Gigant“ WG 01
groBflachiger Ringabstandhalter, fiir leichte horizontale Bewehrung.
15— 30 mm: 1 Satz = 12 Stiick, @ 155 — 410 mm

Artikel-Nr. Betondeckung mm Stiick pro Sack
03.2020 20 300 Stiick = 25 Satz
03.2025 25 300 Stiick = 25 Satz
03.2030 30 300 Stiick = 25 Satz
Kunststoff-Flachenabstandhalter ,,Gigant“ verstarkt WG 01

groBflachiger Ringabstandhalter, verstérkt fiir leichte horizontale Bewehrung. 1 Satz = 5 Stiick,
Ringdurchmesser 180 — 380 mm

Artikel-Nr. Betondeckung mm Stiick pro Sack

03.2125 25 150 Stiick = 30 Satz
03.2130 30 150 Stiick = 30 Satz
03.2135 35 100 Stiick = 20 Satz

B Flachenabstandhalter fiir die vertikale Bewehrung
fiir sichtbetol  Bag GieBbeton Trapez-Flichenabstandhalter mit Befestigungsdrihten  we 11

Lénge ca. 300 mm mit groB ausgekehlten Noppen fiir vertikale Bewehrung
- Geringe Kontaktfldche zur Schalung

- 4 Stiick Befestigungsdréhte

Gepriift nach DBV-Merkblatt ,,Abstandhalter DBV-c—L/F/T/A/D
Artikel-Nr. Hohe mm Stiick pro Pal. Gewicht kg pro Pal.
4000 40 2000 1000
4002 50 1560 1227
4004 60 1120 1146
4006 70 1000 1336
4008 80 800 1354

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Faserbeton-Dreikant-Flachenabstandhalter mit Stahlhaken WG 13

Herstellungslange ca. 18 cm
Artikel-Nr. Betondeckung mm Stiick pro Bund Stiick pro Pal.
02.FD2018H 20 20 6000
02.FD2518H 25 20 5000
02.FD3018H 30 20 5000
02.FD3518H 35 20 4000
02.FD4018H 40 20 3200
02.FD4518H 45 20 2800
02.FD5018H 50 10 2000
02.FD6018H 60 10 1600
Herstellungslange ca. 33 cm
Artikel-Nr. Betondeckung mm Stiick pro Bund Stiick pro Pal.
02.FD2033H 20 20 3000
02.FD2533H 25 20 3000
02.FD3033H 30 20 3000
02.FD3533H 35 20 2400
02.FD4033H 40 10 2000
02.FD4533H 45 10 1600
02.FD5033H 50 10 1280
02.FD6033H 60 10 1000
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Fertigteile - Abstandhalter -

B Einzelabstandhalter fiir die horizontale u. vertikale Bewehrung

BAG GieBbeton Einzelabstandhalter
Knochenform mit verzinktem Draht. Gepriift nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter” DBV-c—L/F/T/A/D

WG 11

Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Sack Stiick pro Pal. Gewicht pro Pal.
1004 20/25/30 mm 600 24000 817
1002 35/40/50 mm 185 7400 809
1000.2 45/55/60 mm 130 5200 810
Faserbeton-Einzelabstandhalter WG 11 o
Knochenform mit Draht gepriift nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter” DBV — ¢ — L2/F/T/A
|
3
Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Sack Stiick pro Pal. 2 " 3
02.FBK20D 20/25/30 mm 500 25000 i
02.FBK35D 35/40/50 mm 250 10000 o
02.FBK45D 45/55/60 mm 125 5000 ® e
BAG GieBbeton-Einzelabstandhalter WG 11

gepriift nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter*, flache Auflage mit 1,2 mm verzinktem Osendraht geeignet fiir
sehr schwere Bewehrung, sehr hohe Lastaufnahme

Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Sack Stiick pro Pal. Gewicht pro Pal.

1201 20 mm 300 12000 817 C ‘
1202 25 mm 285 11400 823 - B
1204 30 mm 240 9600 812

1205 35 mm 215 8600 816 ‘ i
1206 40 mm 190 7600 808 ||
1207 45 mm 140 5600 809 |
1208 50 mm 130 5200 810 | lillllb
1209 55 mm 95 3800 800 ‘
1210 60 mm 95 3800 823

1211 65 mm 83 3320 815

1212 70 mm 75 3000 820

1213 75 mm 63 2520 808

1214 80 mm 55 2200 810
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B Einzelabstandhalter fiir die horizontale u. vertikale Bewehrung

. cichtheton BAG GieBbeton-Einzelabstandhalter | | WG 11
fllr Sic runde Auflage mit doppelter Kunststoff-Klammer fiir Sichtbeton geeignet, Lohnkosteneinsparung von {iber
50 % durch schnelle und sichere Montage. Gepriift nach DBV-Merkblatt ,Abstandhalter” DBV-c—-L/F/T/A/D
Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Sack Stiick pro Pal. Gewicht pro Pal.
1420 20 mm 440 17500 817
1421 25 mm 400 16000 825
. 1422 30 mm 425 17000 824
2 1423 35 mm 200 8000 793
: 1424 40 mm 220 8800 817
1426 50 mm 180 7200 817
.. cichtbeton  BAG GieBbeton-Einzelabstandhalter o WG 11
flll' s‘c runde Auflage mit verzinktem Osendraht, bestens geeignet fiir Sichtbeton durch punktformige Aufstands-
flache. Gepriift nach DBV-Merkblatt ,,Abstandhalter” DBV-c—L/F/T/A/D
Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Sack Stiick pro Pal. Gewicht pro Pal.
1400 20 mm 450 18000 817
1401 25 mm 400 16000 825
1402 30 mm 430 17200 816
1403 35 mm 210 8400 815
1404 40 mm 225 9000 817
i 1406 50 mm 180 7200 817
. cichtheton BAG GieBbeton-Einzelabstandhalter | WG 11
fllr Sic sternformige Auflage mit doppelter Kunststoff-Klammer fiir Sichtbeton geeignet.
Gepriift nach DBV-Merkblatt ,,Abstandhalter“ DBV-c—L/F/T/A/D
Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Sack Stiick pro Pal. Gewicht pro Pal.
1470 20 mm 600 24000 793
1471 25 mm 480 19200 812
1472 30 mm 400 16000 825
1473 35 mm 335 13400 815
l 1474 40 mm 250 10000 825
1475 45 mm 210 8400 823
1476 50 mm 185 7400 809
1477 55 mm 180 7200 824
1478 60 mm 155 6200 818
1479 65 mm 115 4600 807
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Fertigteile - Abstandhalter -

B Einzelabstandhalter fiir die horizontale u. vertikale Bewehrung

BAG GieBbheton-Einzelabstandhalter

sternformige Auflage mit verzinktem Osendraht fiir Sichtbeton geeignet.

Gepriift nach DBV-Merkblatt ,,Abstandhalter“ DBV-c—L/F/T/A/D

WG 11 fiir sichtbeton

Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Sack Stiick pro Pal. Gewicht pro Pal. .:‘3' ' "‘;;

1450 20 mm 600 24000 769 ~ B
1451 25 mm 500 20000 825 |
1452 30 mm 400 16000 809 i I
1453 35 mm 340 13600 814 | |
1454 40 mm 250 10000 815 | I
1455 45 mm 210 8400 815 -
1456 50 mm 190 7600 823

1457 55 mm 180 7200 817 ‘
1458 60 mm 155 6200 812 y
1459 65 mm 115 4600 802

BAG GieBbeton-Einzelabstandhalter

Vierpunkt-Auflage mit doppelter Kunststoff-Klammer fiir Sichtbeton geeignet

Geprift nach DBV-Merkblatt ,,Abstandhalter DBV-c—L/F/T/A/D

W1l g Sichtbeton

Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Sack Stiick pro Pal. Gewicht pro Pal.

1490 20 mm 600 24000 769

1491 25 mm 480 19200 812

1492 30 mm 380 15200 815

1493 35 mm 340 13600 814

1494 40 mm 300 12000 817

1496 50 mm 215 8600 808
Kunststoff-Einzelabstandhalter ,,Universal“ WG 13
verwendbar fiir verschiedene Eisendurchmesser bei absolut sicherem Halt, fiir Eisen @ 4 — 12 mm

Artikel-Nr. Betondeckung Stiick pro Beutel Stiick pro Sack.

03.2420 20 mm 1.000 5.000

03.2425 25 mm 500 2.500

03.2430 30 mm 500 2.000

03.2435 35 mm 200 1.000

03.2440 40 mm 125 500

03.2450 50 mm 100 500
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B Flichenabstandhalter fiir die horizontale u. vertikale Bewehrung

Kunststoff-Flachenabstandhalter WG 01
Rechteck
Artikel-Nr. Betondeckung Abmessung mm Stk. pro Sack  Stk. pro Pal.

Ny 03.3220 20 mm 210x 100 125 7.500

T 03.3225 25 mm 210 x 100 125 6.250

: [ 03.3230 30 mm 210 x 100 125 6.250

o 4 03.3235 35 mm 210 x 100 100 5.000

- 03.3240 40 mm 210 x 100 100 5.000

N 03.3250 50 mm 210 x 100 75 4.050

i Gj m,,ﬂon Kun§ts.toff-_Fléchenabstandhalter ,,Trumpf“" ' WG 13
fur s C groBflachiger Ringabstandhalter mit Spannhaken, geeignet fiir untere und vertikale Bewehrung,

1 Satz = 5 Stiick, Ringdurchmesser 180-380 mm

Artikel-Nr. Betondeckung mm Stiick pro Sack
03.2220 20 150 St./Sack = 30 Satz
03.2225 25 150 St./Sack = 30 Satz
03.2230 30 150 St./Sack = 30 Satz
03.2235 35 100 St./Sack = 20 Satz
03.2240 40 100 St./Sack = 20 Satz
03.2250 50 100 St./Sack = 20 Satz
03.2260 60 75 St./Sack = 15 Satz
. htbeton Kunststoff-Flichenabstandhalter ,Ideal“ mit Klemmhaken WG 13
fur Sic Abmessung 200 x 60 mm (Lange x Breite) fiir untere und vertikale Bewehrung,
Abstand zwischen den Haken 150 mm

Artikel-Nr. Betondeckung mm Stiick pro Sack
03.2320 20 200
03.2325 25 200
03.2330 30 200
03.2335 35 150
03.2340 40 100
03.2350 50 100
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Fertigteile - Abstandhalter -

B Einzelabstandhalter fiir Hohlwande

Kunststoff-Flaichenabstandhalter Razzo (Hohlwandabstandhalter) WG 01
Abstandhalter fiir die Herstellung vorgefertigter Hohlwande. Rationelle Befestigung durch Einschieben des
Schuhs unter die Bewehrung. Sofortiger sicherer Stand des Abstandhalters Kein wanddurchfiihrendes
Kunststoffteil, daher keine Einschréankung der Brandklasse (DIN 4102)

fiir Stabdurchmesser 8 mm

Artikel-Nr. Betondeckung Wandstiarke mm Stk. pro Karton  Stk. pro Pal.
RAZ08/12 15-35mm 120 150 3.000
RAZ08/15 15-35 mm 150 150 3.000
RAZ08/18 15-35mm 180 150 3.000
RAZ08/20 15-35 mm 200 150 3.000
RAZ08/24 15-35mm 240 150 3.000
RAZ08/25 15—-35mm 250 150 3.000
RAZ08/30 15-35mm 300 150 3.000
RAZ08/35 15-35mm 350 100 2.000
RAZ08/365 15-35mm 365 100 2.000
RAZ08/40 15—-35mm 400 100 2.000
RAZ08/50 15-35mm 500 100 2.000

Preise auf Anfrage.

Kunststoff-Flachenabstandhalter Razzo (Hohlwandabstandhalter) WG 01
fiir Stabdurchmesser 10 mm
Artikel-Nr. Betondeckung Wandstidrke mm Stk. pro Karton  Stk. pro Pal.
RAZ10/15 15-35mm 150 150 3.000
RAZ10/18 15-35 mm 180 150 3.000
RAZ10/20 15-35mm 200 150 3.000
RAZ10/24 15-35 mm 240 150 3.000
RAZ10/25 15—-35mm 250 150 3.000
RAZ10/30 15-35mm 300 150 3.000
RAZ10/35 15-35mm 350 100 2.000
RAZ10/365 15—-35mm 365 100 2.000
RAZ10/40 15—-35mm 400 100 2.000 \(k
RAZ10/50 15—35mm 500 100 2.000 1 @

Preise auf Anfrage.

Kunststoff-Flachenabstandhalter Razzo-Pro mit Stahlkern WG 01
(Hohlwandabstandhalter)

Robuster Abstandhalter fiir die Herstellung vorgefertigter Hohlwénde. Aus einem Teil gefertigt. Mit durchge-
hendem Stahlkern. Rationelle Befestigung durch Einschieben des Schuhs unter die Bewehrung. Sofortiger
sicherer Stand des Abstandhalters

Artikel-Nr. Betondeckung Wandstarke mm Stk. pro Bund  Stk. pro Pal.
RAZP/180S 15 -50 mm 180 54 2.430
RAZP/200S 15 -50 mm 200 54 2.430
RAZP/240S 15-50 mm 240 85 2.720
RAZP/250S 15— 50 mm 250 85 2.720
RAZP/300S 15 -50 mm 300 85 1.530
RAZP/350S 15 -50 mm 350 420
RAZP/400S 15 -50 mm 400 420

Preise auf Anfrage.
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B Hullwellrohre

Hiillwellrohre WG 01
St. blank (HYDRA-Aussparungsrohre)
rund, Herstellungsldnge: 5,0 m

Artikel-Nr. Innen-0 in mm Ifm pro Bund
07.3050 50 100
07.3060 60 100
07.3070 70 35
07.3080 80 35
07.3100 100 50
07.3150 150 50

Fixlangen und weitere Durchmesser auf Anfrage.

Hiillwellrohre WG 01
St. blank (HYDRA-Aussparungsrohre)
rechteckig, Herstellungslange: 5,0 m

Artikel-Nr. Innen-MaBe in mm
07.060060 60 x 60

07.071071 72x72

07.080040 77 x 42

07.100080 100 x 80
07.100100 100 x 100

Fixlangen und weitere Abmessungen auf Anfrage.

B Kabelschutzrohre

Hart-PVC-Kabelschutzrohre WG 01
mit angeformter Muffe Herstellungslange 6,0 m

Artikel-Nr. Innen-0 / Wandstérke in mm
07.2050 50/1,8

07.2063 63/1,9

07.2075 75/2.2

07.2090 90/27

07.2110 110/3,2

07.2125 125/3,7

07.2160 160/ 3,2

Weitere Durchmesser auf Anfrage.
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Fertigteile - Aussparungen -

B Verschlussdeckel
PE-Verschlussdeckel Typ F WG 07

Vielseitig einsetzbare Stopfen in Flachkopf-Ausfiihrung zum Schutz von Innengewinden, zum VerschlieBen
von Bohrungen. Der ballige Schaft gewéhrleistet festen Sitz bei einfacher Montage.
aus Polyéthylen, Farbe natur

Artikel-Nr. Typ MaBe in mm »
DO d1 0 d2 0 h1 @
07.7F320 F320 55 46 18 21 oA
07.7F330 F330 55 48,5 12 15 |
07.7F350 F350 55 51,5 18 21 | ! L
07.7F400 F400 63 58 18 21 E | E )
07.7F410 F410 78 71 18 21,5 !
07.7F440 F440 124 102,5 18 21,5 gc

Weitere Abmessungen sowie hitzebesténdige Ausfiihrungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

PE-Verschlussdeckel Typ B WG 07
Vielseitig einsetzbar zum VerschlieBen von Bohrungen und Innengewinden.
aus Polyéthylen, Farbe natur, MaBe in mm

Artikel-Nr. Typ MaBe in mm

DO 10 20 h10 re
07.7B0272 B0272 32 27,2 29,3 14 i
07.7B0336 B0336 40 33,6 36 14
07.7B0379 B0379 44 37,9 40 14
07.7B0439 B0439 52 43,9 46,5 13,5
07.7B0479 B0479 54 47,9 50 13,5 A
07.7B0545 B0545 60 54,5 56,2 13,5 @D
07.7B0585 B0585 64 58,5 60,8 13,5 QE
07.7B0635 B0635 69 63,5 65,1 13 —IF
07.7B0679 B0679 74 67,9 69,5 13 * " ©
07.7B0740 B0740 85 74,0 76,6 17 2B
07.7B0775 B0775 88 77,5 80 17 gc
07.7B0820 B0820 89,5 82,0 86 23
07.7B0940 B0940 105 94,0 96 17
07.7B0965 B0965 107 96,5 99 17
07.7B0990 B0990 110 99,0 102,5 17
07.7B1015 B1015 112 101,5 104 17
07.7B1143 B1143 124,5 114,3 119,2 28
07.7B1190 B1190 130 119,0 123 23
07.7B1490 B1490 159 149,0 153 23

Weitere Abmessungen sowie hitzebestandige Ausfiihrungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Hohldielendeckel WG 01
Universeller Deckel passend zu allen Maschinenherstellern fiir Hohldielen (wie zum Beispiel:
Elematic, Weiler, Kohler, etc.) aus Polyédthylen, Farbe rot oder blau

Artikel-Nr. fiir Hohldiele in mm Stiick/Palette
07.7H0160/200 160 und 200 3850
07.7H0265/320 265 und 320 1760
07.7H0400/450 400 und 450 1250
07.7H0450/500 450 und 500 1250

Preise auf Anfrage.
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B Aussparungen fiir Elementdecken

recostal-Schalstreifen Typ SF WG 01
speziell fiir Elementdecken

Mit dem Schalstreifen Typ SF aus verzinktem Stahlblech sind Aussparungen in Elementdecken schnell und
einfach in beliebigen GréBen herstellbar. Alle 5 cm ist der Schalstreifen in Querrichtung perforiert.

Die Seitenldnge der Aussparung betrégt damit jeweils ein Vielfaches dieser GroBe, z. B. 15 x 15 cm,

20 x 30 cm, 25 x 25 cm.

Durch die ausgepragte Schuppen- bzw. Noppenprofilierung entsteht eine optimale Verbundwirkung.

1 Rolle=10m

Artikel-Nr. Bezeichnung Hohe in cm
15310014 SF 14 14
15310016 SF 16 16
15310018 SF18 18
15310020 SF 20 20
15310022 SF 22 22
15310024 SF 24 24
15310025 SF 25 25
15310026 SF 26 26
15310028 SF 28 28
15310030 SF 30 30

¢ in allen GroBen mit
5 c¢m Teilung

¢ in allen Hohen von
14, 16, 18, bis 30 cm

e mit 7 cm hohem
Klappband

e behinderungsfreie
Lagerung

e behinderungsfreier
Transport

e baustellengerechte
Ausfiihrung

recostal-Schalbox WG 01
Die recostal-Schalbox wird in beliebigen Ausfiihrungsformen fiir Aussparungen
und Verankerungskorper aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Die ausgeprégte
Noppenprofilierung sichert eine hohe Verbundwirkung. Auf Wunsch sind die
recostal-Schalboxen auch aus feinmaschigem Streckmetall lieferbar.

Die recostal-Schalboxen sind in zwei unterschiedlichen Ausfiihrungsvarianten
erhltlich:

1. mit abgerundeten Ecken (r = 4 cm)

2. mit scharfkantigen Ecken

Individuelle Fertigung, Preise auf Anfrage.

Aussparungskorper
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Fertigteile - Profilleisten

B Profilleisten

Holz-Dreikantleisten Herstellungslange 2,00 bzw. 2,50 m WG 03
Artikel-Nr. Abmessung Ifm pro Bund
11.101 7,5x7,5mm 200
11.102 11 x 11 mm 200
11.103 14 x 14 mm 200
11.104 18 x 18 mm 200
11.105 22 x 22 mm 100
11.106 28 x 28 mm 100
11.108 40 x 40 mm 50

Weitere Abmessungen und Ausfiihrungen auf Anfrage.

Leistenschere/Gehrungsschere WG 03
Artikel-Nr. Bezeichnung
30-064 Lowe, mit fester Klinge, 2 Anschldge mit 45 °,

Markierungen f 15 °, 30 ° u. 90 °, Schnittlange 55 mm

Holz-Trapezleisten Herstellungslange 2,50 m WG 03
Artikel-Nr. Abmessung Ifm pro Bund
11.211 20x10x 10 mm 100
11.212 30x20x 10 mm 100
11.213 30x20x 15 mm 100
11.214 40 x 30 x 20 mm 100

Weitere MaBe auf Anfrage.

Kunststoff-Dreikantleisten Typ | Herstellungslénge 2,50 m WG 09
Artikel-Nr. Bezeichnung MaBe in mm Ifm pro Bund
05.1006 KD 06 6 10 100

Kunststoff-Dreikantleisten Typ Il Herstellungsiénge 2,50 m WG 09
Artikel-Nr. Bezeichnung MaBe in mm Ifm pro Bund

a b

05.1111 KD 11 10 14 100
05.1115 KD 15 15 21 100
05.1120 KD 20 20 28 100

Kunststoff-Dreikantleisten Typ IV Herstellungslénge 2,50 m WG 09
Artikel-Nr. Bezeichnung MaBe in mm Ifm pro Bund

a b c

05.1307 KDF 07 7 15 11 100
05.1310 KDF 10 10 10 17 100
05.1315 KDF 15 15 17 21 100

o

b
2D\ b
a

G
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B Profilleisten

PE-Dreikantleisten Typ V WG 09
Herstellungsldnge 2,50 m
Artikel-Nr. Bezeichnung MaBe in mm Ifm pro Bund
a b c
05.1410 KDF 10, rot 10 18 13 100
Kunststoff-Fugenfiillleiste WG 09
Herstellungsléange 2,50 m
Artikel-Nr. Bezeichnung MaBe in mm Ifm pro Bund
a b
05.2020 KF 20 20 20 100
05.2040 KF 40 40 20 100
Kunststoff-Wassernasenprofil WG 09
Herstellungslange 2,50 m
Artikel-Nr. Bezeichnung MaBe in mm Ifm pro Bund
a b c
05.3150 KW 15 16 13 100

B Treppenschiene und Stahl-Dreikantleisten

Treppenschiene WG 03
fiir den Innen- und AuBenbereich aus Edelstahl mit Gleitschutzprofilierung

Artikel-Nr. Lange in m VPE/Karton
06.7500 5,0 50 Ifm
o
29,7
Stahl-Dreikantleisten WG 03

zum AnschweiBen an Stahlschalungen
Eine préazise Kantenbrechleiste aus hochwertigem Walzstahl

Artikel-Nr. Lénge in mm MaBe in mm Ifm pro Bund
a b

16.51010 5000 10 10 50

16.51515 5000 15 15 50
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B Binde- Spanndriahte und Zubehor

Fertigteile - Drahte und Zubehor

Bindedraht WG 05
aus weichgegliihtem Eisendraht

Artikel-Nr. Bezeichnung VPE

13.104 Bindedraht-Rélichen 1,4 mm 20 kg Eimer
13.104“V* Bindedraht-Réllchen 1,4 mm, verzinkt 20 kg Eimer
13.106 Bindedraht-Réllchen 1,6 mm 20 kg Eimer
13.625 Bindedraht in Ringen 2,5 mm ca. 50 - 70 kg Ring
13.431 Bindedraht in Ringen 3,1 mm ca. 50 - 70 kg Ring
Betonbindedréahte WG 05

aus blankgegliihtem Eisendraht @ 1,0 mm

Artikel-Nr. Lange in mm
13.3080 80

13.3100 100

13.3120 120

13.3140 140

13.3160 160

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Betonbindedrahte

aus blankgegliihtem Eisendraht @ 1,4 mm
Artikel-Nr. Lénge in mm Stiick pro Bund
13.6100 100 1000
13.6120 120 1000
13.6140 140 1000
13.6160 160 1000
13.6180 180 1000
13.6200 200 1000

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Stiick pro Bund
1000
1000 p
1000
1000 :
1000
WG 05

Blitz-Drillapparat WG 05
Artikel-Nr. Lange

13.900 30 cm, mit schwarzen Gummigriff

Monierzangen WG 05
Artikel-Nr. Bezeichnung

13.802 Knipex-Monierzange Modell 99, 280 mm Lange

13.803 Knipex-Kraft-Monierzange, Lange 300 mm, weil

13.804 Stubai-Flechterzange 280 mm, mit Isolierung \
Federstahlbinder WG 01

Der elastische Federstahlbinder zum Verbinden von Bewehrungsstahl

erspart durch einfache Montage Zeit, da kein Werkzeug bendtigt wird.

Lieferung auf Kartonstreifen.

Abmessungen und Preise auf Anfrage.

www.braeutigam-baubedarf.de

Alle Angaben ohne Gewihr, Anderungen vorbehalten. 283



BT e —

B Osenmuffen und Halteplatten

Osenmuffen mit gelochtem Flachende, blank WG 01
Artikel-Nr. Gewinde Lange in mm
06.38110 M 10 57
06.38112 M 12 78
06.38114 M 14 80
06.38116 M 16 100
06.38120 M 20 115
06.38124 M 24 120

Laststufen bitte anfragen!
Preise, weitere GroBen und Ausfiihrungen auf Anfrage.

Halteplatten mit Gewinde WG 07
Artikel-Nr. Gewinde VPE
06.4512 M12 100
06.4516 M 16 100
06.4520 M 20 100
06.4524 M 24 100

Seilschlaufen WG 01

Diverse Ausfiihrungen und Abmessungen auf Anfrage.
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B Durchstanzbewehrungen

Halfen Durchstanzbewehrungen HDB WG 01 Y-,
von 2 bis 6 Ankern lieferbar S SR v d -
Bemessung nach DIN 1045-1:2008-08 T _7-";"‘" = EEs
Bauaufsichtlich zugelassen Z - 15.1 — 213 und Z - 15.1 - 264 = l
Abmessung und Ausfiihrung siehe aktuelle Halfen-Preisliste

(www.halfen.de) oder auf Anfrage.

Abstandhalter und Klemmbiigel fiir die Montage auf Anfrage.
Systemelement

Komplettelement

FILIGRAN FDB Il Durchstanzbewehrungen WG 01

Die neue Generation Durchstanzbewehrung

Die FDB Il Durchstanzbewehrung ist eine neu entwickelte Durchstanzbewehrung
sowohl fiir die Anwendung in Ortbeton- als auch in Elementdecken mit Gitter-
trégern (,FILIGRAN“-Decken).

Die FDB Il Durchstanzbewehrung zeichnet sich besonders durch Einbaufreund-
lichkeit insbesondere in Elementplatten mit Gittertragern aus.

e fiir Ortbeton- und Fertigteildecken

¢ hochste Tragféhigkeit (2,09 . vRd,c)
e kurze Montagezeiten

e Zulassung als Durchstanzbewehrun

g g Auf den 58. Betontagen in Neu-Ulm wurde die

FILIGRAN-Durchstanzbewehrung FDB Il mit

e Einbau zwischen dem Verlegen der unteren und oberesgs
» dem Innovationspreis 2014 ausgezeichnet.

Pluspunkte der FDB Il Durchstanzbewehr"“ri

e Mehr als doppelt so hoher Durchstanzwide
ohne Durchstanzbewehrung

e Europaweit giltige Zulassung (ETA-13/0521)
Elementdecken

e FDB Il als Verbundbewehrung geregelt
e Freie Wahl des Abstandes der Fertigteilplatte zur Stutze
e Hohe Sicherheit in Planung und Ausfiihrung

e Einfacher und schneller Einbau im Fertigteilwerk

e Problemlose Montage auf der Baustelle

e Paralleler Einbau zu den Montagegittertragern

e Optimale Lagerhaltung im Fertigteilwerk

Bemessungssoftware

Fiir Planung und Bemessung steht Ihnen die intuitiv zu bedienende und kosten-
lose Bemessungssoftware von der Fa. Halfen zur Verfiigung.

Download unter www.halfen.de/download.

Bei Ortbetonplatten steht die FDB Il Durchstanzbewehrung als Alternative zur
Halfen HDB Diibelleiste zur Verfiigung. Bei der Bemessung der FDB Il Durch-
stanzbewehrung werden alle Regelungen der ETA-13/0521 beriicksichtigt, so
dass die hohe Maximaltragfahigkeit der FDB Il vollstdndig und sicher ausgenutzt
werden kann. Es stehen dabei im Wesentlichen die gleichen Programmfunktio-
nen wie fir die Halfen HDB Dibelleiste zur Verfligung. BRI

www.braeutigam-baubedarf.de Alle Angaben ohne Gewihr, Anderungen vorbehalten. 285



BTG AW NP e—

B Bewehrungstechnik

Halfen HBT Riickbiegeanschliisse -
jetzt mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt

Halfen HBT Riickbiegeanschliisse sind die ersten Riickbiegeanschliisse mit
Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und erreichen durch ihre einzigartige mikroverzahnte
Kastenoberflache jetzt noch héhere Querkrafttragféhigkeiten als bisher.

Vorteile:

e Hohere Tragfahigkeiten fiir HBT als bisher — gemaB Merkblatt ,Riickbiegen von Betonstahl und Anforde-
rungen an Verwahrkasten nach Eurocode 2“

¢ Vereinfachtes Bemessungskonzept mit nur zwei grundlegenden Fallen der Beanspruchung
- Beanspruchung langs zur Fuge
- Beanspruchung quer zur Fuge

* (bertragung sowohl von Quer- als auch Langskraften mit Standardkastentypen

¢ Bei Bedarf ist auch ein Nachweis kombinierter Beanspruchung als Querkraft quer und langs zur
Betonierfuge mdglich.

e Standardausfiihrung sowohl fiir konstruktive Anschliisse als auch fiir statisch relevante Anschliisse —
Keine Verwechslungsgefahr auf der Baustelle oder im Fertigteilwerk

e Reduzierte Kastenhohen — Ideal fiir schlanke Bauteile oder Betonfertigteile mit geringen Betonliber-
deckungen

e Mehr Planungssicherheit durch Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung auf der Basis von praxisnahen
Tragfahigkeitsversuchen

e Mehr Sicherheit in Planung und Ausfiihrung durch Eigen- und Fremdiiberwachung

Halfen HBT Riickbiegeanschliisse erfiillen diese Anforderungen:

e Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) des DIBt

e Merkblatt ,Riickbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkdsten nach Eurocode 2“ des DBV
(Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.)

¢ Typengeprift nach Eurocode 2

Zulassung, Typenpriifung und Ausschreibungstexte fiir den Halfen HBT Riickbiegeanschluss finden Sie unter
www.halfen.de

Halfen Bewehrungs-Riickbiegeanschliisse HBT WG 11
Typengepriifter Bewehrungsanschluss einlagig, Standardbiigel Typ 1

Ausflihrung: Verzinktes Stahlblech mit Betonstahl, Lénge 1,25 m

mit bauaufsichtlicher Zulassung

Artikel-Nr.

Typ

0054.010-00001
0054.010-00002
0054.010-00003

HBT 55-8/15, Breite 58 mm
HBT 55-8/20, Breite 58 mm
HBT 55-8/25, Breite 58 mm

0054.010-00004
0054.010-00005
0054.010-00006

HBT 55-10/15, Breite 58 mm
HBT 55-10/20, Breite 58 mm
HBT 55-10/25, Breite 58 mm

0054.020-00007
0054.020-00001
0054.020-00002
0054.020-00003

HBT 85-10/10, Breite 86 mm
HBT 85-10/15, Breite 86 mm
HBT 85-10/20, Breite 86 mm
HBT 85-10/25, Breite 86 mm

0054.020-00008
0054.020-00004
0054.020-00005
0054.020-00006

HBT 85-12/10, Breite 86 mm
HBT 85-12/15, Breite 86 mm
HBT 85-12/20, Breite 86 mm
HBT 85-12/25, Breite 86 mm
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B Bewehrungstechnik

Halfen Bewehrungs-Riickbiegeanschliisse HBT
Typengepriifter Bewehrungsanschluss zweilagig, Standardbiigel Typ 5
Ausflihrung: Verzinktes Stahlblech mit Betonstahl, Lédnge 1,25 m

mit bauaufsichtlicher Zulassung

Artikel-Nr.

Typ

WG 11

0054.040-00001
0054.040-00002
0054.040-00003

HBT 120-8/15, Breite 122 mm
HBT 120-8/20, Breite 122 mm
HBT 120-8/25, Breite 122 mm

0054.040-00004
0054.040-00005
0054.040-00006

HBT 120-10/15, Breite 122 mm
HBT 120-10/20, Breite 122 mm
HBT 120-10/25, Breite 122 mm

0054.040-00007
0054.040-00008
0054.040-00009

HBT 120-12/15, Breite 122 mm
HBT 120-12/20, Breite 122 mm
HBT 120-12/25, Breite 122 mm

0054.050-00001
0054.050-00002
0054.050-00003

HBT 150-8/15, Breite 150 mm
HBT 150-8/20, Breite 150 mm
HBT 150-8/25, Breite 150 mm

0054.050-00010
0054.050-00004
0054.050-00005
0054.050-00006

HBT 150-10/10, Breite 150 mm
HBT 150-10/15, Breite 150 mm
HBT 150-10/20, Breite 150 mm
HBT 150-10/25, Breite 150 mm

0054.050-00011
0054.050-00007
0054.050-00008
0054.050-00009

HBT 150-12/10, Breite 150 mm
HBT 150-12/15, Breite 150 mm
HBT 150-12/20, Breite 150 mm
HBT 150-12/25, Breite 150 mm

0054.060-00001
0054.060-00002
0054.060-00003

HBT 190-8/15, Breite 186 mm
HBT 190-8/20, Breite 186 mm
HBT 190-8/25, Breite 186 mm

0054.060-00010
0054.060-00004
0054.060-00005
0054.060-00006

HBT 190-10/10, Breite 186 mm
HBT 190-10/15, Breite 186 mm
HBT 190-10/20, Breite 186 mm
HBT 190-10/25, Breite 186 mm

0054.060-00011
0054.060-00007
0054.060-00008
0054.060-00009

HBT 190-12/10, Breite 186 mm
HBT 190-12/15, Breite 186 mm
HBT 190-12/20, Breite 186 mm
HBT 190-12/25, Breite 186 mm

0054.070-00001
0054.070-00002
0054.070-00003

HBT 220-8/15, Breite 222 mm
HBT 220-8/20, Breite 222 mm
HBT 220-8/25, Breite 222 mm

0054.070-00010
0054.070-00004
0054.070-00005
0054.070-00006

HBT 220-10/10, Breite 222 mm
HBT 220-10/15, Breite 222 mm
HBT 220-10/20, Breite 222 mm
HBT 220-10/25, Breite 222 mm

0054.070-00011
0054.070-00007
0054.070-00008
0054.070-00009

HBT 220-12/10, Breite 222 mm
HBT 220-12/15, Breite 222 mm
HBT 220-12/20, Breite 222 mm
HBT 220-12/25, Breite 222 mm

Sondertypen und weitere Ausfiihrungen siehe aktuelle Halfen-Preisliste (www.halfen.de) oder auf Anfrage.
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Fertigteile - Bewehrungstechnik

Sondertypen Halfen-Bewehrungsanschliisse WG 01

— Preise auf Anfrage!

Typ 11
==
~ I TTS==o s
= S -
== =
SN
~7
Typ 22
-
—
==
— \:::\
\ -~ -~
-
\\:::\7
=
Typ 23

Typ 33 Typ 8
\\\\\
-
===

288 Alle Angaben ohne Gewihr, Anderungen vorbehalten.

Telefon 09122- 631 19-0



Typengepriifter Bewehrungsanschlussﬂ nach Eurocode 2 - Einzelleiste
Riickbiegefahiger Baustahl BST550 fiir Osterreich und BST500 fiir Deutschland zugelassen Lange 1,25 m

Artikel-Nr. Bezeichnung
PBT50-8/10 50-8/10 Typ A
PBT50-8/15 50-8/15 Typ A
PBT50-8/20 50-8/20 Typ A
PBT50-8/25 50-8/25 Typ A

PBT60-10/10
PBT60-10/15
PBT60-10/20
PBT60-10/25
PBT75-12/10
PBT75-12/15
PBT75-12/20
PBT75-12/25

Typengepriifter Bewehrungsanschluss nach Eurocode 2 - Biigelleiste

60-10/10 Typ A
60-10/15 Typ A
60-10/20 Typ A
60-10/25 Typ A
75-12/10 Typ A
75-12/15 Typ A
75-12/20 Typ A
75-12/25 Typ A

Einzelleiste @ 8mm

+-70—

4

+50-+

+—150

Einzelleiste @ 12mm

+—110—+

L

75—+

70—

136+

Einzelleiste @ 10mm

Fertigteile - Bewehrungstechnik

B Bewehrungstechnik
Plexus Bewehrungsanschliisse

WG 12

90—+

+—150—+

+36+

60—+

WG 12

Riickbiegefahiger Baustahl BST550 fiir Osterreich und BST500 fiir Deutschland zugelassen Lange 1,25 m

Biigelbreite 9 cm, Boxbreite 11,5 cm

Artikel-Nr.

Bezeichnung

PBT115-8/10
PBT115-8/15
PBT115-8/20
PBT115-8/25
PBT115-10/10
PBT115-10/15
PBT115-10/20
PBT115-10/25
PBT115-12/10
PBT115-12/15
PBT115-12/20
PBT115-12/25

Biigelbreite 12 cm, Boxbreite 14,5 cm

Artikel-Nr.

115-8/10 Typ B
115-8/15 Typ B
115-8/20 Typ B
115-8/25 Typ B
115-10/10 Typ B
115-10/15 Typ B
115-10/20 Typ B
115-10/25 Typ B
115-12/10 Typ B
115-12/15 Typ B
115-12/20 Typ B
115-12/25 Typ B

Bezeichnung

PBT145-8/10
PBT145-8/15
PBT145-8/20
PBT145-8/25
PBT145-10/10
PBT145-10/15
PBT145-10/20
PBT145-10/25
PBT145-12/10
PBT145-12/15
PBT145-12/20
PBT145-12/25

145-8/10 Typ B
145-8/15 Typ B
145-8/20 Typ B
145-8/25 Typ B
145-10/10 Typ B
145-10/15 Typ B
145-10/20 Typ B
145-10/25 Typ B
145-12/10 Typ B
145-12/15 Typ B
145-12/20 Typ B
145-12/25 Typ B

Biigelleiste @ 8mm
+—90—+

Al
o p—|

Bugelleiste @ 10mmu
+—90—+

t 115 1

Bugelleiste @ 8mm

+——150—+

+36+4

+—120—+t

Ll

45—

Bugelleiste @ 10mm
+—120—+

+36+
—

——150——+

Blgelleiste @ 12mm
80—+

70—+

36+

}

15—

WG 12

Bugelleiste @ 12mm
t—120—

+—170—-—

+36+

+——145—+
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PLEXUS - Typengepriifter Bewehrungsanschluss nach Eurocode 2 - Biigelleiste WG 12
Riickbiegefahiger Baustahl BST550 fiir Osterreich und BST500 fiir Deutschland zugelassen Lénge 1,25 m
Biigelbreite 15 cm, Boxbreite 17,5 cm

Artikel-Nr.

Bezeichnung

PBT175-8/10
PBT175-8/15
PBT175-8/20
PBT175-8/25
PBT175-10/10
PBT175-10/15
PBT175-10/20
PBT175-10/25
PBT175-12/10
PBT175-12/15
PBT175-12/20
PBT175-12/25

Biigelbreite 18 cm, Boxbreite 20,5 cm

Artikel-Nr.

175-8/10 Typ B
175-8/15 Typ B
175-8/20 Typ B
175-8/25 Typ B
175-10/10 Typ B
175-10/15 Typ B
175-10/20 Typ B
175-10/25 Typ B
175-12/10 Typ B
175-12/15Typ B
175-12/20 Typ B
175-12/25 Typ B

Bezeichnung

PBT205-8/10
PBT205-8/15
PBT205-8/20
PBT205-8/25
PBT205-10/10
PBT205-10/15
PBT205-10/20
PBT205-10/25
PBT205-12/10
PBT205-12/15
PBT205-12/20
PBT205-12/25

Biigelbreite 20 cm, Boxbreite 22,5 cm

Artikel-Nr.

205-8/10Typ B
205-8/15Typ B
205-8/20 Typ B
205-8/25Typ B
205-10/10 Typ B
205-10/15Typ B
205-10/20 Typ B
205-10/25 Typ B
205-12/10 Typ B
205-12/15Typ B
205-12/20 Typ B
205-12/25Typ B

Bezeichnung

PBT225-8/10
PBT225-8/15
PBT225-8/20
PBT225-8/25
PBT225-10/10
PBT225-10/15
PBT225-10/20
PBT225-10/25
PBT225-12/10
PBT225-12/15
PBT225-12/20
PBT225-12/25

225-8/10 Typ B
225-8/15 Typ B
225-8/20 Typ B
225-8/25 Typ B
225-10/10 Typ B
225-10/15 Typ B
225-10/20 Typ B
225-10/25 Typ B
225-12/10 Typ B
225-12/15 Typ B
225-12/20 Typ B
225-12/25 Typ B

Bugelleiste @ 8mm
+——150—+

150——+

g |

75—+

Biigelleiste @ 10mm
+——150——+

|
I

+36+

—175—+

Biigelleiste @ 8mm
+—180—+

+—150—+

Cl

+——205

Bugelleiste @ 10mm

180

——150——+

+36+

———205——+

Bligelleiste @ 8mm
20—+

—150—+

Bugelleiste @ 10mm

200

+36
50—

225 t

+36+

+36+

+36+

Bigelleiste @ 12mm
160+

—— 70—

75—

Bugelleiste @ 12mm

180+

70—t

—205——+

Bugelleiste @ 12mm
+—200———+

17—t

+—225———+
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B Bewehrungstechnik

Sondertypen Plexus-Bewehrungsanschliisse

— Preise auf Anfrage!
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B Bewehrungstechnik
PANALEX Bewehrungsanschliisse WG 12

Typengepriifter Bewehrungsanschluss nach DIN EN 1992-1-1; Eurocode 2
Ausfiihrung: Verzinktes Stahlblech mit Betonstahl
Lénge 1,25 m (H = 30 — 60 mm)

einreihig - Standard

Artikel-Nr. Typ
PAN-LBA05-08/15  LBA 5-8/15
PAN-LBA05-08/20  LBA 5-8/20
PAN-LBA05-10/15  LBA 5-10/15
PAN-LBA05-10/20  LBA 5-10/20
PAN-LBA07-08/15 LBA 7-8/15
PAN-LBA07-08/20  LBA 7-8/20
PAN-LBA07-10/15  LBA 7-10/15 24
PAN-LBA07-10/20  LBA 7-10/ _
PAN-LBA07-12/15  LBA 7-12/
PAN-LBA07-12/20  LBA 7-12/2
PAN-LBA10-08/15 LBA 10-8/15
PAN-LBA10-08/20  LBA 10-8/20

PAN-LBA10-10/10
PAN-LBA10-10/15

LBA 10-10/10
LBA 10-10/15

PAN-LBA10-12/10
PAN-LBA10-12/15
PAN-LBA10-12/20

zweireihig - Standard

Artikel-Nr.

LBA 10-12/10
LBA 10-12/15
LBA 10-12/20

Typ

PAN-LBM12-08/15
PAN-LBM12-08/20

LBM 12-8/15
LBM 12-8/20

PAN-LBM12-10/15
PAN-LBM12-10/20

LBM 12-10/15
LBM 12-10/20

PAN-LBM12-12/10
PAN-LBM12-12/15
PAN-LBM12-12/20

LBM 12-12/10
LBM 12-12/15
LBM 12-12/20

PAN-LBM14-08/15
PAN-LBM14-08/20

LBM 14-8/15
LBM 14-8/20

PAN-LBM14-10/15
PAN-LBM14-10/20

LBM 14-10/15
LBM 14-10/20

PAN-LBM14-12/15
PAN-LBM14-12/20

LBM 14-12/15
LBM 14-12/20
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PANALEX - Typengepriifter Bewehrungsanschluss WG 12
nach DIN EN 1992-1-1; Eurocode 2

Ausfiihrung: Verzinktes Stahlblech mit Betonstahl

Lénge 1,25 m (H = 30 — 60 mm)

zweireihig - Standard

Artikel-Nr. Typ
PAN-LBM16-08/15 LBM 16-8/15
PAN-LBM16-08/20 LBM 16-8/20
PAN-LBM16-10/15 LBM 16-10/15
PAN-LBM16-10/20 LBM 16-10/20

PAN-LBM16-12/15
PAN-LBM16-12/20
PAN-LBM19-08/15
PAN-LBM19-10/15
PAN-LBM19-10/20
PAN-LBM19-12/15
PAN-LBM19-12/20
PAN-LBM22-08/15

PAN-LBM22-10/15 LBM 22-10/15
PAN-LBM22-10/20 LBM 22-10/20
PAN-LBM22-12/15 LBM 22-12/15

Sondertypen Panalex-Bewehrungsanschliisse auf Anfrage.
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recostal Bewehrungsanschluss (Euro-Anschluss) WG 01
Das recostal-Trapezprofil erfiillt die Anforderungen der DIN EN 1992-1-1; EC2 fiir die hochste Fugenkategorie ,verzahnt“.

Typ RSH mit Trapezprofilierung fiir die Beanspruchung in Elementquerrichtung. Ausfiihrung: Betonstahl BSt 500 S bzw. BSt 500 WR, Lange 1,25 m

Artikel-Nr. Typ

RSH10-8/15 RSH 10-8/15, Kastenbreite 13 cm
RSH10-8/20 RSH 10-8/20, Kastenbreite 13 cm
RSH10-10/15 RSH 10-10/15, Kastenbreite 13 cm
RSH10-10/20 RSH 10-10/20, Kastenbreite 13 cm
RSH11-8/15 RSH 11-8/15, Kastenbreite 14 cm
RSH11-8/20 RSH 11-8/20, Kastenbreite 14 cm
RSH11-10/15 RSH 11-10/15, Kastenbreite 14 cm
RSH11-10/20 RSH 11-10/20, Kastenbreite 14 cm
RSH11-12/15 RSH 11-12/15, Kastenbreite 14 cm
RSH11-12/20 RSH 11-12/20, Kastenbreite 14 cm
RSH12-8/15 RSH 12-8/15, Kastenbreite 15 cm
RSH12-8/20 RSH 12-8/20, Kastenbreite 15 cm
RSH12-10/15 RSH 12-10/15, Kastenbreite 15cm
RSH12-10/20 RSH 12-10/20, Kastenbreite 15 cm
RSH12-12/15 RSH 12-12/15, Kastenbreite 15 cm
RSH12-12/20 RSH 12-12/20, Kastenbreite 15 cm
RSH14-8/15 RSH 14-8/15, Kastenbreite 17 cm
RSH14-8/20 RSH 14-8/20, Kastenbreite 17 cm
RSH14-10/15 RSH 14-10/15, Kastenbreite 17cm
RSH14-10/20 RSH 14-10/20, Kastenbreite 17 cm
RSH14-12/15 RSH 14-12/15, Kastenbreite 17 cm
RSH14-12/20 RSH 14-12/20, Kastenbreite 17 cm
RSH16-8/15 RSH 16-8/15, Kastenbreite 19 cm
RSH16-8/20 RSH 16-8/20, Kastenbreite 19 cm
RSH16-10/15 RSH 16-10/15, Kastenbreite 19cm
RSH16-10/20 RSH 16-10/20, Kastenbreite 19 cm
RSH16-12/15 RSH 16-12/15, Kastenbreite 19 cm
RSH16-12/20 RSH 16-12/20, Kastenbreite 19 cm
RSH18-8/15 RSH 18-8/15, Kastenbreite 21 cm
RSH18-8/20 RSH 18-8/20, Kastenbreite 21 cm
RSH18-10/15 RSH 18-10/15, Kastenbreite 21cm
RSH18-10/20 RSH 18-10/20, Kastenbreite 21 cm
RSH18-12/15 RSH 18-12/15, Kastenbreite 21 cm
RSH18-12/20 RSH 18-12/20, Kastenbreite 21 cm
RSH20-8/15 RSH 20-8/15, Kastenbreite 23 cm
RSH20-8/20 RSH 20-8/20, Kastenbreite 23 cm
RSH20-10/15 RSH 20-10/15, Kastenbreite 23cm
RSH20-10/20 RSH 20-10/20, Kastenbreite 23 cm
RSH20-12/15 RSH 20-12/15, Kastenbreite 23 cm
RSH20-12/20 RSH 20-12/20, Kastenbreite 23 cm
RSH22-8/15 RSH 22-8/15, Kastenbreite 25 cm
RSH22-8/20 RSH 22-8/20, Kastenbreite 25 cm
RSH22-10/15 RSH 22-10/15, Kastenbreite 25¢cm
RSH22-10/20 RSH 22-10/20, Kastenbreite 25 cm
RSH22-12/15 RSH 22-12/15, Kastenbreite 25 cm
RSH22-12/20 RSH 22-12/20, Kastenbreite 25 cm
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Fertigteile - Bewehrungstechnik -

B Bewehrungstechnik

recostal Bewehrungsanschluss (Euro-Anschluss) WG 01
Das recostal-Trapezprofil erfiillt die Anforderungen der DIN EN 1992-1-1; EC2 fiir die héchste
Fugenkategorie ,verzahnt*.

Typ RSV mit Trapezprofilierung fiir die Beanspruchung in Elementlangsrichtung

Ausfiihrung: Betonstahl BSt 500 S bzw. BSt 500 WR, Lédnge 1,25 m

Artikel-Nr. Typ

RSV8815 RSV 8-8/15, Kastenbreite 11 cm
RSV81015 RSV 8-10/15, Kastenbreite 11 cm
RSV11815 RSV 11-8/15, Kastenbreite 14 cm
RSV111015 RSV 11-10/15, Kastenbreite 14 cm
RSV111215 RSV 11-12/15, Kastenbreite 14 cm
RSV14815 RSV 14-8/15, Kastenbreite 17 cm
RSV141015 RSV 14-10/15, Kastenbreite 17 cm
RSV141215 RSV 14-12/15, Kastenbreite 11 cm
RSV18815 RSV 18-8/15, Kastenbreite 21 cm
RSV181015 RSV 18-10/15, Kastenbreite 21 cm
RSV181215 RSV 18-12/15, Kastenbreite 21 cm

B Ankerschienen und Zubehor

Halfenschiene HTA-CE WG 11
mit Européischer Technischer Zulassung ETA-09/0339
Ausfiihrung: FV = Feuerverzinkt, KF = mit Kombifiillung

Profil 28/15
Artikel-Nr.

Bezeichnung Lénge in mm

2001.010-08001
2001.010-08002
2001.010-08003
2001.010-08004
2001.010-08005
2001.010-08006
2001.010-08007
2001.010-08008
2001.010-08009
2001.010-08010
2001.010-08011
2001.010-00008

Profil 38/17

Artikel-Nr.

HTA-CE 28/15-FV-100-KF
HTA-CE 28/15-FV-150-KF
HTA-CE 28/15-FV-200-KF
HTA-CE 28/15-FV-250-KF
HTA-CE 28/15-FV-300-KF
HTA-CE 28/15-FV-350-KF
HTA-CE 28/15-FV-450-KF
HTA-CE 28/15-FV-550-KF
HTA-CE 28/15-FV-850-KF
HTA-CE 28/15-FV-1050-KF
HTA-CE 28/15-FV-3030-KF
HTA-CE 28/15-FV-6070-KF

Bezeichnung Lénge in mm

2001.020-08001
2001.020-08002
2001.020-08003
2001.020-08004
2001.020-08005
2001.020-08006
2001.020-08007
2001.020-08008
2001.020-08009
2001.020-08010
2001.020-08011
2001.020-00008

HTA-CE 38/17-FV-100-KF
HTA-CE 38/17-FV-150-KF
HTA-CE 38/17-FV-200-KF
HTA-CE 38/17-FV-250-KF
HTA-CE 38/17-FV-300-KF
HTA-CE 38/17-FV-350-KF
HTA-CE 38/17-FV-450-KF
HTA-CE 38/17-FV-550-KF
HTA-CE 38/17-FV-850-KF
HTA-CE 38/17-FV-1050-KF
HTA-CE 38/17-FV-3030-KF
HTA-CE 38/17-FV-6070-KF

HS HZS HSR

Ausflihrung in Edelstahl,
Schrauben und Zubehor, sowie
weitere Profile lieferbar: 40/25,
40/22, 49/30, 50/30, 54/33,
52/34,55/42,72/49, 72/48.
Siehe aktuelle Halfen-Preisliste
(www.halfen.de) oder

auf Anfrage.

www.braeutigam-baubedarf.de
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HALFEN Produktiibersicht

1. Verankerungssysteme

- Halfenschienen, HTA-CE, HZA, DYNACRIP, HTA-CE-CS, HZA-PS
- Gelanderbefestigungen HGB

- Trapezblech-Befestigungsschienen HTU

- Kantenschutzwinkel HKW

- DEMU Hiilsenanker

- Kopfbolzen

2. Bewehrungssysteme

- Bauphysikalische Produkte
- Balkonanschluss HIT ISO-Element
- Trittschallddmmelemente HBB, HTF, HTT

- Bewehrungsanschliisse
- Schraubanschluss HBS 05
- Universal Connection HUC, HSC-B
- Bewehrungsanschluss MTB <
- Loop Box HLB
- Riickbiegeanschluss HBT

- Bewehrungstechnik
- Diibelleisten HDB
- Stiitzenschuh HCC
- Betojuster HBJ
- Distanztechnik
- Stud Connector HSC
- Schubdorn HSD

3. Transportankersysteme

- Schnellkupplungs-Systeme
- DEHA Kugelkopfanker-System KKT
- FRIMEDA Transportanker TPA

- Gewindetransportanker-Systeme
- HD-Anker

- Hiilsenanker HA
S

4. Fassadensysteme

- Betonfassade
- Fassadenplattenanker FPA
- Briistungsanker BRA, Winkelplattenaker WPA
- Horizontalverankerung DS, HKZ, ULZ, SPV, HVL, WDK, WDI, HFV
- Luftspaltdrehanker LD
- Sandwichplattenanker SP-SPA
- Manschetten-Verbundanker SP-MVA
- Flachanker SP-FA

Preise auf Anfrage.
Ausfiihrungen und Abmessungen siehe aktuelle Halfen-Preisliste (www.halfen.de) oder auf Anfrage.
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Fertigteile - Befestigungstechnik -

HALFEN Produktiibersicht

4. Fassadensysteme

- Verblendmauerwerk
- Konsolanker HK4, KM
- Winkel HW, KW, KWL
- Sturzeinbauteile HK4-S, FSW, HSL
- Luftschichtanker LSA, HEA, HPV
- Gerlistanker HGA
- Verblendmauerwerk-Zubehor HAV, ML, BL, JF

- Natursteinfassade
- Bodyanker HRM, HRC, DT, BA, DH
- Einmortelanker UMA, UHA
- Natursteinanker-Zubehor NAS-LW, GE, HGA

5. Stabsysteme

- DETAN Zugstab-System S460
- DETAN Edelstahl-Zugstab-System

6. Montagetechnik
- Montageschienen HM, HL, HZM, HZL
- Montagetechnik, Zubehor HPE, DGM, SDM, PA
- Verbindungsteile HVT

- Powerklick Montagesystem HCS
- Konsolen KON

- Rohrschellen HRS, Rohrlager HRG, HCS
Rohrunterlage RUK, Abhebesicherung AHS

6. Schrauben, Zubehor
- Halfenschrauben HS, HSR, HZS

- Gewindeplatten GWP, Sechskantmuttern MU,
Unterlegscheiben US, VUS, Sechskantschrauben HSK

- Sicherungszubehor und Muffen
- Maueranschlussanker ML, BL FO00o0oooodd]
- Holzanschlussanker HNA, HSF

- Chemische Diibelsysteme

- Mechanische Schwerlastdiibel

Preise auf Anfrage.
Ausfiihrungen und Abmessungen siehe aktuelle Halfen-Preisliste (www.halfen.de) oder auf Anfrage.
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B Erdungsbander und Zubehor

V. ;‘-. Erdungsband WG 05
Artikel-Nr. Typ/Abmessung ca. Ifm pro Rolle
14.130 verzinkt, 30 x 3,5 mm Z 500 60 (50 kg)
y 14.130/1 verzinkt, 30 x 3,5 mm Z 500 30 (25 kg)
\J 14.138 V2A, 30 x 3,5 mm, WSt.-Nr. 1.4301 60 (50 kg)
14.134 V4A, 30 x 3,5 mm, WSt.-Nr. 1.4571 60 (50 kg)
14.135 V4A, 30 x 3,5 mm, WSt.-Nr. 1.4404 60 (50 kg)
Rundstahl WG 05
Artikel-Nr. Typ/Abmessung ca. Ifm pro Rolle
14.210 verzinkt, @ 10 mm 81 (50 kg)
14.211 verzinkt mit PVC-Mantel, @ 10/13 mm 74,5 (50 kg)
14.136 V2A, ® 10 mm, WSt.-Nr. 1.4301 81 (ca. 50 kg)
14.132 V4A, @ 10 mm, WSt.-Nr. 1.4571 81 (ca. 50 kg)
14.133 V4A, @ 10 mm, WSt.-Nr. 1.4404 81 (ca. 50 kg) / 25 (15,5 kg)
Kreuzverbinder WG 05
1 VPE = 25 Stiick
Artikel-Nr. Typ/Abmessung
14.300 verzinkt, flach/flach
14.305 verzinkt, flach/rund
14.310 verzinkt, rund/rund
14.314 V2A, flach/flach
14.315 V2A, flach/rund
3 14.316 V2A, rund/rund
- ' ; 14.311 VA4A, flach/flach
» = - 4 14.312 V4A, flach/rund
v 14.313 V4A, rund/rund
Keilverbinder WG 05
1 VPE = 25 Stiick
"“‘&\-\ - Artikel-Nr. Typ/Abmessung

\\‘\\} 1 g 14.320 verzinkt
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Fertigteile - Blitzschutz

B Erdungsbander und Zubehor

Abstandhalter und Verbindungsklemme WG 05
1 VPE = 25 Stiick
Artikel-Nr. Typ/Abmessung
14.1130 Abstandhalter f. Fundamenterder Stahl/verzinkt
14.325 Verbindungsklemme mit Biigel, Stahl/verzinkt , Rd 6-20 / FL 30, AK F 6-20/30
Kreuzerder und Klemme WG 05
Artikel-Nr. Typ/Abmessung
14.139 Kreuzerder, Stahl feuerverzinkt , Lénge 1500 mm
14.328 Anschlussklemme, feuerverzinkt , 1 VPE = 100 Stiick
B Zubehor
Erdungsfestpunkt WG 05
Artikel-Nr. Typ/Abmessung /
141119 Kontaktplatte V4A 80 mm, Anschlussgewinde M10/12, Anschlussachse 10/195 mm verz.,

mit Kunststoffabdeckung

Erdungsfestpunkt/Wanddurchfiihrung WG 05
Kontaktplatte V4A 80 mm, Anschlussgewinde M10/12, druckwasserdicht

Artikel-Nr. Typ/Abmessung

14.1122 fiir Wandstérken 220-300 mm

14.1123 fiir Wandstérken 300-400 mm

14.1124 fiir Wandstérken 400-500 mm
Anschlussklemme WG 01
V4A fiir Erdungsfestpunkt

Artikel-Nr. Abmessung

14.323 M10, m. 10 mm Anschlussbolzen

14.324 M12, m. 10 mm Anschlussbolzen
Korrosionsschutzbinde WG 05

mit Schutzfolie (einseitig)

Artikel-Nr. Abmessung
14.150 Breite 50 mm
14.151 Breite 100 mm

www.braeutigam-baubedarf.de
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B Rohrdurchfiihrungen speziell fiir Fertigteilwerke

Dreifachwéande
Herausforderung in der Abdichtung
¢ Dreifachwandelemente gehéren heute zum technischen Standard und sind mit ihren vielen Vorteilen auf Baustellen nicht mehr wegzudenken.

Da durch den Wandaufbau aus Innen- und AuBenschale sowie Ortbetonkern zwei Arbeitsfugen quer in der Wand entstehen, sollte man
anstehendes Wasser schon in der AuBenschale stoppen. Hierdurch wird eine Unterwanderung der Rohrdurchfiihrung verhindert.

¢ Je nach Anforderung und Lastfall bieten wir mit unseren KRAS0® DFW Rohrdurchfiihrungen
eine einfache und dichte Losung
fir diese Herausforderung! }

KRASO®
Typ DFW 4

KRASO®
Typ DFW 6

KRASO®
Typ DFW 8

KRASOQ® Typ DFW - DreiFachWand WG 06

fiir den Einbau in Dreifachwénde, zum beidseitigen AnschlieBen von KG/HT Rohren

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW 4 mit beidseitig angeformter Steckmuffe und druckwasserdichter, beidseitig umlaufender
KRASO® Doppelstegdichtung, inkl. 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW 6 wie vor, jedoch mit einseitiger KRASO® Doppelstegdichtung, sowie mit mittiger druckwasserdichter,
umlaufender KRASO® Vierstegdichtung

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW 8 wie vor, jedoch mit beidseitiger KRASO® Doppelstegdichtung, sowie mit mittiger druckwasserdichter,
umlaufender KRASO® Vierstegdichtung

Durchmesser DN 110 DN 125 DN160 DN 200 DN 250 DN 315
Wandstérken in cm 20 24 25 30 35 36,5 40 45 50

Weitere Durchmesser und Wandstérken auf Anfrage.

Bestellbeispiel fiir DFW 4, DN 110, Wandstarke 24 cm: Artikel-Nr. KR-DFW4-100-24
Bestellbeispiel fiir DFW 6, DN 110, Wandstarke 24 cm: Artikel-Nr. KR-DFW6-100-24
Bestellbeispiel fiir DFW 8, DN 110, Wandstarke 24 cm: Artikel-Nr. KR-DFW8-100-24

KRASO® Typ DFW 4 KRASO® Typ DFW 6 KRASO® Typ DFW 8
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Fertigteile - Druckwasserdichte Einbauteile

B Rohrdurchfiihrungen speziell fiir Fertigteilwerke
KRASO0® Typ DFW - KG 2000 - DreiFachWand WG 06

fiir den Einbau in Dreifachwénde, zum beidseitigen AnschlieBen KG 2000 - Grundleitungen

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000 mit beidseitig angeformter Steckmuffe und druckwasserdichter,
beidseitig umlaufender KRASO® Doppelstegdichtung, inkl. 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000 wie vor, jedoch mit einseitiger KRAS0® Doppelstegdichtung,
sowie mit mittiger druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000 wie vor, jedoch mit beidseitiger KRASO® Doppelstegdichtung,
sowie mit mittiger druckwasserdichter, umlaufender KRASOQ® Vierstegdichtung

Durchmesser DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315
Wandstérken in cm 20 24 25 30 35 36,5 40 45 50

KRASO" Typ DFW 8.
KG2000

Weitere Durchmesser und Wandstérken auf Anfrage.

Bestellbeispiel flir DFW 4 — KG 2000, DN 160, Wandstérke 30 cm: Artikel-Nr. KR-DFW4-KG-160-30
Bestellbeispiel flir DFW 6 — KG 2000, DN 160, Wandstérke 30 cm: Artikel-Nr. KR-DFW6-KG-160-30
Bestellbeispiel flir DFW 8 — KG 2000, DN 160, Wandstérke 30 cm: Artikel-Nr. KR-DFW8-KG-160-30

KRASO® Typ DFW/FE 4 KRASO0® Typ DFW/FE 6 KRASO® Typ DFW/FE 8
- KG 2000 - KG 2000 - KG 2000

KRASO® Typ DFW/FE - DreiFachWand WG 06

fiir den Einbau in Dreifachwénde, dickwandiges Kunststoff-Futterrohr EchtmaB zum Einbetonieren,
als Aussparung zum nachtréglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels KRASO® Dichteinsatz,
ID = Innen Durchmesser Futterrohr EchtmaB

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW/FE 4 mit druckwasserdichter, sowie gas- u. geruchsdichter, beidseitig umlaufender
KRASO0® Doppelstegdichtung inkl. 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW/FE 6 mit druckwasserdichter, sowie gas- u. geruchsdichter, umlaufender
KRASO® Vierstegdichtung sowie druckwasserdichter, einseitiger KRASO® Doppelstegdichtung, inkl. 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW/FE 8 mit druckwasserdichter, sowie gas- u. geruchsdichter, umlaufender KRASQ® Vierstegdichtung sowie
druckwasserdichter, beidseitiger KRASO® Doppelstegdichtung, inkl. 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Durchmesser 1D 100 ID 125 1D 150 ID 200 1D 250 1D 300
Wandstérken in cm 20 24 25 30 35 36,5 40 45 50

Weitere Durchmesser und Wandstarken auf Anfrage.

Bestellbeispiel fiir DFW/FE 4, ID 125, Wandstarke 24 cm: Artikel-Nr. KR-DFW-FE4-125-24
Bestellbeispiel fiir DFW/FE 6, ID 125, Wandstérke 24 cm: Artikel-Nr. KR-DFW-FE6-125-24
Bestellbeispiel fiir DFW/FE 8, ID 125, Wandstérke 24 cm: Artikel-Nr. KR-DFW-FE8-125-24

Co w wo

KRASO0® Typ DFW/FE 4 KRASO0® Typ DFW/FE 6 KRASO0® Typ DFW/FE 8
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B Entwasserungssystem fiir Lichtschachte
KRASO® Typ LES-LichtschachtEntwasserungsSystem fiir Betonschdachte wa o6

Auch fiir den nachtréglichen

Einbau lieferbar!

KRASO® Typ LES - 110

Typ LES - 110 Typ LES - 160
Artikel-Nr. Artikel-Nr.

KRASO® Typ LES — Basis fiir Fertigteilwerke KA-LES-BF110 KA-LES-BF160
KRASO® Typ LES - Basis fiir Ortbeton KA-LES-BO110 KA-LES-B0160
KRASO® Typ LES — Vario-Anschluss KA-LES-VA110 KA-LES-VA160
LES-Geruchsverschluss KA-LES-G110 KA-LES-G160
LES-Riickstauverschluss KA-LES-R110
LES-Riickstaudoppelverschluss KA-LES-RD160
LES-Laubfangsieb KA-LES-L110 KA-LES-L160
LES-Steigrohr 100 cm - transparent KA-LES-S100 KA-LES-S100
LES-Steigrohr 150 cm - transparent KA-LES-S150 KA-LES-S150
LES-Steigrohr 200 cm - transparent KA-LES-S200 KA-LES-S200

KRASO® Typ LES - 160
@\;fmw

KRASO® Typ LES - Basis
fiir Fertigteilwerke

mit druckwasserdichter umlaufender
KRASO0® Doppelstegdichtung. Fiir den
spéateren Einsatz von LES-Vario-
Anschluss, LES-Laubfangsieb

und LES-Geruchsverschluss

KRASOQ® Typ LES - Basis

fiir Ortbeton

mit druckwasserdichter umlaufender
KRASO® Vierstegdichtung. Fiir den spéteren
Einsatz von LES-Vario-Anschluss,
LES-Laubfangsieb und
LES-Geruchsverschluss

LES - Geruchsverschluss
herausnehmbar, frostsicher

KRASOQ® Typ LES - Vario-Anschluss
Anschluss wahlweise an Entwasserung DN 50 /
DN 110 oder an Drainage DN 110 Anschlussmdg-
lichkeit fiir LES-Riickstaudoppelverschluss oder
LES-Steigrohr

LES - Riickstaudoppelverschluss LES - Laufangsieb
GemaB DIN EN 13564 Typ 5, mit 2 selbststandigen Verschlusskappen
wovon eine zusatzlich als handverriegelbarer Notverschluss dient.
Einfach zugénglich und daher wartungsfreundlich. Kann bei Bedarf
jederzeit durch Einstecken in LES — Vario-Anschluss nachgeriistet
werden. Ablaufleistung: 0,4 I/s

Riickstaudicht bis 5 Meter Wasserséaule

LES - Steigrohr

zur manuellen Sicherung und Kontrolle des
Riickstauniveaus durch Einstecken

in den LES - Vario-Anschluss

LES - Riickstauverschluss
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Fertigteile - Schallschutz/Auflagerung -

B Schallschutz
Halfen bi-Trapezbox HBB WG 01

fiir Fertigteil- oder Ortbeton-Podeste

Preise auf Anfrage.
Abmessung und Ausfiihrung siehe aktuelle Halfen-Preisliste (www.halfen.de) oder auf Anfrage.

Halfen Trittschalldimmelemente HTT/HTF WG 01
fiir Fertigteil- oder Ortbeton-Treppen

Preise auf Anfrage.
Abmessung und Ausfiihrung siehe aktuelle Halfen-Preisliste
(www.halfen.de) oder auf Anfrage.

Leschuplast GLT — Bewehrte Elastomerlager WG 01
zur Auflagerung von Trégern, Balken, Unterziigen im Hoch- und Briickenbau

Typ B (EN 1337-3) Typ C (EN 1337-3)

Typ B/C (EN 1337-3) Typ C-PSP (EN 1337-3)

Ausfiihrungen und Abmessungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage.

Leschuplast GLT - Gleitfolien — Flachdachauflagerung WG 01
zur Aufnahme von Horizontalverschiebungen bei flachiger Lastiibertragung

Gleitfolie TG 1 A mit Priifzeugnis (MPA Hannover) fiir Decken mit geringen Spannweiten. Der Einsatz von
Gleitfolie gewéhrleistet den Abbau von Zwéngungen, die durch Schwinden und Kriechen sowie durch ther-
mische Langenanderungen des Stahlbetonflachdachs hervorgerufen werden. Hierdurch werden Schubrisse
im Mauerwerk vermieden. Fiir groBere Spannweiten siehe Gleitlagerstreifen mit Lastzentrierung.

Typ TG 1A + b Tp TG 1A+ cl
Fur Ortbeton — einseitig kaschierte Gleitfolie Fiir Fertigteile — beidseitig kaschierte Gleitfolie

/i

uﬂachige Last R S ﬂ ﬂ ﬂ flachige Last
Verschiebung 1

TG1A+b1” 3
TG1A+cl fppses

www.braeutigam-baubedarf.de Alle Angaben ohne Gewihr, Anderungen vorbehalten. 303



BB Ui AN Bz e—

B Lager

Leschuplast GLT - Gleitfolien - Fundamentlagerung WG 01
Gleitfolie TG 1 A mit Elastomerkaschierung fiir Pressungen bis 3 N/mmz2 zur Trennung von Bauteilen, z. B.
im Fundamentbereich und Abbau von Zwéngungen, die durch Schwinden, Kriechen und Temperaturande-
rungen der Bauteile oder durch Setzungen im Erdreich entstehen. Fiir hdhere Pressungen bis 10 N/mm?2
siehe TG 5 POM.

Typ TG 1 A + b4 TypTG1A+c4
Fiir Ortbeton — einseitig elastomerkaschierte Gleitfolie Fir Fertigteile — beidseitig elastomerkaschierte Gleitfolie
flachige Last ﬂ ﬂ u flachige Last
C——ﬂ : ﬂD ——
‘:’ ‘:’

Verschiebung Verschiebung

Ausfiihrungen und Abmessungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage.

Leschuplast GLT — Schalldammlager WG 01
zur Auflagerung von Treppenldufen, Geschossdecken, Verbindungsstegen etc.
SD-Rippenlager gemé&B Bauregelliste C fiir Fertigteile.

TD 21 SD fiir Ortbeton als kompletter Lagerstreifen lieferbar.

Ausflihrungen und Abmessungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage. ?
SD-Rippenlager SD-Rippenlager 1

oder TD 21 SD ‘
WA I S
Leschuplast GLT - Unbewehrte Elastomerlager WG 03

zur Auflagerung von Trégern, Balken, Unterziigen etc.
Typ N 3 ohne AbP, Ldnge 1 m oder auf Rolle

Artikel-Nr. Stirke in mm Breite in mm m/Rolle
09.105051 5 50 10,0
09.105101 5 100 10,0
09.110051 10 50 5,0
09.110101 10 100 5,0

Ausfiihrungen und Abmessungen in N 15 oder N 20 mit AbP auf Anfrage.

Leschuplast GLT — Elastomerpunktgleitlager WG 01
zur Auflagerung von Trégern, Balken, Unterziigen etc.
mit hoéheren Verschiebewegen

i

_

Typ NEG unbewehrt
(fur niedrige Auflasten) mit AbP

Typ B1EG stahlbewehrt (f"Ur hohe Auflasten) mit A — _Jloo.. 3
Ausfiihrungen und Abmessungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage.

Leschuplast GLT — Kernstreifenlager WG 01
zur Flachdach- oder Deckenauflagerung mit Lastzentrierung
Lastzentierung
m Verdrehwinkel —_— 2o
o a %
Typ TDG 27 SZ mit AbP =
Fiir Ortbeton und Fertigteile +t“—> Typ TDG 27 SZ mit AbP | —
- oberseitig kaschiertes Kernstreifengleitlager Verschiebung l ;
 —
 —

Typ TD 21 S Festlager — Festpunktausbildung oder Geschossdeckenauflagerung auf Anfrage.
Ausfiihrungen und Abmessungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage.
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Fertigteile - Schallschutz/Auflagerung

B Lager

Calenberg bi-Trapezlager WG 01
unbewehrtes Elastomerlager mit beidseitig trapezprofilierten Druckkontaktflachen fiir hohe Schallddmmung durch konstruierte Federwirkung,
mit allg. bauaufsichtlichem Priifzeugnis-Nr. P-849.0554/1 der Materialpriifanstalt Hannover

Fiir dynamisch beanspruchte Bauteile - zur Auflagerung von Decken, Treppen, Terrassen usw.

Lagerdicke t (mm) Abmessung

5 20mx200mm )

5 20 m x 300 mm

10 10 m x 150 mm

10 10 m x 200 mm Rollenware

15 10 mx 150 mm Zuschnitt
15 10 m x 200 mm

20 10 m x 200 mm J

Preise auf Anfrage.

Calenberg Compactlager S 65 WG 01
unbewehrtes hoch alterungsbestandiges EPDM-Elastomerlager mit glatten Druckkontaktflachen geméaB

DIN 4141 Teil 3, Lagerungsklasse 2, formatabhdngig belastbar bis zu einer mittleren Druckspannung von
10 N/mm2, ozonbesténdig bis 200 pphm, mit allg. bauaufsichtlichem Priifzeugnis-Nr. 851.0364.

Fiir statisch beanspruchte Bauteile im Fertigteil- und Ortbetonbau

Lagerdicke t in 5, 8, 10, 15 oder 20 mm lieferbar, Abmessungen nach Angabe

Preise auf Anfrage.

Polystyrol

Calenberg Cigular-Deckenlager WG 01
schubweiches Elastomer-Verformungslager Typ S (streifenformig)
— wartungsfrei — schmierfrei — hoch alterungsbesténdig,

aus profiliertem EPDM-Federungselement, ozonbesténdig bis 200 pphm; : ;
mit Polystyrol-Ummantelung, ) B
10 mm dick, mit allg. bauausichtlichem Priifzeugnis-Nr. 20040369

Fiir statisch beanspruchte Bauteile - zur Auflagerung von massiven Betondecken

bE .

Ausfiihrung in F 90 — F 120* mit Ciflamon-Brandschutzplatte ummantelt '

* Die Einordnung in die Feuerwiderstandsklassen F 90 und F 120
hangt von der Kernbreite und der Beflammungssituation ab.
Siehe hierzu: Brandschutztechnische Beurteilung Nr. 3799/7357 — AR -

a

Lagerdicke t 10 mm, Kernbreite b, von 35 bis 200 mm

Preise und Abmessungen Anfrage. - 9 Typ E (punktformig)

Calenberg Cipolon WG 01
Dammstoff als Abdichtung und Kantenschutz bei Bauteilen aus Beton
aus hochfestem PES-Gittergewebe, einseitig geschaumt

— Stark kompressibler Werkstoff zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Abdichtung gegen ausflieBenden

Beton beim Aufbetonieren von Filigrandecken
— Dammstoff als Kantenschutz bei Bauteilen

Lagerdicke t ca. 7 mm, Rollenware 10 m x 30 mm
Preise auf Anfrage.

Weitere Ausfilhrungen und Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.

Bauteillagerungen anderer Hersteller z. B. Fa. ESZ Becker oder Fa. Speba erhalten Sie auf Anfrage!
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B Kragplattenanschluss

Halfen HIT Balkonanschluss WG 01
Eigenschaften:
Wérmebriickenarme Konstruktion mit Zertifikaten vom Passivhaus Institut bereits ab 80 mm Fugenbreite

&\ und fiir groBte Tragstufen
& EnEV - konform mit bauaufsichtlich zugelassenen Y-Werten

Verschnittoptimierung und Breitenanpassung mit 25 cm und 50 cm Elementen
Allseitiger Brandwiderstand von 120 min in Standardelementen
Bauaufsichtliche Zulassung fiir EC2 und DIN 1045-1

Stabile Kunststoffboxen mit 3D-Fixierung aller Tragglieder

Mit RAL-Giitezeichen

Vorteile:

Einwandfreie Verwendung bei Passiv- und Niedrigenergiehdusern

Planungssicherheit mit zugelassenen Y-Werten

Kosten- und Zeitersparnis beim Verlegen

REI 120 (F120) als Standard ohne Aufpreis, Sorglose Planung der Brandschutzanforderungen
Verwendung nach ES 2 und DIN 1045-1

Einfaches Handling

Die HIT System-Ldosung fiir Eckbalkone Die mehrteilige HIT-Ausfiihrung

NEU

Neues Modell fiir gelenkig gelagerte Die HIT-Losung fiir Hohenversatz und
Balkone und Stiitzen Wandanschluss

NEU

Noch nie waren Héhenversatz
oder Wandanschluss so einfach -
in Einbau und Anwendung!

Preise auf Anfrage.
Abmessung und Ausflihrung siehe aktuelle Halfen-Preisliste (www.halfen.de) oder auf Anfrage.
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Fertigteile - Hilfsstoffe

B Meterrisskennzeichnung

RS Meterriss-Plaketten WG 03

aus Kunststoff, 8 x 5 cm
Artikel-Nr. Bezeichnung Stiick pro VPE
RS10 weiB oder rot 200
RS11 weiB oder rot, selbstklebend 200
RS20 weiB oder rot, mit Pinsel 200
RS21 weiB oder rot, selbstklebend, mit Pinsel 200

Weitere Ausfiihrungen:

- Vermessungs-Plaketten

- Zielmarken

- Kunststoff- u. Metall-Adapter auf Anfrage.

H Folien

PE-Baufolie transluzent

Folienbreite 4 m, +/- 5 % Fertigungstoleranz
Artikel-Nr. Stérke Rollenlénge qm/Rolle Rollen pro

Palette

15.1060 0,06 mm 50 m 200 150
15.1100 0,10 mm 50 m 200 60
15.1120 0,12 mm 50 m 200 46
15.1150 0,15 mm 50 m 200 44
15.1200 0,20 mm 50 m 200 33
15.1201 0,20 mm 25m 100 44
15.1300 0,30 mm 25m 100 44
15.1400 0,40 mm 25m 100 27
15.1500 0,50 mm 25m 100 27
15.1600 0,60 mm 25m 100 a. Anfr.

PE-Baufolie transluzent

Folienbreite 4 m, +/- 35 % Fertigungstoleranz
Artikel-Nr. Bezeichnung/Stirke Rollenlédnge qm/Rolle Rollen pro

Palette

15.2100 Typ 100, 0,10 mm 50 m 200 75
15.2120 Typ 120, 0,12 mm 50 m 200 60
15.2150 Typ 150, 0,15 mm 50 m 200 60
15.2200 Typ 200, 0,20 mm 50 m 200 46
15.2300 Typ 300, 0,30 mm 25m 100 52
15.2400 Typ 400, 0,40 mm 25m 100 44
15.2500 Typ 500, 0,50 mm 25m 100 35
15.2600 Typ 600, 0,60 mm 50 m 100 a. Anfr.
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B Drahtstifte und Nagel

Drahtstifte WG 03
gem. DIN 1151 (DIN EN 10230-1)

Artikel-Nr. Abmessung kg pro Karton
} 11.500 1,4 x 25 mm 1,0
V 11.501 1,6 x 30 mm 1,0
11.502 2,0 x 40 mm 2,5
11.503 2,2 x50 mm 2,5
11.504 2,5 x 55 mm 2,5
11.505 2,5 x 60 mm 2,5
11.506 3,1x65 mm 2,5
11.507 3,1 x70 mm 2,5
11.508 3,1x80 mm 5,0
11.509 3,4 x90 mm 5,0
11.510 4,2 x 100 mm 5,0
11.511 4,2 x 120 mm 5,0
11.512 5,5 x 140 mm 5,0

StahlInégel WG 03

geriffelt, Senkkopf, spezialgehértet

Artikel-Nr. Abmessung Stiick pro Karton
35030 3,5 x65 250
35070 4,5 x 60 250
35080 45x70 250
35090 4,5x 80 250

B Dammstoffnagel

Kunststoff-Nagel WG 11
Artikel-Nr. Lange in mm Stiick pro VPE
10.5005 50 1000
10.5007 75 1000
10.5010 100 500
10.5012 125 500
10.5015 150 500
10.5017 175 250
10.5020 200 125
10.5025 250 250
10.5027 275 250
B Klebebander
Spezial-PVC-Fugenklebeband WG 05
hohe Klebekraft, zum Abdichten von Schalungsfugen etc.
; Artikel-Nr. Abmessung Rollen pro Karton
-
14.6050 Breite 50 mm, Rollenldnge 33 m 36
Krepp-Bédnder WG 05
= schmiegsames, reiBfestes Klebeband aus gekrepptem Spezialpapier
(/ Artikel-Nr. Abmessung Rollen pro Karton
\ 14.4030 Breite 30 mm, Rollenldnge 50 m 32
o ' 14.4050 Breite 50 mm, Rollenlédnge 50 m 24
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Fertigteile - Hilfsstoffe

B Klebebander

Allzweckband silber WG 05
Steinband/Panzerband ' (
Artikel-Nr. Abmessung \ /
14.4850 Breite 48 mm, Lénge 50 m i
Schaumstoff-Klebebéander WG 05
Artikel-Nr. Abmessung Rollen pro Karton
14.0319 Starke 3 mm, Breite 19 mm, Rollenlange 10 m 15 )
14.0619 Starke 6 mm, Breite 19 mm, Rollenlénge 10 m 15
14.0615 Starke 6 mm, Breite 15 mm, Rollenlédnge 10 m 15

B Dichtungsprofile

Schaumstoffstreifen WG 07
weichelastische Polyester-Schaumstoff-Streifen offenzellig

Artikel-Nr. Abmessung in mm VPE Ifm/Karton

14.22020 20 x 20 200

14.23030 30 x 30 200

14.24040 40 x 40 200

14.25050 50 x 50 200
Schaumstoff-Rundprofile WG 07
Polyurethan grau offenzellig, Standardqualitat, nicht wassersaugend in 1 m Stangen

Artikel-Nr. 0 in mm VPE Ifm/Karton

14.8015 15 1.000

14.8020 20 500

14.8025 25 350

14.8030 30 250

14.8035 35 180

14.8040 40 150

14.8050 50 100

14.8060 60 auf Anfrage

14.8070 70 auf Anfrage
Schaumstoff-Rundprofile WG 07
Polyurethan grau geschlossenzellig mit AuBenhaut entspricht DIN 18540

Artikel-Nr. 0 in mm VPE Ifm, endlos im Karton

14.7006 6 2.500

14.7008 8 1.500

14.7010 10 1.150

14.7013 13 750

14.7015 15 550

14.7020 20 350

14.7025 25 200

14.7030 30 160

14.7040 40 270

14.7050 50 180* *Karton mit 2 m Stangen

www.braeutigam-baubedarf.de Alle Angaben ohne Gewihr, Anderungen vorbehalten. 309



-Bnn.“'innm Fertigteile - Stiitzenschalung

B Schalung fiir Stitzen

Monotub - Rundschalung

Hervorragende Sichtbetonqualitdt. 100 % wasserfest, dadurch Lagerung im Freien mdglich und bei jeder
Witterung einbaubar. Bei Schalrohren mit @ 650 mm und groBer sind 2 vertikale StoBe der PVC-Einlage
sichtbar.

Extrem leicht und handlich bei Transport und Montage. In den meisten Fallen kein Kraneinsatz notwendig.
Sekundenschnelle Entschalung der Saule mittels ReiBleine mdglich. Keine Gefahr fiir Verletzung der Sicht-
betonoberflache.

100 % Wasserfest

Reinigung und Riicktransport der Schalung entfallen.
Kein Schaldl erforderlich. Problemlos in der Entsorgung.

Monotube Schalrohr rund ,,GLATT* WG 11
alle Léngen bis 7 Ifm ohne Aufpreis, ab 7 Ifm + 10 % Aufpreis
Artikel-Nr. Abmessung Wandstérke Betonier- Betonbedarf ca. Gewicht
0 mm mm geschwindigkeit m/Std m¥/m kg/m
MB15G 150 3 6 0,018 1,3
MB20G 200 8 6 0,032 1,7
MB24G 240 3 6 0,045 2,0
MB25G 250 3 6 0,049 2,1
MB30G 300 3 6 0,070 2,5
MB35G 350 4 6 0,096 3,6
MB40G 400 4 5 0,126 41
MB45G 450 4 4 0,159 4,6
MB50G 500 4 3 0,196 51
MB55G 550 5 3 0,238 6,3
MB60G 600 5 3 0,283 6,9
MB65G 650 5 S 0,334 7,5
MB70G 700 5 3 0,385 8,0
MB80G 800 5 3 0,515 9,3
MB90G 900 5 2 0,650 10,5
MB100G 1000 6 2 0,785 11,5
MB120G 1200 6 2 1,131 13,7

Weitere Abmessungen und Ausfiihrung in ,spiral“ (glatte Betonoberfliche mit Abzeichnung der Wickelstruk-
tur auf der Saulenoberflache) auf Anfrage.

Zubehor: WG 05
Artikel-Nr. Bezeichnung
MB-SRM Spanngurt mit 2 Gewindeanschliisse bis Schalrohr-@ 800 mm
MB-SRF Schalrohrfixierung, fiir eckige Schalrohre
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Fertigteile - Stitzenschalung -

B Schalung fiir eckige und quadratische Stiitzen
NEVOTUBE - Quadrat- und Rechteckschalungen

Bestandig gegen direkte Feuchtigkeitseinwirkung. Hervorragende Sichtbetonqualitét.

Extrem leicht und handlich bei Transport und Montage. In den meisten Fallen kein Kraneinsatz notwen-
dig. Sekundenschnelle Entschalung der Sdule mittels Messer. Keine Gefahr fiir Verletzung der Sichtbeto-
noberflache.

Reinigung und Riicktransport der Schalung entfallen.
Kein Schalél erforderlich. Problemlos in der Entsorgung.

NEVOTUBE Schalrohr ,,Rechteck” glatt WG 05
Lieferldngen 3 und 4 Meter. Sonderlédngen + 5 % Aufpreis
Artikel-Nr. Abmessung  AuBien- O mm Betonier- Betonbedarf ca. Gewicht
mm geschwindigkeit m/Std m¥/m kg/m
TR175240 175 x 240 331 6 0,042 2,80
TR175300 175 x 300 386 6 0,053 3,50
TR175400 175 x 400 535 6 0,070 5,00
TR2024G 200 x 240 335 6 0,048 2,90
TR2025G 200 x 250 34 6 0,050 3,00
TR2030G 200 x 300 398 6 0,060 3,60
TR2035G 200 x 350 432 6 0,070 4,30
TR2040G 200 x 400 487 5 0,080 5,10
TR2050G 200 x 500 608 5 0,100 7,60
TR240300 240 x 300 414 6 0,072 3,80
TR240350 240 x 350 460 5 0,084 4,70
TR240365 240 x 365 472 5 0,088 4,90
TR240400 240 x 400 504 5 0,096 5,30
TR240450 240 x 450 548 5 0,108 7,50
TR240500 240 x 500 596 4 0,120 7,80
TR250300 250 x 300 414 6 0,075 3,90
TR250350 250 x 350 465 5 0,088 4,80
TR250400 250 x 400 510 5 0,100 5,40
TR250450 250 x 450 554 5 0,113 7,60
TR250500 250 x 500 600 4 0,125 7,90
TR300350 300 x 350 494 5 0,105 5,20
TR300400 300 x 400 521 4 0,120 5,60
TR300450 300 x 450 578 4 0,135 7,90
TR300500 300 x 500 620 3 0,150 8,20
TR350400 350 x 400 561 4 0,140 5,80
TR400500 400 x 500 674 3 0,200 8,60

Andere Abmessungen auf Anfrage.
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-Bnn.“'inn Fertigteile - Stutzenschalung

B Schalung fiir Stiitzen
NEVOTUBE Schalrohr ,Quadrat” glatt WG 05

Lieferlangen 3 und 4 Meter. Sonderlangen + 5 % Aufpreis

Artikel-Nr. Abmessung AuBen-0 mm Betoniergeschwindigkeit  Betonbedarf ca. Gewicht
mm m/Std m3/m kg/m
TQ175175 175 x 175 270 6 0,023 2,10
TQ20620 200 x 200 300 6 0,031 2,30
TQ24G24 240 x 240 374 6 0,058 3,30
TQ256G25 250 x 250 374 6 0,058 3,30
TQ30G30 300 x 300 453 5 0,090 4,30
TQ35G35 350 x 350 522 4 0,123 4,90
TQ40G40 400 x 400 586 3 0,160 5,90
TQ45G45 450 x 450 666 B 0,203 7,20
TQ50G50 500 x 500 737 3 0,250 8,50

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Sonderanfertigungen WG 01

NEVOTUBE Schalrohr ,Scharfe Kante*

Alle Abmessungen auf Anfrage. Preis per Ifm.

NEVOTUBE Schalrohr ,Wandanschlussséule“
Schalung kann direkt an bestehende Wénde oder Sau-
len angeschlossen werden. Stabilisierungsholzplatte mit
einer Starke von ca. 10 mm verbleibt nach dem Ent-
schalen zwischen den Bauteilen. Fase 30 mm breit.

Alle Abmessungen auf Anfrage. Preis per Ifm.

— 1 = E—
P e e I A

NEVOTUBE NEVOTUBE NEVOTUBE
Schalrohr ,,6-Eck” Schalrohr ,,8-Eck“ = Schalrohr ,,Oval“
=

Alle Abmessungen auf Anfrage. Preis per Ifm.

NEVOTUBE Schalrohr ,Strukturmatte*
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B Stahlketten und Zubehor

Fertigteile - Montagezubehor

Stahl-Spannkette WG 03
mit je 1 Haken pro Ende
Artikel-Nr. Abmessung ’)
17.125080 @ 8,0 mm, Lénge 250 c¢m, verzinkt el
Stahl-Spannschloss mit Ose und Haken
Artikel-Nr. Abmessung P, W — )
17.121680 Gewinde M16, verzinkt
Spanndraht
Artikel-Nr. Abmessung
13.700 2,8 mm verzinkt, 5 kg Ring
B Distanzplatten
Montageplatten WG 13

(L x B) 70 x 70 mm

Artikel-Nr. Hoéhe in mm Stiick pro Beutel
06.1002 2 125
06.1003 3 125
06.1005 5 125
06.1007 7 125
06.1010 10 125
06.1015 15 50
06.1020 20 50

Montageplatten mit Schlitz
(LxB)70x70 mm

WG 13

Artikel-Nr. Héhe in mm Stiick pro Beutel
06.1102 2 1000
06.1103 3 1000
06.1105 5 500
06.1107 7 500
06.1110 10 250
06.1115 15 200
06.1120 20 150
Stapelwinkel WG 05
Artikel-Nr. MaBe (L x B x H) Stiick pro Sack >
06.1200 160 x 70 x 12 mm 250
06.1402 175 x 63 x 13 mm
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-Bnﬁ“'innm Fertigteile - Montagezubehor

B Distanzplatten

Stapelplatte mit Noppen WG 11
fiir die Lagerung und Transport von Betonfertigteilen, mit Aussparungen fiir Spanngurte. Aus massivem
Kunststoff mit sehr hoher Druckfestigkeit.

Material: HDPE (Farbe: grau) oder rutschfestes TPS (Farbe:weiB)

Stapelplatte Typ 1 Stapelplatte Typ 2 Stapelplatte Typ 3 Stapelplatte Typ 4
groB groB und teilbar, auch klein klein mit Haken 44 mm
abgewinkelt einsetzbar

& o9

Artikel-Nr. Bezeichnung Material Breite Lange Starke Stiick
inmm inmm in mm pro Sack
06.1411-H Stapelplatte Typ 1 HDPE, hart 62 160 10 200
06.1412-H Stapelplatte Typ 2 HDPE, hart 62 160 10 200
06.1413-H Stapelplatte Typ 3 HDPE, hart 62 80 10 500
06.1414-H Stapelplatte Typ 4 HDPE, hart 62 80 10 500
06.1411-T Stapelplatte Typ 1 TPS, weich 62 160 10 200
06.1412-T Stapelplatte Typ 2 TPS, weich 62 160 10 200
06.1413-T Stapelplatte Typ 3 TPS, weich 62 80 10 500
06.1414-T Stapelplatte Typ 4 TPS, weich 62 80 10 500

Bitte beachten:
Je nach Materialauswahl (HDPE oder TPS) sind eventuell Abreibungen auf den Betonoberflachen mdéglich.
Zusétzliche Transportsicherungen gegen das Verrutschen der Ladung sollten durchgefiihrt werden.

B Keile

Hartholzkeile WG 03
Artikel-Nr. Abmessung Stiick pro Sack
11.401 180 X 60 x 24 mm 200
11.402 180 x 80 x 24 mm 150
11.403 180 x 100 x 24 mm 150
11.404 200 x 80 x 38 mm 100
11.405 200 x 100 x 38 mm 100
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Fertigteile - Abdichtung |
I

B Systemabdichtung mit Fugenbleche
Fugenbleche mit System

Die Sicherung von Arbeitsfugen in Betonbaukdrber Verschiedene Varianten beschichteter und unbe-

durch Fugenbleche gehoért seit jeher zur traditionel- schich- teter Fugenbleche, sowie darauf abge-

len Abdichtung. stimmte Einbauelemente stellen zusammen mit
detailgerechtem Zubehdr eine liickenlose Ergan-

Um den steigenden Anforderungen fiir ,Losun- zung zum Erreichen der heute geforderten Aus-

gen im System“ gerecht zu werden, haben wir fiihrungsqualitét dar.

diese Produktgruppe auf den neuesten Stand der

Technik gebracht und bieten ein liickenloses Auch Sonderlésungen bzw. Sonderanfertigungen

Programm an. sind moglich.
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Musterplan Systemabdichtung Elementwandkonstruktion
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Schnitt

L Ity
&Nm@&

i 7

Fir den oben
dargestellten Grundri®
in Wandstarke 30cm (WS30)

e FTE -300 BETO FLEX 165S BETO FLEX 165E
werden benétigt: =
FTS - 300 BETO FLEX 80S
- @\ Haltebiigel EW30
/I\_ Haltebiigel a StolRklammer
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Wand / Wand AulRenecke Innenecke

FTS - 250 0. FTS - 300 FTE - 250 o. FTE - 300 FTE - 250 o. FTE - 300
Detail A Detail B Detail C

Aulden

Innen Aulien

Fugenprofil fur die Abdichtung der Stof3fugen bei Elementwanden.
Sichere Dichtwirkung durch Polymerbitumenbeschichtung.

Elementlange L=250 cm, andere Elementlangen auf Anfrage. — TB%T
© sornng
5
I
Sotanmer

Sohle / Wand Wand / Decke —
BETO FLEX 150S/165S/150R/165R BETO FLEX 80S Typ d | By| B,| By
o " [em]| [em] | [em] | [em]
Detail D Detail E o FTS-250 |25[11,5/16,5/15,0
FTS-300 |30 14,0116,5/15,0

Innen

Decke

c
Q
2
=1 Fugenblech BETO FLEX 150S/1655/150R165R NI
2 ~
Haltebiigel
o= 700cm ; 2;};::3\75‘25} Schitzhohe
EW30 (WS30)
7 4 =100
/ 4 e=o0en @ somung
// 7/, // 7 1‘ Smm
7SS S S S s Fugenblech BETO FLEX 805
7/, 7/, Fugonblech BETO FLEX 805, T
2SS
7/ s /
s (s
7/ 7S | w
S AN < Q@
Vi ‘S 4 °
% 7,/
O S S A A N A e |
/////////////////////// -
/ 2
/\\//\\//\\//\\//\\//\‘ d[B
. . . . . . } Typ 1 2 3
| (em]| [em] | [em] | [em]

FTE-250 |25]| 14 |16,5/15,0
FTE -300 |30117,5/16,5/15,0

Sohle / Wand

BETO FLEX 165E Eckelement
Detail D, E

Uberlappung 2 5cm

Einbindetiefe > 3cm
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Fertigteile - Abdichtung

B Systemabdichtung mit Fugenbleche

Polymerbitumenbeschichtete Fugenbleche

Beto Flex Fugenbleche bestehen aus verzinktem Die zweigeteilte Schutzfolie wurde ebenfalls modi-
Stahlblech als Tragermaterial, sowie einer modifi- fiziert, ist wasser- bzw. reiBfest und Iasst sich auch
zierten Polymerbitumenbeschichtung. bei Warme und Verschmutzung leicht abziehen.
Extreme Haftkraft — auch bei widrigen Umstanden Beto Flex Fugenbleche bieten wir in 5 verschiedene
wie Ndsse und Kélte — sowie eine chemische Reak- Ausfiihrungen, in Streifen und auf Rolle an.

tion beim Abbinden des Betons erzeugen einen Die Mindesteinbautiefe betragt generell 3 cm.

kraftschliissigen Verbund.

Beto Flex 150 S WG 01
Fugenblech H = 150 mm mit beidseitiger Vollbeschichtung aus Polymerbitumen in Streifen L = 2,00 m
Verpackung: 60 Ifm/Karton, 1200 Ifm/Palette Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor: StoBklammern #1
Optional: Haltebiigel

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme Palette

BF-150S Beto Flex 150 S 30 Streifena 2,0 m = 1200 Ifm
60 Ifm/Karton

Beto Flex 150 R WG 01
Fugenblech H = 150 mm mit beidseitiger Vollbeschichtung aus Polymerbitumen in Rollen L = 20,00 m
Verpackung: 20 Ifm/Karton, 720 Ifm/Palette Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor: StoBklammern #1
Optional: Haltebiigel

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme Palette
BF-150R Beto Flex 150 R 1 Rolle a 20 Ifm/Karton 720 Ifm
Beto Flex 165 S WG 09

Fugenblech H = 165 mm mit beidseitiger Vollbeschichtung aus Polymerbitumen in Streifen L = 2,00 m
Verpackung: 100 Ifm*/Holzkiste

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor: StoBklammern #1

Optional : Haltebiigel

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme Palette

BF-165S Beto Flex 165 S 50 Streifena 2,0 m =
100 Ifm*/Holzkiste

*wahlweise auch 150 oder 200 Ifm

Beto Flex 165 R WG 09
Fugenblech H = 165 mm mit beidseitiger Vollbeschichtung aus Polymerbitumen in Rollen L = 10,00 m
Verpackung: 10 Ifm/Karton, 480 Ifm/Palette

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor: StoBklammern #1

Optional: Haltebiigel

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme Palette
BF-165R Beto Flex 165 R 1 Rolle a 10 Ifm/Karton 480 Ifm
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Zubehdir Haltebiigel WG 07
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme
BF-HB Haltebiigel nach Bedarf
Zubehor StoBklammer WG 05
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme
BF-SK1 StoBklammer # 1 nach Bedarf
Fugenblech
BETO FLEX 150R/165R/150S/165S Haltebiigel

I

Fugenblech BETO FLEX 150R/165R/150S/165S
mit beidseitiger Polymerbitumen-Beschichtung

beidseitige Polymerbitumen-
Beschichtung

150 mm
70 mm

Haltebiigel
e =100cm

Einbindetiefe mind. 3cm

i

/ /

S S
/ /

s S // s/ // |

(e v 1

A

StoBklammer #1
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B Systemabdichtung mit Fugenbleche

Polymerbitumenbeschichtete Fugenbleche mit integrierte StoB- und

Eckfugenelemente fiir Abdichtung von Dreifachwanden

FTS StoBfugenelemente sowie FTE Eckfugenelemente stellen die Innenabdichtung der StoB- und Eckfugen
beim Einsatz von Hohl- bzw. Dreifachwénden sicher. Die Abdichtung wird durch polymerbitumenbeschichte-
tes Fugenblech, gewéhrleistet. Die Tragerbleche weisen Schlitze auf, durch welche optional eine
Zusatzbewehrung gefiihrt werden kann.

Fiir einen reibungslosen Ablauf bei der Montage bzw. zur Sicherstellung eines fachgerechten An-
schlusses am Fugenblech muB bereits bei der Verlegung des Bleches in der Bodenplatte auf Wand-
starke, Art und Ausfiihrung und die damit verbundenen Abstédnde bzw. Abmessung der Elemente
bzw. Profile geachtet werden!

FTS 250 WG 07
StoBfugenelement aus Glattblech mit eingeschweiBtem Fugenblech 250 mm mit beidseitiger Vollbeschich-
tung aus Polymerbitumen fiir Wandstérke 240/250 mm

Einbauhéhe 250 cm mit StoBausbildung und Schlitz

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehér: StoBklammern #2

Andere Einbauhéhen auf Anfrage.

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme
12-FTS-250 FTS 250 nach Bedarf
FTS 300 WG 07

StoBfugenelement aus Glattblech mit eingeschweiBtem Fugenblech 250 mm mit beidseitiger Vollbeschich-
tung aus Polymerbitumen fiir Wandstérke 300 mm

Einbauhdhe 250 cm mit StoBausbildung und Schlitz

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor: StoBklammern #2

Andere Einbauhdhen auf Anfrage.

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme
12-FTS-300 FTS 300 nach Bedarf
Wand / Wand Sohle / Wand
Innen g AuBen Innen Aulen
% " StoRklammer
-~ B f,',:;’,’; ,,,,,, BETOFLEX
q
/A - _L‘L
[os) Bohrung
w N J
@ |
—_— T
StoRklammer QSchlitzhbhe
* 13 mm
’7 d| B,| B,| B
|
Typ [em] [cm1] lcm21 [cm3]
Cerorex FTS-250 |25/11,516,5/15,0
FTS - 300 30 |14,016,5(15,0
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FTE 250 WG 07
Eckfugenelement aus Glattblech mit eingeschweiBtem Fugenblech 250 mm mit beidseitiger Vollbeschich-
tung aus Polymerbitumen fiir Wandstérke 240/250 mm, Einbauhdhe 250 cm mit StoBausbildung und Schlitz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor: StoBklammern #2

Andere Einbauh6hen auf Anfrage.

VPE / Mindestabnahme

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung
12-FTE-250 FTE 250 nach Bedarf
FTE 300 WG 07

Eckfugenelement aus Glattblech mit eingeschweiBtem Fugenblech 250 mm mit beidseitiger Vollbeschich-
tung aus Polymerbitumen fiir Wandstérke 300 mm

Einbauhohe 250 cm mit StoBausbildung und Schlitz

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor: StoBklammern #2

Andere Einbauh6hen auf Anfrage.

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme

12-FTE-300 FTE 300 nach Bedarf

Zubehor Betoflex 165 E Eckelement

Bitte beachten: Die Eckelemente miissen bereits beim Einbau von Beto Flex 150 / 165 in der
Bodenplatte zur Eckausbildung verwendet werden!

Wand / Wand >’/F\ o
Aulden
x{
<
N\ N
‘ 1S§hlitzhi)‘he
\ / mm
N o, T
. wm
StoRklammer \ 4
BETOFLEX ,
BETOFLEX 165E d! B B B
Typ [em] [cm1] [cm2] [Cﬂ'?i
FTE - 250 25|14 [16,5/15,0
FTE - 300 30 |17,516,5(15,0
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B Systemabdichtung mit Fugenbleche

Bentonitbeschichtete StoB- und Eckprofile fiir

Abdichtung von Dreifachwanden

CFS StoBfugenprofile sowie CFE Eckfugenprofile stellen die Innenabdichtung der StoB- und Eckfugen beim
Einsatz von Hohl- bzw. Dreifachwanden sicher. Die Abdichtung wird durch eine Bentonitbeschichtung ge-
wabhrleistet. Diese wirkt nicht passiv, sondern stellt durch hydraulisches und verzogerungsfreies Quellver-
halten eine stédndig aktive Abdichtung dar.

Gegen vorzeitige Aktivierung des Bentonites ist die Beschichtung mit einer organischen Folie {iberzogen,
welche nicht abgezogen wird, da sie sich selbstédndig nach dem Betonieren auflost.

Die handlichen Elemente mit einer Hohe von 150 cm lassen sich durch einfache Uberlappung belie-
big fiir alle Wandhohen schnell und einfach ausbilden. Die UberlappungstoBe werden mit der StoB-
klammer #2 gesichert.

Fiir einen reibungslosen Ablauf bei der Montage bzw. zur Sicherstellung eines fachgerechten An-
schlusses am Fugenblech muB bereits bei der Verlegung des Bleches in der Bodenplatte auf Wand-
starke, Art und Ausfiihrung und die damit verbundenen Abstédnde bzw. Abmessungen der Elemente
bzw. Profile geachtet werden!

CFS 250 WG 03
StoBfugenprofil mit einseitiger aktiver Bentonitbeschichtung

Elementhéhe 150 cm fiir Wandstarke 250 mm

Verpackung : 9 Ifm/Karton.

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor: 2 StoBklammern #2

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme
21314110 CFS 250 6 Stlick & 1,5 m = 9 Ifm/Karton
CFS 300 WG 03

StoBfugenprofil mit einseitiger aktiver Bentonitbeschichtung
Elementhdhe 150 cm fiir Wandstarke 300 mm

Verpackung : 9 Ifm/Karton

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor: 2 StoBklammern #2

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme
21314120 CFS 300 6 Stiick 4 1,5 m = 9 Ifm/Karton

Wand / Wand Sohle / Wand

(1 je Element in

w777  Lieferumfang
Z21  enthalten)

| 9
Bohrung

5mm

lem]] [em] | [em]

CFS- 250 |25(11,0/ 9,0
CFS- 300 |30]13,5110,0
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CFE 250 WG 03
Eckfugenprofil mit einseitiger aktiver Bentonitbeschichtung

Elementhéhe 150 cm fiir Wandstarke 250 mm

Verpackung : 9 Ifm/Karton

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor: StoBklammern #2

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme
21314210 CFE 250 6 Stiick a4 1,5 m = 9 Ifm/Karton
BF-SK2 StoBklammer # 2 nach Bedarf

CFE 300 WG 03

Eckfugenprofil mit einseitiger aktiver Bentonitbeschichtung
Elementhdhe 150 cm fiir Wandstédrke 300 mm

Verpackung : 9 Ifm/Karton

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor: StoBklammern #2

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme
21314220 CFE 300 6 Stiick 4 1,5 m = 9 Ifm/Karton

Zubehor zu CFS / CFE StoBklammer #2

(Ersatzweise in loser Verpackung)

Aullenecke Innenecke

Aullen

Innen

I 7
ﬁ‘ Bohrung
° 5mm
% ——
2 L L
T )
Il
T} Il
[se] i
[
- SN .
Bz
| |
o d | B,| B, |Stlick
Typ L[em] Icm1] [cm21
Anordnung auch CFE- 250 (25[12,0/11,0
spiegelbildlich méglich CFE - 300 30 1451135
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B Systemabdichtung mit Fugenblechen
Spezialbeschichtete Fugenbleche

CEMflex VB

Das CEMflex VB Verbundblech ist beidseitig mit einer international patentierten ,aktiven“ Spezialbeschich-
tung versehen. Die aktive Spezialbeschichtung ist wasserreaktiv und dichtet so Arbeitsfugen und Sollriss-
fugen aktiv durch einen natiirlichen chemischen Prozess ab. Man spricht von einer aktiven Versinterung,
aktiven Kristallisation oder auch aktiven mineralisierenden Tiefenabdichtung.

Die einzigartige Verbindung der aktiven Spezialbeschichtung zum Frischbeton verhindert zuverlissig eine
Umwanderung des CEMflex VB Fugenblechsystems. Es geniigt eine Betoneinbindung von nur 3 cm, um
sicher abzudichten. Die aktive Spezialbeschichtung ist nicht klebrig und daher mit keiner unpraktischen
Schutzfolie versehen, die vor dem Betonieren entfernt werden muss.

CEMflex VB kann in sdmtlichen Arbeits- und Sollrissfugen, horizontal oder vertikal bei driickendem und
nicht driickendem Wasser eingesetzt werden.

Der Einbau ist schnell, einfach, hdchst wirtschaftlich und erfolgt unabhéngig von Temperatur- und Witte-
rungseinfliissen! Regenperioden haben keinen negativen Einfluss auf diese aktive Fugenabdichtung.

Der ,aktive“ Abdichtungsprozess des GEMflex VB Verbund- und Dichtblechsystems wird durch die Reaktion
der verschiedenen Inhaltsstoffe in der patentierten Spezialbeschichtung in Verbindung bzw. in Kontakt mit
den Bestandteilen des Betons ausgeldst. Die Kristallisation bzw. die Mineralisierung dringt durch den
aktiven Vorgang der Osmose tief in das Kapillarsystem des Betons ein. Die Kombination verschiedener
Inhaltstoffe erzeugen eine mikrofeine Kristallisation bzw. Versinterung in der Struktur des Betonbaukdrpers,
welche Kapillare und Schwindrisse sicher und dauerhaft dichten und dabei die Feuchtigkeit sogar verdran-
gen. Dieser Prozess findet sowohl auf der Wasserdruckseite, wie auch von der wasserdruck abgewandten

Seite, statt.
Priifzeugnisse:
MPA Braunschweig AbP Nr. P-5147/258/09, dicht bis 5 bar (AbP 2 bar)
Hygiene-Institut Gelsenkirchen Trinkwasser-Zulassung Nr. K-221120-12-Ko, gemaB DVGW Heft 347
MPA Stuttgart Priifbericht Nr. 9013291000, Giillebesténdigkeit
DB Netz AG DB-Zulassung Nr. TM 2013-055 I.NVT4, iiber 2 bar bei allen DB-Pro-
jekten
g - :

Der Uberlappungsbereich bei CEMflex VB (nur 5 cm) ver-
schlieBt sich bei Wasserzutritt automatisch. Dieser Vor-
gang geht extrem schnell, d. h. in wenigen Stunden von
statten (aktive Kristallisation + aktive Versinterung)

CEMflex VB WG 07
Fugenblech H = 150 mm mit beidseitiger Spezialbeschichtung in Streifen L = 2,00 m

Verpackung: 100 Ifm/Holzkiste

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor: StoBklammer #1

Optional: Haltebiigel

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE/Mindestabnahme

BF-CEM-VB CEMflex VB 50 Streifen 42,0 m =
100 Ifm/Holzkiste
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B Systemabdichtung mit Fugenblechen
Spezialbeschichtete Fugenbleche und Zubehor

Zubehor
CEMflex VB Dehnfugenbandanschluss WG 05
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE/Mindestabnahme
BF-CEM-DFA CEMflex VB Dehnfugenbandanschluss nach Bedarf
Haltebiigel WG 07
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE/Mindestabnahme
BF-HB Haltebiigel nach Bedarf
StoBklammer #1 WG 05
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE/Mindestabnahme
BF-SK1 StoBklammer #1 nach Bedarf
Fugenblech
CEMflex VB Haltebiigel
£
£ £
o €
10 <)
~

mit beidseitiger
Spezialbeschichtung

Fugenblech CEMflex VB
mit beidseitiger Spezialbeschichtung

Haltebugel
e =100cm

Einbindetiefe mind. 3cm

70 mm
|

/
S y
SN S S
SN S S s SN StoBklammer #1
(s s 1
- Z
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B Arbeitsfugen
TOPFUGE - Arbeitsfugenband innenliegend

Arbeitsfugenband zur Abdichtung von Fugen in Ortbeton, von Kellern, Tiefgaragen, Klarbecken, Biogasanla-
gen, Silos, Stallungen, Schwimmbé&dern, Gewerbe und Industriebauten.

Chemikalienbesténdigkeit:

TOPFUGE weist eine sehr gute chemikalische Festigkeit auf. TOPFUGE ist bestédndig
gegen Giille, Silagesickerwasser, Methangas, mineralische Schmierstoffe, Laugen,
Mineralséduren und Alkohole, sowie Beimischungen von Benzin, Heizél und Diesel.

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr.: P-51099a/05

Einbauanleitung:

1. TOPFUGE einige Minuten vor dem Einbau auslegen, damit die durch das Wickeln entstandene
Vorspannung entweichen kann.

2. TOPFUGE auf die Bewehrung stellen oder in den Frischbeton der Bodenplatte eindriicken und

nochmals verdichten.

Enge Radien mit dem HeiBluftfon formen.

Die beiden Enden werden verschweiBt (HeiBluft oder SchweiBkolben).

Durch hohe Eigensteifigkeit ist keine zuséatzliche Aussteifung und Fixierung mehr notwendig.

Die Mindesteinbautiefe der 3 cm nicht unterschreiten, die Maximaleinbautiefe ist die Mitte.

Saew

Vorteile:

TOPFUGE ist ein sehr kostengiinstiges Arbeitsfugenband-System zur Abdichtung von Fugen in Ortbeton.
Das Material ist formstabil, gut verschweiBbar und fiir alle vorkommenden Verbindungsdetails verwendbar:
Sohle-Wand, Boden-Boden, Wand-Wand und Wand-Decke

Durch eine hohe Eigensteifigkeit ist keine zusétzliche Aussteifung und Fixierung mehr notwendig. Das Band
bendétigt nur eine Mindesteinbautiefe von 3 cm, eine Aufkantung ist daher nicht erforderlich. Durch eine
hohe Riickstellspannung ist das Band noch im weichen Beton selbstaufrichtend. Das Band ist auch fiir den
nachtréglichen Einbau durch Eindriicken u. Nachverdichten in den Frischbeton zugelassen. Im Sommer
bleibt das Band sehr stabil, im Winter flexibel und schlagfest. Mit dem TOPFUGE-Flansch kénnen Sie andere
Systeme wie z. B. Dehnfugenbénder oder Bleche mit dem TOPFUGE-System einfach und sicher verbinden.

WG 09
Artikel-Nr. Typ/Abmessung Ifm pro Rolle
TF80 Typ TF 80, Breite 80 mm, Stérke 4 +-0,5 mm, Einsatzbereich: 35
Decke/Wand
TF100 Typ TF 100, Breite 100 mm, Stérke 4 +-0,5 mm, Einsatzbereich: 35
Decke Wand
TF120 Typ TF 120, Breite 120 mm, Starke 4 +-0,5 mm, Einsatzbereich: 50
Bodenplatte/Wand
TF190 Typ TF 190, Breite 190 mm, Stérke 4,5 +-0,5 mm, Einsatzbereich: 25
Bodenplatte/Bodenplatte, Bodenplatte/Wand, Wand/Wand
TF240 Typ TF 240, Breite 240 mm, Starke 4,5 +-0,5 mm, Einsatzbereich: 25
Bodenplatte/Bodenplatte, Bodenplatte/Wand, Wand/Wand
B Zubehor
Topfuge-Flansch WG 09

Mit dem TOPFUGE-FLANSCH konnen Sie andere Systeme wie z. B. Dehnfugenbander oder Bleche mit dem
TOPFUGE Arbeitsfugenbandsystem einfach und sicher verbinden.
4 Stiick pro Karton, inkl. 2 Schrauben

Artikel-Nr. Typ/Abmessung

TF80F fir Topfuge 80 mm breit
TF100F fir Topfuge 100 mm breit
TF120F fiir Topfuge 120 mm breit
TF190F fiir Topfuge 190 mm breit
TF240F fiir Topfuge 240 mm breit

Schrauben und Dichtungen sind im Lieferumfang enthalten!

DICHT
STABIL
BESTANDIG

SchweiBverbindung, Gberlappt und
geschweiBt

'

Eckbindung mit\\

HeiBluftfohn
Seitenanschluss
(geschweiBt)
Radien Wandanschluss

ohne HeiBluft

(geschweiBt)

Optional: Topfuge-Flansch zur
Verbindung mit Dehnfugenbéndern
und anderen Systemen
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B Arbeitsfugen

Silofugenband nach PVC-P (NB) Werksnorm WG 01
Rollenldnge 50,0 m

Artikel-Nr. Typ/Abmessung
S1 80 Breite 80 mm m
SF120 Breite 120 mm

Weitere Abmessungen und Preise auf Anfrage.

Weitere Abdichtungsprodukte (Fugenbleche mit System / Fugenbénder) finden Sie in Register 4
»Abdichtung von Arbeits-, Dehn- und Pressfugen”

BetoTec plus 300

Das Quellbandsystem der nachsten Generation

¢ Einfache Verarbeitung ohne aufwendige Werkzeuge durch neu entwickelten
Spezialkleber

¢ Schnelle und baustellengerechte Montage

¢ Hohe Sicherheit und enormes Quellvermdgen durch hochwertigen
Natrium-Betonit

e Wasserwechselzonen gepriift

¢ Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (MFPA Leipzig)

Spezifikation

Abdichtungsband:

Zusammensetzung: Kalzium-Bentonit versetzt mit Butylkautschuk als Bindemittel

Abmessung: 20 x 25 mm

Farbe: schwarz

Quellvolumen: > 300 %

Wirkungsweise: Versiegelung der Fuge durch dauerhaft wirkenden Quelldruck verbunden mit selbstinjizierender Wirkung
Befestigungskleber:

Zusammensetzung: gebrauchsfertiges elastoplastisches Dispersions-Acrylat

Farbe: schwarz

Verpackungseinheiten: 20 Kartuschen a 310 ml / Karton

Verarbeitungsanleitung

Flache in der Arbeitsfuge durch Kompressor oder Handbesen von losen Teilen, Sand usw. reinigen. Das Abdichtungsband aus den Karton nehmen
und mit dem Schutzstreifen nach oben auf den Beton legen. Schutzstreifen abziehen. Kartuschen am Gewinde aufschneiden, Diise aufschrauben
und ca. 4 cm — gemessen ab Diisenspitze — schrdg abschneiden. Kleber gleichméaBig und mittig auf das Abdichtungsband mittels handelsiiblicher
Handdruckpresse auftragen.

Pro Rolle Quellband (5,00 m) wird ca. 1 Kartusche bendtigt.

Abdichtungsband umdrehen und gleichméaBig an den Beton andriicken, bis seitlich die Klebemasse leicht austritt. Keinesfalls so anpressen,
dass der Kleber unter dem Quellband weggedriickt wird! Der Kleber haftet auch auf leicht feuchten Untergrund, jedoch nicht in Wasser.

Der Kleber darf nicht bei Temperaturen unter 5° Celsius verarbeitet und muss frostfrei gelagert werden.

Beim Verlegen des Quellbandes muss die Mindestbetondeckung von 8 cm zum Fugenrand unbedingt eingehalten werden.

Beto Tec Plus 300 Quellband kann auch mit Befestigungsgitter fixiert werden.

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Verpackung
30.100 BetoTec plus 300 Quellband, 20 x 25 mm 1 Karton = 8 Rollen WG 06
45,00 m=40,00m

21191120 Befestigungsgitter, L = 1,00 m 1 Karton = 30 Stiick WG 05
=30,00 m

30.101 BetoTec plus 300 Spezial-Kleber, 1 Kartusche = 1 Karton WG 06

310 ml, = ausreichend fiir ca. 5 Ifm Quellband = 20 Kartuschen

21193220 Stahlnagel, fiir Schussapparat, L = 37 mm 1 Karton WG 03

=100 Stiick
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B Arbeitsfugen
Waterstop RX

Bentonitquellband

Original Waterstop RX wird seit (iber 20 Jahren erfolgreich zur Abdichtung von Arbeitsfugen eingesetzt.
Original Waterstop RX 101 besteht aus 75 % hochwertigen Natriumbentonit und 25 % Butylkautschuk.
Das Material entwickelt bei Wasserzutritt ein hohes Quellvermdgen. Bei ungehinderter Quellung betragt
die VolumenvergroBerung mind. 400 %. Im einbetonierten Zustand entsteht eine hochabdichtende Wirkung
mit selbstinjizierenden Eigenschaften.

Original Waterstop RX 101 ist dauerhaft plastisch und ermiidungsfrei. Der Einsatz in Wasserwechselzonen
ist durch Priifungen der MFPA-Leipzig belegt.

Die Vorteile

Die Wirkungsweise

R A g e
3?-‘3, SERE
N et b

contec waterstop RX vor der Aktivierung Durchldssigkeitspriifungen bestatigen die hervorragenden
Abdichtungseigenschaften von contec waterstop RX.

Die Montage Die Priifungen

Wassermenge (ml/h)

0 Zeit 10 20 30 40 S50h
_Leitungswasser

Fir Arbeitsfugen das Original contec waterstop RX mittig in die  Durchlassigkeitspriifungen besta-
contec waterstop RX 101 Arbeitsfuge einlegen. tigen die hervorragenden Abdich-
(20 x 25 mm) abrollen. Wichtig sind 8 cm Randabstand. tungseigenschaften von contec

Bei extremen Unebenheiten auf Die Verlegung ohne Uberlappungen waterstop RX.
der Betonoberfldche Ausgleichs-  ausfiihren und einfach
masse auftragen. stumpf stoBen. Befestigungsgitter

auf das Quellband stecken und mit

Stahl- oder Schlagdiibeln im Ab-

stand von ca. 25 cm befestigen.

Fertig!

Priifzeugnisse

e MFPA Leipzig Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-SAC 02/2.2/01-205

e MFPA Leipzig Priifung des Restaktivierungsverhaltens von Waterstop RX 101 fiir den Einsatz in
Wasserwechselzonen.

e Hygieneinstitut Priifung des Quellverhaltens von Waterstop RX in Kontakt mit Giille.

e MFPA Leipzig Priifung des Quellverhaltens von Waterstop RX in Fliissigkeiten mit unterschied-
lichen ph-Werten und in Olen.

¢ Hygieneinstitut Trinkwasserhygienische Untersuchung iiber Waterstop RX in Arbeitsfugen.

e TU-Braunschweig Durchlassigkeitspriifungen fiir Waterstop RX in Wasser und aggressiven Medien.
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Waterstop RX Bentonitquellband

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Verpackung
21111110 Waterstop RX 101, 20 x 25 mm 1 Karton = 6 Rollen &
5,00 m =30,00m
21111120 Waterstop RX 101 Condoma, 20 x 25 mm 1 Karton = 6 Rollen a
5,00 m = 30,00 m
21191120 Waterstop RX Befestigungsgitter, Einzellange L = 1,00 m 1 Karton =
30 Stiick = 30,00 m
21111111 Waterstop RX 101 Abdichtungsband, 20 x 25 cm, 1 Karton =
montagefertig mit Gitter, L = 1,00 m 15 Stiick = 15,00 m
21133100 Waterstop RX Ausgleichsmasse, 1 Karton =
fiir extrem raue Oberflachen 20 Kartuschen
21193130 Schlagdiibel, @ 6 mm, L = 55 mm 1 Karton =
100 Stiick
21193220 Stahindgel, fiir Schussapparat, L = 37 mm 1 Karton =
100 Stiick

WG 05

WG 01

WG 05

WG 01

WG 03

WG 03

Diese Produkte kénnen Sie auch in einer kompletten Leistung beziehen
Lieferung — Einbau — Gewéhrleistung.
Fiir Anfragen oder einem personlichen Beratungsgesprach stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.

Waterstop RX
Ausgleichsmasse __
AR T R e ST A W AT

www.betotec.de
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B Arbeitsfugen

Contaseal-Quellband
Zur Abdichtung von Fugen mit umgebendem dichten Gefiige

Kurzbeschreibung

Contaseal ist ein Polymerquellband, das in seiner Quellwirkung formstabil bleibt und daher vorzugsweise in
Fugen mit umgebendem geschlossenen und dichten Gefiige eingesetzt wird.

Die Wirkungsweise

Contaseal-Kunststoffquellbdnder sind zéhflexible und hochchemikalienbestandige Neoprenpolymere, die
Wasser unter VolumenvergroBerung in ihre Molekularstruktur einlagern kdnnen.

Der Quellvorgang aller Contaseal-Produkte ist reversibel.

Bei Kontakt mit Wasser vergroBert das Contaseal-Quellband sein Volumen, ohne daB dabei die homogene
Struktur der Polymermatrix verdndert wird. Durch den dabei entstehenden Quelldruck preBt sich das Conta-
seal-Quellband gegen die umgebenden Oberflichen und verhindert jeglichen WasserdurchfluB. contaseal-Quellband

Die Verarbeitung

Es wird empfohlen, die Befestigung des Contaseal-Quellbandes vorzugsweise mit Contaseal CSK-Kleber
auszufiihren. Dadurch wird ein direkter und durchgehender Oberfldchenkontakt hergestellt. Die Befestigung
auf rauher Oberflache ist mit Contaseal CSK ebenfalls problemlos maglich.

Contaseal CSK

Contaseal CSK ist ein 1-komponentiger pastdser Kleb- und Dichtstoff auf Basis silan-modifizierter Poly-
mere, die durch Feuchtigkeit zu einem elastischen Produkt aushértet. Contaseal CSK empfiehlt sich beson-
ders fiir die Verklebung von wasserquellfdhigem Gummi auf Beton, Stahl, Kunststoff und Glas. Durch seine
schnelle Hautbildung und Aushértung hebt sich Contaseal von anderen Klebern deutlich ab. Nach der Aus-
hértung zeigen sich die ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften wie Gummielastizitdt und starke
Haftung.

Technische Daten

* Bestéindig gegen Mikroorganismen, Benzin, Ole
¢ Druckwasserbestandigkeit 50 m (5 bar)

e Verarbeitungstemperaturen -30° C bis +50° C
e keine Beeintrachtigung durch Frost/Tauwechsel

WG 01

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Verpackung

21112100 Contaseal Typ CS 201, 10 x 20 mm 1 Karton =80 m —
21112200 Contaseal Typ CS 202, 20 x 20 mm 1 Karton = 40 m .
21112300 Contaseal Typ CS 204, 30 x 30 mm 1 Karton =20 m .
21112400 Contaseal Typ CS 302, Neoprenkern, Durchm. 10 mm 1 Karton =20 m ]
21112500 Contaseal Typ CS 304, Neoprenkern, Durchm. 25 mm 1 Karton =10 m o
21112600 Contaseal Typ CS 305, Neoprenkern, Durchm. 30 mm 1 Karton =10 m [ )

21132100 Contaseal CSK, Kleb- u. Dichtmasse, 1 Kartusche = 290 ml 1 Karton =
12 Kartuschen
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Contaseal-Mastic WG 01
Quellende Fugendichtmasse

Contaseal-Mastic ist eine 1-komponentige wasserquellfahige Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die zu
einem elastischen Produkt aushértet. Bei Wasserzutritt quillt das Material auf 200 % Vol. auf und bildet
eine sichere Abdichtung. Contaseal-Mastic wird im Hoch- und Tiefbau eingesetzt, z.B. zur Abdichtung von
Rohren, schwer zugénglichen Arbeitsfugen, Sanierung von Dehnungsfugen etc.

Aushértung: Bei 23° C und 60 % Luftfeuchtigkeit ist das Material innerhalb von 8 h klebfrei.

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Verpackung
21132200 Contaseal-Mastic, 320 ml Kartusche 1 Karton = 12 Stiick
Shore-A-Harte: 25 Zugfestigkeit: 11 kp/cm
Dehnféhigkeit: 680 % ReiBfestigkeit: 10 kp/cm

Verarbeitungstemperatur: +5° C — +40° C

B Zubehor
Contaseal-Fugendichtmasse CH 100 WG 01 H

Contaseal-Fugendichtmasse CH 100 ist ein 1-komponentiger pastoser Dichtstoff auf Basis silanmodifizier-
ter Polymere, der zu einem Material mit hoher Elastizitat und Flankenhaftung aushartet.

Einsatzbereich: j s
— Hochbaufugen nach DIN 18540-F

— AnschluB- und Bewegungsfugen im Innen- und AuBenbereich

— Fugenversiegelungen im Sanitdrbereich, im Holz- und Metallbau

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Verpackung
21132300 Contaseal CH 100, 600 ml Schlauch 1 Karton =
12 Schlduche
Shore-A-Harte: ca. 25 Durchhértung: 2 mm/24 h
Max. Dehnféhigkeit: 500 % Verarbeitungstemperatur: +5° — +40° C
Hautbildungszeit: 2-3 h Besténdigkeit: -40° — +80° C
Contaseal-FugenverguBmasse CV 100 WG 01

Contaseal-Fugenmasse CV 100 ist ein 1-komponentiges niedrigviskoses VerguBmaterial auf Basis silanmo-
difizierter Polymere, der zu einem Material mit hoher Elastizitadt und Flankenhaftung aushértet. Contaseal
CV 100 empfiehlt sich besonders fiir den VerguB von horizontalen Raumfugen.

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Verpackung
21132400 Contaseal CV 100, 4 kg Dose lose
Shore-A-Harte: ca 25 Verarbeitungstemperatur: +5° — +40° C
Max. Dehnfahigkeit: 500 % Temperaturbestandigkeit: -40° — +80° C
Hautbildungszeit: ca. 1 h Konsistenz: niedrigviskos, selbstverlaufend

Durchhértung: ca. 2 mm/24 h
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B Arbeitsfugen

SynkoElast-Abdichtungsband =
Die Abdichtung, die mit dem Beton verschmilzt. H

Was ist SynkoElast, wie dichtet es ab und wie wird es verarbeitet?
SynkoElast ist kein Quellband !

SynkoElast ist ein auf Bitumenbasis speziell entwickeltes Abdichtungsband fiir
die Arbeitsfugen. Die Abdichtung erfolgt durch Verschmelzung von SynkoElast
mit dem Beton durch den Hydratationsprozess beim Abbinden.

Dieser chemischen Vorgang verbindet SynkoElast sowohl mit dem Beton

der Bodenplatte, als auch mit dem der Wande. Die Haftzugfestigkeit von
SynkoElast im einbetonierten Zustand ist so hoch, dass selbst bei einer
Fugenaufweitung von 1 mm und einer Verschiebung von 3 mm der Dichtigkeits-
nachweis von 1,5 bar bzw. 15,22 m Wassersaule erbracht wird.

SynkoElast ist bauaufsichtlich gepriift (MPA Braunschweig Nr. P-6101/9650-
MPA'BS) und erfu”t dle Anforderungen, gemaB VerWendbarke|tsnachWe|s Synk0E|ast wird einfach in den frischen Beton ver|egt'

WU-Richtlinie. Durch Verschmelzung mit dem Beton bei der Hydratation wird die
Dichtwirkung erreicht.

Die Verarbeitung erfolgt auf einfachste Art und Weise.
SynkoElast kann bei jeder Witterung eingesetzt werden und eignet sich auch
hervorragend fiir Bauwerke in Wasserwechselzonen.

Vorteile

¢ Hohe Dichtwirkung durch Verschmelzung wahrend der Hydratation mit dem Beton
e schnelle und einfache Verlegung in den frischen Beton

e Kostengiinstiger Einbau ohne Hilfsmittel, Werkzeuge und Befestigungsmaterial

e Verarbeitung auch bei ungiinstigsten Witterungsbedingungen mdéglich

e Kein Aufquellen bei vorzeitigem Kontakt mit Wasser

e Anwendung auch bei geringen Wandstarken maglich

e Dichtet zuverlassig ab, auch bei Fugenaufweitungen und Verschiebungen

e Sduren- und Laugenbestandig

Verarbeitungsanleitung

1. Unmittelbar nach Einbringen des Frischbetons in der Bodenplatte wird der braune, packpapierartige Schutzstreifen von SynkoElast entfernt.
Mit dieser nun ungeschiitzten Seite wird SynkoElast direkt auf den frischen Beton aufgelegt und zur Hélfte seiner Bandstérke eingedriickt !
Achtung: SynkoElast darf auf keinen Fall unter den Frischbeton gedriickt werden !!

2.1m StoBbereich muB SynkoElast ca. 2,5 cm seitlich iiberlappt und fest (ohne Lufteinschliisse) miteinander verknetet werden (siehe Titelbild).
3.SynkoElast wird einfach um die Ecke, dem Fugenverlauf folgend wie oben beschrieben verlegt.

Liefer- und Verpackungseinheiten

SynkoElast in 1m - Streifen 25 m/Karton
SynkoElast in 4m - Rollen 24 m/Karton

Allgemeine Hinweise - Lagerung

SynkoElast Streifen zur Lagerung nicht iiber langeren Zeitraum hohen Temperaturen (z.B. direkter Sonnen-
einstrahlung im Sommer) aussetzen. Die SynkoElast Streifen sollten bis unmittelbar vor dem Einbau so warm
gelagert werden, dass das Material in den StoBbereichen sich leicht verkneten lasst.
Es diirfen maximal 6 Originalverpackungskartons iibereinander gestapelt werden.

WG 01
Artikel-Nr. Typ/Abmessung Rollenldnge in m
SYNKO1 SynkoElast-Dichtband, 1 m-Streifen 25
SYNKO04 SynkoElast-Dichtband, 4 m-Rolle 24
Verpackung
SYNKOPR SynkoElast-Primer 1 Eimer = 3,785 L
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RubberElast
Die Fertigteilabdichtung, die Sie staunen lasst.

Was ist RubberElast?

RubberElast ist ein international erfolgreiches Abdichtband fiir Betonfertigteil-
stoBe. Es wird bauseitig durch einfaches Andriicken auf die Lagerfuge eines
Betonteils montiert und dichtet durch den Anpressdruck der Betonteile die Fuge
druckwasserdicht ab.

Warum RubberElast?

RubberElast zeichnet sich durch eine enorm hohe Wasser- und Gasundurch- A, ;
I&ssigkeit, sowie eine hervorragende Besténdigkeit gegen wetterbedingte und - 7' il s A
mechanische Abnutzung aus. £ 5 "

¢

‘ A ¢
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we.

B T F ™~

Der Anteil industriell vorgefertigter Betonelemente steigt weiter an, denn der Wegfall aufwendiger Betonagearbeiten auf der Baustelle bringt eine
erhebliche Beschleunigung des Baufortschritts mit sich. Die Realisierung der Fugenabdichtung bedeutete jedoch bisher einen erheblichen Auf-
wand. So sind vorgefertigte Dichtungsringe nur fiir standardisierte Rundelemente im Schachtbau verfiigbar. Das klassische Mértelschloss ist
selbst bei kleinsten Bewegungen der Fuge extrem rissgefahrdet, wihrend der Einsatz von Quellmaterialien ein zusétzliches Verfugen mit einer
Mindestbetondeckung voraussetzt. AuBenabdichtungen auf bitumindser Basis bieten hier in der Regel keine Dichtigkeit im Druckwasserbereich.

RubberElast behilt auch bei tiefen Temperaturen seine Elastizitdt. Neben der

sehr guten Haftung am Beton weist das Dichtungsband auch ausgezeichnete
Adhdsionseigenschaften zu Metallen, Glas und anderen Materialien.

Abdichten von Betonfertigteilen:

Mit RubberElast ist nun eine Losung verfiigbar, die extrem schnell und temperaturunabhéngig zu verarbeiten und nach Abschluss der Montage
wasserdicht ist, da das Material durch den Anpressdruck sicher mit den Betonelementen verklebt. Dabei bleibt das Material dauerelastisch.
Aufgrund seiner Resistenz gegeniiber aggressiven Medien bietet RubberElast eine ideale Mdglichkeit, auch im Abwasserbereich eingesetzt zu
werden.

Fiir Sicherheit steht das Priifzeugnis der Materialpriifanstalt Braunschweig (AbP).

Vorteile:

- Extrem hohe Wasser- und Gasundurchldssigkeit - Sehr gute Haftung durch Adhdsion

- Schnelle Verarbeitung, kein Werkzeug erforderlich - Sofort nach der Montage wasserdicht

- Flexibel auch bei tiefen Temperaturen - Séure-, Laugen-, Salz und Giillebesténdig
- Allgemein baubausichtlich gepriift - Witterungsbestandig

Verarbeitungsanleitung:

1. RubberElast ist ein selbstklebendes Dichtungsband
2. Einfach auf den Beton im Bereich der StoBfuge andriicken
3. Im StoBbereich die Enden schrég iibereinander verbinden
4. Schutzstreifen entfernen und das nichste Betonteil gegen das RubberElast-Band andriicken L -
L . iefer- und Verpackungseinheiten
5. Nun ist die Fuge druckwasserdicht RubberElast in 3,2 m/Rolle, 12,8 m/ Karton

WG 01
Artikel-Nr. Typ/Abmessung Rollenldnge in m

RUBBER1 RubberElast-Abdichtungsband, 38 x 32 mm 3,2
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B Elementwiande

Elementwandabdichtung
»System Contec”

Das bauaufsichtlich - gemaB
Verwendbarkeitsnachweis
WU-Richtlinie — gepriifte
System zur sicheren und
dauerhaften Abdichtung von
Element- und Fertigteilwéanden

Allgemeines
bauaufsichtliches
Prifzeugnis

ABP

MFPA-Leipzig

ANIANIAND AN AN
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B Elementwiande

Elementwandabdichtung
»System Contec”

Technik und Recht

Die neue WU Richtlinie von Deutschen Ausschuss fiir Stahlbeton ist das rechtlich bindende Regelwerk fiir
die Planung und Ausfiihrung wasserundurchlédssiger Bauwerke zur Erganzung der neuen DIN 1045.

Der Einsatz von Element- und Fertigteilwdnden ist zuldssig, wobei bei Elementwandplatten (Hohl- bzw.
Dreifachwénde) die Anforderungen an die Wandplatten und den Kernbeton so gestellt sind, dass sich ein
monolithisch wirkendes Bauteil ergibt und somit ein Wasserdurchtritt zwischen Schalen und Kern vermie-
den wird.

Unter dieser Voraussetzung wird oft davon ausgegangen, dass eine innenliegende Abdichtung mittels Fu-
genblech o.4. fiir die Fugensicherung ausreichend ist.

Als innenliegende Abdichtungen, welche keinen Verwendbarkeitsnachweis bendtigen, gelten Arbeitsfugen-
bénder nach DIN 18541 und DIN 7865 sowie Fugenbleche unbeschichtet (eis. blank bzw. schwarz) mit einer
Mindestabmessung von 250 x 1,5 mm. Aufgrund der Anforderungen an Einbau und Verarbeitung verbunden
mit den spezifischen Raumverhéltnissen der Elementwénde bleibt die Verwendung dieser Produkte Ortbe-
tonbaustellen vorbehalten.

Alle anderen Abdichtungssysteme (z.B. beschichtete Fugenbleche, Quellbénder, Injektionsschlduche usw.)
bendtigen einen Verwendbarkeitsnachweis fiir den vorgesehenen Einsatzzweck, d.h. die Eignung beziiglich
der Beanspruchung muss durch Priifungen nachgewiesen werden.

Alle innenliegenden Abdichtungen bleiben jedoch den Verwendbarkeitsnachweis fiir die Abdichtung der
kompletten zweischaligen Wand (Schale und Kern) schuldig, da die abdichtende Wirkung zwangslaufig nur
fiir einen Korper erfolgen und somit gepriift werden kann.

Die Elementwandabdichtung ,,System Contec“ wurde speziell fiir die sichere Abdichtung von Element- und
Fertigteilwanden unter Beriicksichtigung der Beanspruchungsklassen 1 und 2 sowie Wasserwechselzonen
entwickelt.

Kritische Punkte wie der Verbund zwischen Schale und Kern und/oder Kiesnester im Anschlussbereich
Sohle/Wand, welche ein Versagen der Innenabdichtung zur Folge haben kénnen, sind bei der AuBenabdich-
tung , System Contec“ kein Thema.

Die Elementwandabdichtung ,System Contec* ist seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz.

Immer mehr Planer und Bauunternehmer schatzen die Sicherheitsfaktoren, der technischen und rechtlichen
Seite, unserer nach den Anforderungen der WU Richtlinie gepriiften AuBenabdichtung , System Contec".

Elementwand Elementwand Fertigteilwand

Innenabdichtung: AuBenabdichtung ,System Contec”: Dicht unter allen Voraussetzungen.
Dicht nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Diese Produkte konnen Sie auch in einer kompletten Leistung beziehen
Lieferung — Einbau — Gewéhrleistung
Fiir Anfragen oder einem personlichen Beratungsgesprach stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.
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B Elementwande

Elementwandabdichtung ,,System Contec*
Das System zur sicheren Abdichtung von Element- und Stahlbetonfertigteilwédnden

Kurzbeschreibung

Bei der Abdichtung von Elementwénden sind die Fugen die Schwachpunkte der Konstruktion. Hingegen
besitzen die Wandflachen aufgrund der industriellen Vorfertigung ein dichtes Betongefiige mit wasser-
undurchlassigen Eigenschaften. Das System contec® ist ein hochwertiges Abdichtungssystem auf Bento-
nitbasis und verlegt die Abdichtungsebene auf die AuBenflache der Wand.

Alle Fugenbereiche werden mit quellfahigen bentonitbeschichteten Folienstreifen (Swelltite 3000) auf einer
Breite von 25 cm abgedeckt und verhindern jegliches Eindringen von Wasser.

Die Montage ist witterungsunabhéangig.

)

Fiir Beanspruchungsklassen
1: driickendes, nicht driickendes und zeitweise aufstauendes Sickerwasser
2: Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser

Priifungen

MFPA Leipzig: Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis gem. Anforderung WU Richtlinie Ver-
wendbarkeitsnachweis.

MPA-TU Braunschweig: Dichtigkeitspriifung des Abdichtungssystems Swelltite 3000.

MFPA-Leipzig: Anwendungstechnische Priifung zum Restaktivierungsverhalten von Swelltite
3000 fiir den Einsatz in Wasserwechselzonen.
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Elementwandabdichtung ,,System Contec*
Die Montage

Bentoseal
Swelltite 3000
/

Abdeckblech

Die Montage
1. Alle Fugen sind flachig mit einem Betonspachtel zu schlieBen.

2. Auf einer Breite von 25 cm wird im Fugenverlauf Bentoseal-Spachtelmasse aufgetragen. In Innendecken
ist dabei eine Hohlkehle aus Bentoseal auszubilden.

3. In die frische Spachtelmasse werden Swelltite 3000-Streifen mittig (iber der Fuge verlegt.

4. Zum Schutz gegen mechanische Beschadigung wird auf der Swelltite-Folie ein Schutzblech mit Nagel-
diibeln befestigt.

Auftrag des Bentoseals mit Hohl- ~ Verlegung der Swelltite-Streifen Befestigung der Schutzbleche
kehlenausbildung. in der Bentoseal-Spachtelmasse. mit Nageldiibeln.

www.betotec.de Alle Angaben ohne Gewihr, Anderungen vorbehalten.
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B Elementwiande

A contec C 3000 2-komponen-
tige Kunststoffmodifizierte
Dichtungsschldamme

B Fugenhohlstellen mit Mortel
flachig verfiillen

C Bentoseal-Bentonitspachtel-
masse

D Swelltite 3000

E Abdeckblech (Edelstahl)

F Superject-Injektionsschlauch
(Als zusétzliche Sicherheit bei
Undichtigkeiten in den Wand-
flachen, HaarriBe durch Trans-
port usw.)

G Detail Sohle/Wand

Detail Wand/Wand

Entwésserung der Gebdudetrennfuge

wahrend des Bauzustandes:

In der unteren Mauerwerkslage im Abstand
[—A von ca. 1 m je einen Stein fehlen lassen.

olololololo]o

AU AL UL

0101010 0

Draufsicht Gebaudetrennfuge

Detail Wandkrone

O mmOo

G

Detail Gebdudetrennfuge

Schnitt A-A

SR

W
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Leistungsbeschreibung / Ausschreibungstexte

Vorbemerkungen:
Die Ausfuhrung der Elementwandabdichtung ,System Contec” ist ausschlieBlich von der Fa. Beto Tec Bauwerksab-
dichtungen GmbH auszuflhren. (Befahigungsnachweis der Fa. Contec)

Planvermerk:

Abdichtung der Elementwande

Alle Elementwande sind mit dem ,System Contec” von der Fa. Beto Tec Bauwerksabdichtungen GmbH abzudichten. Die
Ausfuhrung der Vertikalfugen ist bis Oberkante Gelande auszuflihren.

Ausschreibung Elementwand

Pos. Menge Leistung EP GP

Vorbehandlung: Diese Arbeiten kénnen entweder vom Bauunternehmer
oder nach Anordnung der 6rtlichen Bauleitung auch durch die Fa. Beto Tec
(gegen Berechnung) ausgefuhrt werden.

SchlieBen der senkrechten und waagrechten StoBe der Elementwande mit
einem BetonmOrtel bundig mit der Wandoberflache

Ifm. horizontale Elementwandfugen ,System Contec”, mit AbP gemaR
Verwendbarkeitsnachweis WU-Richtlinie, bestehend aus dem Superject-
Injektionsschlauch, Bentoseal, Swelltite-3000-Bentonit-Folie und einem
Abdeckblech in V2A nach den Richtlinien der Fa. Beto Tec druckwasser-
dicht ausbilden.

[fm. vertikale Elementwandfugen ,System Contec”, mit AbP gemaR
Verwendbarkeitsnachweis WU-Richtlinie, bestehend aus Bentoseal,
Swelltite-3000-Bentonit-Folie und einem Abdeckblech in V2A nach den
Richtlinien der Fa. Beto Tec druckwasserdicht ausbilden.

Ausschreibung Fertigteilwand
Pos. Menge Leistung EP GP

Vorbehandlung: Diese Arbeiten kénnen entweder vom Bauunternehmer
oder nach Anordnung der Ortlichen Bauleitung auch durch die Fa. Beto Tec
(gegen Berechnung) ausgeflhrt werden.

SchlieBen der senkrechten und waagrechten StoBe der Elementwande mit
einem Betonmartel bundig mit der Wandoberflache

Ifm. horizontale Elementwandfugen ,System Contec”, mit AbP gemaR
Verwendbarkeitsnachweis WU-Richtlinie, bestehend aus Bentoseal,
Swelltite-3000-Bentonit-Folie und einem Abdeckblech in V2A nach den
Richtlinien der Fa. Beto Tec druckwasserdicht ausbilden.

Ifm. vertikale Elementwandfugen ,System Contec”, mit AbP geman
Verwendbarkeitsnachweis WU-Richtlinie, bestehend aus Bentoseal,
Swelltite-3000-Bentonit-Folie und einem Abdeckblech in V2A nach den
Richtlinien der Fa. Beto Tec druckwasserdicht ausbilden.
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