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MC Emcefix-Spachtel F​	 WG 01
Feinspachtel für die Betonkosmetik

Nacharbeiten von Beton und Sichtbeton mit Betonspachtel

Produkteigenschaften:
-	 Gebrauchsfertig – nur mit Wasser anrühren
-	 Kunststoffvergütet
-	 Wetter- und frostbeständig
-	 Farbechte und lichtbeständige Pigmentierung
-	 Für Schichtdicken bis zu 6 mm in einem Arbeitsgang verarbeit-

bar
-	 Für Überkopfarbeiten geeignet
-	 Spritzfähig mit geeignetem Gerät (bitte technische Beratung an-

fragen)
-	 Eingestuft nach EN 1504-3 in die Klasse R1

Anwendungsgebiete
-	 Für vollflächige Spachtelungen von Beton und Sichtbeton
-	 Für Feinspachtelungen und Reparaturen an Betonfertigteilen

Typ F Rapid:	 Verarbeitungszeit ca. 15 Minuten (Wintermonate) 
	 Farben: grau, betongrau, mittelgrau 
	 Lieferung: 12 kg Eimer (1 Palette = 33 Eimer), 25 kg Sack (1 Palette = 35 Säcke)
Typ F Lang:	 Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten (Sommermonate) 
	 Farben: grau, betongrau, mittelgrau, anthrazit, steingrau, weiß 
	 Lieferung: 12 kg Eimer (1 Palette = 33 Eimer), 25 kg Sack (1 Palette = 35 Säcke)
Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Emcefix-Spachtel F extra fein​	 WG 01
Super-Feinspachtel für die Betonkosmetik
Farben: betongrau, hellgrau
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 35 Säcke)

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

Produkteigenschaften:
-	 Gebrauchsfertig – nur mit Wasser anrühren
-	 Kunststoffvergütet
-	 Wetter- und frostbeständig
-	 Farbechte und lichtbeständige Pigmentierung
-	 Für Schichtdicken bis zu 3 mm in einem Arbeitsgang 

verarbeitbar
-	 Für Überkopfarbeiten geeignet
-	 Eingestuft nach EN 1504-3 in die Klasse R1

Anwendungsgebiete
-	 Für vollflächige Spachtelungen von Beton und Sichtbeton
-	 Für Feinspachtelungen und Reparaturen an Betonfertigteilen

MC Emcefix-Spachtel G​	 WG 01
Grobspachtel für die Betonkosmetik

Typ G Rapid:	 Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten (Wintermonate) 
	 Lieferung: 15 kg Eimer (1 Palette = 33 Eimer), 25 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke)
Typ G Lang:	 Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten (Sommermonate) 
	 Lieferung: 15 kg Eimer (1 Palette = 33 Eimer), 25 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke) 
Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

Produkteigenschaften:
-	 Gebrauchsfertig – nur mit Wasser anzumischen
-	 Kunststoffvergütet
-	 Wetter- und frostbeständig
-	 Für Schichtdicken bis zu 25 mm in einem Arbeitsgang verarbeit-

bar
-	 Für Überkopfarbeiten geeignet
-	 Eingestuft nach EN 1504-3 in die Klasse R2

Anwendungsgebiete
-	 Bearbeiten von kleinen Fehlstellen bei Beton und Sichtbeton 

wie: - Kiesnester - Kanten- und Eckenabbrüchen - Schalungsan-
sätzen - Konuslöchern
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MC Emcefix-Spachtel G extra​	 WG 01
Grobspachtel für die Betonkosmetik, speziell für großflächige Spachtelungen
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke)

Nacharbeiten von Beton und Sichtbeton mit Betonspachtel

Produkteigenschaften:
-	 Gebrauchsfertig – nur mit Wasser anzumischen
-	 Kunststoffvergütet
-	 Faserverstärkt
-	 Wetter- und frostbeständig
-	 Für Schichtdicken bis zu 25 mm in einem Arbeitsgang 

verarbeitbar
-	 Zweilagig bis 50 mm Schichtdicke
-	 Standfest im Wand- und Überkopfbereich
-	 Spritzfähig mit geeignetem Gerät  

(bitte technische Beratung anfragen)
-	 Eingestuft nach EN 1504-3 in die Klasse R2

Anwendungsgebiete
-	 Bearbeiten von großflächigen Fehlstellen bei Beton und 

Sichtbeton

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Nafuquick​	 WG 01
Vielseitiger Feinspachtel für die Betonkosmetik
Farben: hell, grau, betongrau, mittelgrau
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke)

Produkteigenschaften:
-	 Gebrauchsfertig – nur mit Wasser anrühren
-	 Kunststoffvergütet
-	 Wetter- und frostbeständig
-	 Farbechte und lichtbeständige Pigmentierung
-	 Für Schichtdicken bis zu 6 mm in einem Arbeitsgang verarbeit-

bar
-	 Spritzfähig mit geeignetem Gerät (bitte technische Beratung an-

fragen)
-	 Eingestuft nach EN 1504-3 in die Klasse R1

Anwendungsgebiete
-	 Betonkosmetikarbeiten bei Beton und Sichtbeton
-	 Für Ausgleichsspachtelungen an Betonfertigteilen
-	 Auf frisch entschalten Fertigteilen unter Verwendung von 

Reparcryl

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Nafuquick S	 WG 01​
Faserverstärkter Grobmörtel mit integriertem Haftvermittler zum Reprofilieren von Fehl- und Ausbruchstellen an Betonfertigteilen
Farbe: zementgrau
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke)

Produkteigenschaften:
-	 Einkomponentig; kunststoffvergütet
-	 Verarbeitbar ohne Korrosionsschutz und Haftbrücke
-	 Hohe Abdorption zum Untergrund
-	 Niedrige Frischmörtelrohdichte, günstige Verbrauchswerte
-	 Frosttau- und Temperaturwechselbeständig
-	 Ausgeprägtes Klebevermögen
-	 Standfest im Wand- und Überkopfbereich
-	 Gemäß DIN 4102-1, Baustoffklasse A1
-	 Eingestuft nach EN 1504-3 in die Klasse R2

Anwendungsgebiete
-	 Reprofilierung von Betonteilen
-	 Fugenverschluss an Betonfertigteilen

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.
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MC Nafuquick Uni​	 WG 01
Vielseitiger Betonkosmetikspachtel für höhere Schichtstärken
Farben: zementgrau, betongrau, mittelgrau
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke)

Nacharbeiten von Beton und Sichtbeton mit Betonspachtel

Produkteigenschaften:
-	 Gebrauchsfertig – nur mit Wasser anrühren
-	 Kunststoffvergütet
-	 Wetter- und frostbeständig
-	 Farbechte und lichtbeständige Pigmentierung
-	 Für Schichtdicken bis zu 20 mm in einem Arbeitsgang verarbeit-

bar
-	 Spritzfähig mit geeignetem Gerät (bitte technische Beratung an-

fragen)
-	 Eingestuft nach EN 1504-3 in die Klasse R1

Anwendungsgebiete
-	 Betonkosmetikarbeiten bei Beton und Sichtbeton
-	 Ausgleich größerer Lunker und angebrochener Ecken bei Beton-

fertigteilen
-	 Auf frisch entschalten Fertigteilen unter Verwendung von Repar-

cryl
-	 Schließen von Filigrandeckenstößen

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Emcefix-Haftbrücke​	 WG 01
Mineralische Haftbrücke für die Betonkosmetik
Farbe: grau
Lieferung: 5 kg Eimer (1 Palette = 60 Eimer)

Nacharbeiten von Beton und Sichtbeton mit Haftbrücke/Kunststoffadditiv

Produkteigenschaften:
-	 Gebrauchsfertig – nur mit Wasser anzumischen
-	 Einkomponentig
-	 Lösemittelfrei
-	 Schnell überarbeitbar
-	 Einfach Verarbeitung
-	 Sicherer Verbund

Anwendungsgebiete
-	 Haftvermittler für Betonkosmetikspachtel auf mineralischen Un-

tergründen

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Murafan 39​	 WG 01
Kunststoffdispersion
Farbe: weiß
Lieferung: 11 kg Kanister, 30 kg Kanister, 200 kg Faß

Produkteigenschaften:
-	 Verbesserung der Haftung von Mörtel und Beton auf zementge-

bundenen Untergründen
-	 Erhöhung der Elastizität von Mörtel und Beton
-	 Weitgehende Vermeidung von Spannungsrissen
-	 Verbesserung der Verarbeitbarkeit
-	 Erhöhung der Öldichtigkeit

Anwendungsgebiete
-	 Reparaturmörtel
-	 Glattstriche
-	 Haftbrücken
-	 Zementestriche

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.
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MC Repacryl​	 WG 01
Kunststoffadditiv zur Vergütung und Farbeinstellung von MC-Betonkosmetikspachtel
Farben: lichtgrau, hellgrau, betongrau
Lieferung: 15 kg Eimer (1 Palette = 33 Eimer), 25 kg Eimer (1 Palette = 24 Eimer)

Nacharbeiten von Beton und Sichtbeton mit Haftbrücke/Kunststoffadditiv

Produkteigenschaften:
-	 Verbesserte Haftung des Kosmetikmörtels
-	 Bessere Verarbeitbarkeit
-	 Vermindert Spannungsrisse beim Abbinden und Erhärten
-	 Gutes Wasserrückhaltevermögen
-	 Ermöglicht Spachtelungen auf warmen Betonflächen

Anwendungsgebiete
-	 Zur Vergütung von Fein- und Glattspachtelungen bei der Beton-

kosmetik
-	 Farbeinstellung von Betonkosmetikspachtel
-	 Additiv für Mörtel zum Einschlämmen von Rohrmuffen

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Oxal MM 4​	 WG 01
Reparaturmörtel
Lieferung: 40 kg Papiersack

Nacharbeiten von Beton und Sichtbeton mit Saniermörtel

Produkteigenschaften:
-	 Mit Microsilica-Zusatz vergütet
-	 Wasserundurchlässig
-	 Frost- und tausalzbeständig
-	 Chloridfrei
-	 Über Kopf gut verarbeitbar
-	 Zum Glätten und Abreiben

Anwendungsgebiete
-	 Neubau und Instandsetzung
-	 Z. B. Betoninstandsetzung und Verstärkung bestehender Konst-

ruktionen
-	 Zur feingliedrigen Betonreparatur

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Oxal MB 8​	 WG 01
Reparaturbeton
Lieferung: 40 kg Papiersack

Produkteigenschaften:
-	 Mit Microsilica-Zusatz vergütet
-	 Wasserundurchlässig
-	 Frost- und tausalzbeständig bis XF2
-	 Chloridfrei
-	 Niedriger E-Modul
-	 Über Kopf gut verarbeitbar
-	 Zum Glätten und Abreiben

Anwendungsgebiete
-	 Neubau und Instandsetzung
-	 Z. B. Betonreparatur, Stützmauern, Verstärkung bestehender 

Konstruktionen, als Betonersatz
-	 Kleinstbetonagen

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.
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MC Emfix​	 WG 01
Installationshilfe für Eilmontagen und Befestigungsarbeiten am Mauerwerk
Lieferung: 12 kg Eimer (1 Palette = 33 Eimer), 25 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke)

Nacharbeiten von Beton und Sichtbeton mit Schnellzement

Produkteigenschaften:
-	 Gebrauchsfertig, nur mit Wasser anzurühren
-	 Schnellerhärtend, nach 5 Minuten belastungsfähig
-	 Nach Erhärtung wasserdicht und korrosionsschützend
-	 Chloridfrei

Anwendungsgebiete
-	 Allgemeine Befestigungsarbeiten: Versetzen von Fassaden- u. 

Mauerwerkshaken, Dübelarbeiten an Mauerwerk, Beton und 
Estrich

-	 Stahlbau: Verankerung von Behältern, Kesseln, Maschinen, 
Rohrleitungen, Geländern, Gittern aller Art, Eisentoren usw.

-	 Elektroinstallation: Befestigung von Motoren, Leitungen, Schalt-
kästen

-	 Sanitär- und Heizungsinstallation: Montage von Konsolen aller 
Art, Heizkörpern, Rohrschellen, Waschbecken usw.

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Emcefix SM​	 WG 01
Schnellbindender, quellfähiger Stopfmörtel zum Verschließen von Wassereinbrüchen
Lieferung: 15 kg Eimer (1 Palette = 33 Eimer)

Produkteigenschaften:
-	 Gebrauchsfertig, nur mit Wasser anzurühren
-	 Dichtet Wassereinbrüche sofort und dauerhaft ab
-	 Dehnt sich bei Wasserbelastung während des Erhärtungsprozes-

ses aus (Quelleffekt)
-	 Chloridfrei
-	 Raumbeständig nach DIN 1164

Anwendungsgebiete
-	 Zum schnellen Verschließen von Undichtigkeiten und Wasserein-

brüchen in Beton-, Mauerwerks- und Natursteinkonstruktionen
-	 Zum Eindichten von Kabel- und Rohrdurchführungen
-	 Abdichten von schadhaften Rohrmuffen und Schachtringfugen
-	 Herstellen von druckwasserbelasteten Hohlkehlen
-	 Abdichten von Schlitzwänden

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC-Entöler​	 WG 01
Reinigungsmittel für Ölverschmutzungen
Lieferung: 15 Liter Kanister

Zubehör

Produkteigenschaften:
-	 Gebrauchsfertig
-	 Leichte Verarbeitung
-	 Kurze Einwirkungszeit
-	 Mit Wasser Abwaschbar

Anwendungsgebiete
-	 Zum Entfernen von Öl und Fett auf Beton, Estrich- oder Putzflä-

chen und Betonwaren

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC-Rost Ex​	 WG 01
Reinigungsmittel zum Entfernen von Rostverschmutzungen auf Betonflächen
Lieferung: 10,5 kg Kanister

Produkteigenschaften:
-	 Gebrauchsfertig
-	 Kurze Einwirkungsdauer
-	 Reagiert mit Rost zu einem löslichen Salz
-	 Mit Wasser neutralisierbar

Anwendungsgebiete
-	 Entfernt Rostverschmutzungen von Betonflächen und metalli-

schen Untergründen
-	 Taubad zur Entrostung von Arbeitsgeräten aus Eisen oder Stahl 

und von kleineren Eisenteilen

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.
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MC Donnitil 3 X Pulver​	 WG 01
Universell wirksames Reinigungsmittel
Lieferung: 12 kg Eimer

Zubehör

Produkteigenschaften:
-	 Sehr wirtschaftliches Pulverkonzentrat
-	 Mit Wasser bis 1 : 20 verdünnbar
-	 Kurze Einwirkungszeit

Anwendungsgebiete
-	 Zum Entfernen von Mörtel- und Betonspritzern an Baumaschi-

nen und Baugeräten
-	 Zum Reinigen von Betonfertigteilen, Waschbetonplatten, Klin-

kern, Keramischen Belägen und Ausblühungen
-	 Zum Entfernen von Zementspiegeln- u. schleiern

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Gewebeschleifer​	 WG 01
Mit Klapp- und Rastermechanik, extrem stabil, mit Moosgummibelag
Preise auf Anfrage.

MC Gewebe (Schleifgitter)​	 WG 01
Größe 280 x 93 mm, wasserfest
Preise auf Anfrage.

MC Fluresit 4 - DS​	 WG 01
Schnellbindendes Dichtungsmittel für Zement und Mörtel
Lieferung: 12 kg Kanister, 35 kg Kanister

Produkteigenschaften:
-	 Chloridfrei
-	 Beschleunigend
-	 Dichtend
-	 Mit Wasser verdünnbar
-	 Steuerung der Abbindezeit von Zement, Mörtel und Beton

Anwendungsgebiete
-	 Abdichtung von Wasseraustritten an Beton und Fels
-	 Abdichtung von wasserführenden Rissen
-	 Beschleunigung von Mörteln für die Betonkosmetik
-	 Betonierarbeiten unter Wasser

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.
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MC Emcoril S​	 WG 01
Nachbehandlungsmittel für Beton und Estrich
Lieferung: 30 kg Kanister, 200 kg Fass

Nachbehandlungsmittel

Produkteigenschaften:
-	 Lösemittelfrei
-	 Gebrauchsfertig
-	 Im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren zu verarbeiten
-	 Schutz vor zu starker Sonneneinstrahlung und Luftbewegung
-	 Erspart das Feuchthalten frischer Beton- oder Estrichflächen
-	 Verhindert eine mangelhafte Festigkeitsentwicklung
-	 Vermindert die Karbonatisierungsgeschwindigkeit

Anwendungsgebiete
-	 Nachbehandlung von Beton- und Estrichoberflächen

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Emcoril AC​	 WG 01
Nachbehandlungsmittel auf Acrylatbasis
Lieferung: 30 kg Kanister, 200 kg Fass

Produkteigenschaften:
-	 Lösemittelfrei
-	 Gebrauchsfertig
-	 Alkalibeständig
-	 Im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren zu verarbeiten
-	 Erspart das Feuchthalten frischer Beton- oder Estrichflächen
-	 Überstreichbar mit gebäuchlichen 1-komponentigen Anstrich-

stoffen

Anwendungsgebiete
-	 Nachbehandlung von Beton- und Estrichoberflächen im Innenbe-

reich

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Emcoril TSI​	 WG 01
Temporäre Zwischenbehandlung für Industrieböden
Lieferung: 25 kg Gebinde, 200 kg Fass

Produkteigenschaften:
-	 Erhöht die Oberflächenzugfestigkeit um bis zu 25 % (in Kombi-

nation mit einer Hartstoffeinstreuung – zum Beispiel MC-Top B)
-	 Erhöht die Wasserrückhaltung des Betons
-	 Verbessert die Glätteigenschaften zementgebundener Böden
-	 Steigerung der Oberflächengüte
-	 Gebrauchsfertig
-	 Im Spritzverfahren zu verarbeiten
-	 Verlängert die Liegezeit um ca. 50 %

Anwendungsgebiete
-	 Zementgebundene Industriefußböden
-	 Beton- und Estrichböden mit hohen Anforderungen an die Ober-

lächengüte

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

Zubehör
WG 03

Artikel-Nr. Bezeichnung

213.0000 Ferrox Plus HD-Sprühgerät, 10 Liter ölbeständig
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MC Oxal VSM WTA​	 WG 01
Mineralische Haftbrücke (Vorspritzmörtel WTA) für das Oxal Wertputzsystem weiß zur Instandsetzung von feuchtem und salzhaltigem Mauerwerk
Farbe: grau
Lieferung: 30 kg Papiersack (1 Palette = 35 Säcke)

Altbauinstandsetzung/Fassade mit Sanierputz

Produkteigenschaften:
-	 Verbessert Verbund von Putzgrund und nachfolgendem Wertputz
-	 Keine Beeinträchtigung der Wasserdampfdurchlässigkeit
-	 Leichte Verarbeitung und gute Haftung
-	 Maschinengängig
-	 Systemprodukt WTA zertifiziert

Anwendungsgebiete
-	 Putzgrundvorbehandlung f. das Oxal Wertputzsystem weiß
-	 Geeignet für alle mineralischen Untergründe im Innen-, Außen- 

und Sockelbereich

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Oxal PGP WTA​	 WG 01
Porengrundputz WTA aus dem Oxal Wertputzsystem weiß zur Instandsetzung von feuchtem und salzhaltigem Mauerwerk
Farbe: grau
Lieferung: 30 kg Papiersack (1 Palette = 35 Säcke)

Produkteigenschaften:
-	 Einlagig verarbeitbar bis 30 mm
-	 Systemprodukt WTA zertifiziert
-	 Hohe Salzspeicherkapazität
-	 Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
-	 Maschinengängig ohne Nachmischer

Anwendungsgebiete
-	 Putzgrundputz (Salzspeicherputz) für stark salzbelastete Unter-

günde
-	 Geeignet für alle mineralischen Untergründe im Innen-, Außen- 

und Sockelbereich
-	 Zur Verfugung und zum Ausgleich von Fehlstellen und Uneben-

heiten

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Oxal WP​	 WG 01
Mineralisch gebundener Wertputz zur Instandsetzung von feuchte- und salzbelasteten Untergründen
Lieferung: 20 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke)

Produkteigenschaften:
-	 Hohe Salzspeicherkapazität
-	 Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
-	 Maschinengängig
-	 Mit Poraver veredelt

Anwendungsgebiete
-	 Instandsetzung von feuchte- und salzbelasteten Untergünden im 

Innen- und Außenbereich
-	 Geeignet für alle mineralischen Untergründe im Innen-, Außen- 

und Sockelbereich

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.
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MC Oxal WPw WTA​	 WG 01
Oberputz (Sanierputz WTA) aus dem Oxal Wertputzsystem weiß zur Instandsetzung von feuchtem und salzhaltigem Mauerwerk
Farbe: naturweiß
Lieferung: 30 kg Papiersack (1 Palette = 35 Säcke)

Altbauinstandsetzung/Fassade mit Sanierputz

Produkteigenschaften:
-	 Hohe Salzspeicherkapazität
-	 Systemprodukt WTA zertifiziert
-	 Maschinengängig ohne Nachmischer
-	 Sehr gut filzbar
-	 Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
-	 Feuchte-, wetter- und frostbeständig
-	 Einlagig verarbeitbar bis 30 mm
-	 Mögliche Endbearbeitung nach ca. 2 – 3 Std. (untergrund- und 

witterungsbedingt)

Anwendungsgebiete
-	 Zur Instandsetzung von feuchte- und salzbelasteten Untergrün-

den im Innen- und Außenbereich
-	 Geeignet für alle mineralischen Untergründe im Innen-, Außen- 

und Sockelbereich

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Exzellent 520​	 WG 01
Vorspritzputz
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke)

Altbauinstandsetzung/Fassade mit Feuchte-Regulierungsputz

Produkteigenschaften:
-	 Beständig gegen äußere Einflüsse wie Hochwasser, Spritzwas-

ser und Schlagregen
-	 Schnelles Abtrocknen
-	 Hohe Auftragsdicke durch geringeres Eigengewicht und hohe 

Grundstandfestigkeit
-	 Geringes  Schwindmaß

Anwendungsgebiete
-	 Bei trockenem Mauerwerk bzw. Porenbeton oder Beton zur Putz-

grundvorbehandlung (Haftbrücke) vor dem Aufbringen von Ex-
zellent Feuchte-Regulierungsputzen 500, 510, 600, 610 oder 
700

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Exzellent 540​	 WG 01
Ausgleichsputz
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke)

Produkteigenschaften:
-	 Durch erhöhtes Luftporenvolumen ausgleichende Wirkung bei 

wechselnder Feuchtigkeit im Mauerwerk
-	 Schnelles Abtrocknen
-	 Hohe Auftragsdicke durch geringres Eigengewicht und hohe 

Grundstandfestigkeit
-	 Geringes  Schwindmaß

Anwendungsgebiete
-	 Im Innen-, Außen- und Sockelbereich auf Bruch- und Naturstein-

mauerwerk sowie feuchten Untergründen zum Ausgleich von un-
ebenen oder ungleichmäßigen Putzgrund oder zur Verfugung vor 
dem Aufbringen von Exzellent Feuchte-Regulierungsputzen 500, 
510, 600, 610 oder 700

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.
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MC Exzellent 510	 MC Exzellent 610	 WG 01​
Handputz grau	 Handputz weiß
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke)

Altbauinstandsetzung/Fassade mit Feuchte-Regulierungsputz

Produkteigenschaften:
-	 Beständig gegen äußere Einflüsse wie Hochwasser, 

Spritzwasser und Schlagregen
-	 Schnelles Abtrocknen
-	 Hohe Auftragsdicke durch geringeres Eigengewicht und hohe 

Grundstandfestigkeit
-	 Geringes  Schwindmaß
-	 Schimmelhemmend

Anwendungsgebiete
-	 Im Innen-, Außen- und Sockelbereich zur dauerhaften Feuchte-

regulierung für alle Arten von Mauerwerk bei Alt- und Neubau-
ten – ohne aufwendige Trocknungsmaßnahmen

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Exzellent 750​	 WG 01
Feinputz weiß
Lieferung: 25 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke)

Produkteigenschaften:
-	 Schnelles Abtrocknen
-	 Diffusionsoffen
-	 Auftragsstärke 3 – 5 mm
-	 Geringes Schwindmaß, daher keine Rissbildung
-	 weiß
-	 Schimmelhemmend

Anwendungsgebiete
-	 Diffusionsoffener Oberputz für innen als Glattstrich, Waschel-

putz und Strukturputz

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.
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Produkteigenschaften:
-	 Für Mauerwerksinjektionen
-	� Optimaler Verteilungsmechanismus u. hervorragendes Fließ- 

verhalten im feuchten Mauerwerk
-	 Bis 95 % Durchfeuchtunggrad
-	 Niedrigviskose Fluidinjektion auf Basis eines Hydropolymers
-	 Kapillar verschließend
-	� Steuerbare Reaktionszeit für die gezielte Mauerwerksinjektion 

auch bei Hohlräumen
-	 Nach der Reaktion bildet sich ein wasserundurchlässiges Gel
-	 Stabilisiert sandende Fugen und verstopft Hohlräume
-	 Automatische Rehydrierung nach Trockenphasen

Anwendungsgebiete
-	� Mauerwerksinjektionen zur nachträglichen Abdichtung  

erdberührter Bauteile
-	� Bei Wasserbelastungen: Bodenfeuchte, nicht stauendes  

Sickerwasser, drückendes und stauendes Sickerwasser
-	 Zur Verhinderung der kapillaren Wasseraufnahme
-	� Flächige und partielle Abdichtung (vertikal und horizontal) im 

Bauteil (WTA Merkblatt 4-4-04/D)

MC Oxal Dry-In​	 WG 01
Niedrigviskose Fluidinjektion mit kapillar verschließender Wirkung
Lieferung:	 Komponente A1	 25 kg und 100 kg Gebinde
	 Komponente A2	 1 Karton mit 4 x 0,25 kg + 0,50 kg Gebinde
	 Komponente B	 1 Karton mit 4 x 0,50 kg Gebinde

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

Injektionen

MC Oxal L 70 / Oxal H 30​	 WG 01
Zweikomponentige Injektionsflüssigkeit zur Erstellung nachträglicher Horizontalsperren und zur Verfestigung von Mauerwerk
Lieferung:	 Oxal L 70	 30 kg Kanister, 250 kg Fass
	 Oxal H 30	 2,7 kg Kanister, 22,5 kg Kanister

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Oxal HSL​	 WG 01
Horizontalsperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit
Lieferung: 10 Liter Kanister, 25 Liter Kanister (1 Palette = 16 Kanister)

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

Produkteigenschaften:
-	 Mittelviskose, zweikomponentige Injektionsflüssigkeit
-	 Auf Basis modifizierter wässriger Alkalisilikate und Härter
-	 Bildet nach Aushärtung ein hydrophobes und festes Gel
-	 Schnell aushärtend
-	 Wirkt absperrend und verfestigend
-	 Ist toxikologisch unbedenklich und lösungsmittelfrei
-	 Greift Baustahl und Beton nicht an
-	 Bis zu einem Durchfeuchtungsgrad von < = 95 % anwendbar

Anwendungsgebiete
-	� Zur Herstellung nachträglicher Horizontalsperren gegen kapillar 

aufsteigende Feuchtigkeit sowie zur Verfestigung von Ziegel- 
und Natursteinmauerwerk

-	 Nicht zu verwenden bei drückendem Wasser

Produkteigenschaften:
-	 Stark hydrophobierende Wirkung von silikalischen Untergründen
-	 Optimales Penetrationsvermögen durch Lösung in Wasser
-	 Selbstvernetzend nach der Injektion
-	 Speziell geeignet für große Mauerwerksdicken
-	 Bis zu einem Durchfeuchtungsgrad von < = 95 %

Anwendungsgebiete
-	� Nachträglicher Horizontalsperren im Bohrlochverfahren gegen 

kapillar aufsteigende Feuchtigkeit
-	� Verwendbar in allen mineralischen Baustoffen im Außen- und  

Innenbereich
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MC Oxal HSP​	 WG 01
Horizontalsperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit
Lieferung: 30 kg Kanister (1 Palette = 16 Kanister), 230 kg Fass, 1000 kg Container

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

Produkteigenschaften:
-	 Sehr gutes Penetrationsvermögen auch bei feinen Kapillaren
-	 Kapillarverengung und hydrophobierende Wirkung
-	 Lösungsmittelfrei
Anwendungsgebiete

-	� Nachträglicher Horizontalsperren im Bohrlochverfahren gegen 
kapillar aufsteigende Feuchtigkeit

-	� Verwendbar in allen mineralischen Baustoffen im Außen- und  
Innenbereich

Injektionen

MC Oxal RM​	 WG 01
Spezialspritzmörtel
Lieferung: 40 kg Papiersack (1 Palette = 30 Sack)

Mörtel und Suspensionen

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

Produkteigenschaften:
-	 Hohe Sulfatbeständigkeit
-	 Gutes Eindringvermögen in Rissbreiten >= 0,5 mm
-	 Hervorragende Fließeigenschaften
-	 Optimale Kapillarität für nachträgliche Horizontalsperren
-	 Drucklos und im Niederdruckverfahren verarbeitbar

Anwendungsgebiete
-	� Füllen von Rissen und Hohlräumen in Ziegel-, Naturstein- oder 

Mischmauerwerk
-	� Schließen von Bohrlöchern nach dem Einbringen nachträglicher 

Horizontalsperren

Produkteigenschaften:
-	 Microsilica vergütet
-	 Chloridfrei
-	 In verschiedenen Einfärbungen erhältlich
-	 Frostbeständig nach Erhärtung
-	 Gut pumpfähig
-	 Mit gängigen Putzmaschinen verarbeitbar
-	� Hohes Wasserrückhaltevermögen und hervorragende  

Untergrundhaftung
-	 Kaum Staubbelastung und praktisch kein Rückprall
-	 Hohe Grünstandfestigkeit
-	 In zwei Qualitäten verfügbar
-	 Druckfestigkeit M10 – M20

Anwendungsgebiete
-	� Zur Herstellung von Mörtel im Nassspritzverfahren im Neubau 

und Instandsetzung, auch über Kopf
-	� Besonders geeignet für feingliedrige Skulpturierungsarbeiten  

(z. B. Kunstfelsenoberflächen), da gut glättbar und bearbeitbar

MC Oxal BS-V​	 WG 01
Einkomponentige Bohrlochsuspension zum Verfüllen von Hohlräumen und Schließen von Bohrlöchern
Lieferung: 20 kg Sack (1 Palette = 40 Säcke)

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.
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Produkteigenschaften:
-	 Bauphysikalisch auf Natursteinmauerwerk abgestimmt
-	� Bindemittel mit hohem Sulfatwiderstand gemäß DIN/EN 197.1 

als Anreger
-	 Schwindarm
-	 Chloridfrei
-	 Niederviskos
-	 Pumpfähig
-	 Enthält Kalksteinmehl
-	 Mörtelklassen M10 – M20

Anwendungsgebiete
-	 Zur Verfüllen von Hohlräumen
-	 Für Hinterfüll-, Injizier- und Verpressarbeiten
-	� Zur Verfestigung von nicht dauerhaft durchfeuchtetem Natur-

steinmauerwerk

MC Oxal VP I T​	 WG 01
Verpress- und Injektionsleim auf Trassbasis
Lieferung: 30 kg Papiersack

Injektionsleim

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC SX 481 E​	 WG 01
Klebspachtel auf Epoxidbasis
Lieferung: 10 kg Eimer (1 Palette = 33 Eimer), 5 kg Eimer (1 Palette = 54 Eimer)

Spachtel und Kunststoffmörtel

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

MC Reparoxyd SB / WG​	 WG 01
Schnell erhärtender Kunststoffmörtel auf Acrylatbasis
Lieferung Reparoxyd SB: 5 kg Eimer netto (1 Palette = 60 Eimer)
Lieferung Reparoxyd WG: 16,85 kg Eimer netto (1 Palette = 14 Eimer)

Preise, Verarbeitungshinweise sowie technische Daten auf Anfrage.

Produkteigenschaften:
-	 Hohe Klebkraft
-	 Hohe Festigkeit
-	� Lösemittelfrei ( In Anlehnung an die IBH-Empfehlung für lösemit-

telfreie EP-Beschichtung)
-	 Zweikomponentig
-	 Standfest

Anwendungsgebiete
-	� Zum Verkleben von Betonbauteilen, Natursteinen, Stahl-, Kunst-

stoff- (teilweise Primer benötigt), Holz- und Keramikbauteilen
-	 Ausspachtelung von Betonausbrüchen und Betonunebenheiten
-	 Zum Verfüllen von Hohlstellen und Egalisieren von Betonflächen

Produkteigenschaften:
-	 Zweikomponentig
-	 Hohe Früh- und Endfestigkeit
-	 Früh belastbar, hochverschleißfest
-	 Wasserundurchlässig (nicht als Stopfmörtel)
-	 Alterungs-, witterungs- und frostbeständig
-	 Verarbeitbar bei Minustemperaturen

Anwendungsgebiete
Reparoxyd SB
-	� Ausbesserung von Ecken- und Kantenabbrüchen an Betonfertig-

teilen
-	 Bearbeiten von Kiesnestern und Lunkern im Beton
-	� Reparaturarbeiten an Treppenstufen, Schrammborden, Bahn-

steigkanten, usw.
-	 Befestigen ausgerissener Transporthülsen an Betonfertigteilen
Reparoxyd WG
-	 Herstellen von Kunststoffmörtel
-	 Verfüllen von Ankerlöchern
-	 Reparaturarbeiten an Betonböden
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Kraso® Flanschrohr Typ KG​	 WG 06
für den nachträglichen Einbau, zum Anschließen von KG/HT Grundleitungen, nach DIN 18195-T9

Lieferumfang: Kraso® Flanschrohr Typ KG aus hochwertigem, form- und druckstabilem Vollwandmaterial, 
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Kraso® Folienflansch, öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca.  
15 cm. Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff Kraso® PU 50.

Druckwasserdichte Durchführung

Weitere Durchmesser und Längen ab 50 cm auf Anfrage!

Kraso® Flanschrohr Typ KG 2000​	 WG 06
für den nachträglichen Einbau, zum Anschließen von KG/HT Grundleitungen, nach DIN 18195-T9

Lieferumfang: Kraso® Flanschrohr Typ KG 2000 aus hochwertigem, form- und druckstabilem Vollwand-
material, mit einseitig angeformter Steckmuffe und Kraso® Folienflansch, öl- und bitumenbeständig, um-
laufend ca. 15 cm. Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff 
Kraso® PU 50.

Weitere Durchmesser und Längen ab 50 cm auf Anfrage!

Kraso® Flanschrohr Typ FE​	 WG 06
dickwandiges Kunststoff-Futterrohr für den nachträglichen Einbau von Rohren und Kabeln mittels  
Kraso® Dichteinsatz, nach DIN 18 195 - T9
ID = Innen Durchmesser Flanschrohr Typ FE

Lieferumfang:
Kraso® Flanschrohr Typ FE mit einseitig angeformtem Kraso® Folienflansch, öl- und bitumenbeständig, 
umlaufend ca. 15 cm.
Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff Kraso® PU 50.

Weitere Durchmesser und Längen ab 50 cm auf Anfrage!
Bestellbeispiel für DN 150, Wandstärke 30 cm: Artikel-Nr. KFFE-150-30

Kraso® Folienklemmflansch Typ FE

Kraso® Flanschrohr Typ KG 2000

Kraso® Flanschrohr Typ KG
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Artikel-Nr. KF1-100 KF1-125 KF1-150 KF1-200 KF1-250 KF1-300 KF1-400 KF1-500

Durchmesser DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 500

Außendurchmesser 
in mm

110 125 160 200 250 315 400 500

Lieferlänge in cm 50

Artikel-Nr. KF-KG2-110 KF-KG2-125 KF-KG2-160 KF-KG2-200 KF-KG2-250 KF-KG2-315 KF-KG2-400

Durchmesser DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400

Außendurchmesser 
in mm

110 125 160 200 250 315 400

Lieferlänge in cm 50

Innen Durchmesser ID 100 125 150 200 250 300

Außendurchmesser in mm 110 140 160 210 280 314

Wandstärken in cm 20     24     25     30     35     36,5     40     45     50
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Kraso® Typ KMB​	 WG 06
Einsteckflansch, für die nachträgliche Abdichtung von KG/HT Rohren bzw. KG 2000-Rohren mit Bitumenbe-
schichtung z. B. KMB nach DIN 18195-T9

Lieferumfang: Kraso® Typ KMB mit einseitig angeformter Steckmuffe und Kraso® Folienflansch öl- und 
bitumenbeständig, umlaufend ca. 6 cm. Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren 
Kleb- und Dichtstoff Kraso® PU 50.

Druckwasserdichte Durchführung

Weitere Durchmesser auf Anfrage!

Kraso® Typ KMB – KG 2000​	 WG 06
Einsteckflansch, für die nachträgliche Abdichtung von KG/HT Rohren bzw. KG 2000-Rohren mit Bitumen
beschichtung z. B. KMB nach DIN 18195-T9

Lieferumfang: Kraso® Typ KMB  - KG 2000 mit einseitig angeformter Steckmuffe und Kraso® Folien-
flansch öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca. 6 cm. Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen 
wir unseren Kleb- und Dichtstoff Kraso® PU 50.

Weitere Durchmesser auf Anfrage!

Kraso® Typ ÜSF – ÜberSchiebeFlansch	 WG 06​
zur nachträglichen Abdichtung eingebauter KG, HT oder KG 2000 - Rohre,
mittels Kraso® Folienflansch an der Bitumenabdichtung z. B. KMB
Lieferumfang:
Kraso® Typ ÜSF* mit Folienflansch, öl- und bitumenbeständig umlaufend ca. 15 cm.
Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff Kraso® PU 50.

Bestellbeispiel für DN 200: Artikel-Nr. KS-ÜSF-200

Kraso® PU 50​	 WG 06
hochwertiger, dauerelastischer und haftstarker PU-Dichtstoff, auch auf feuchtem Untergrund verwendbar
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Druckwasserdichte Durchführung

Artikel-Nr. KE-KMB-100 KE-KMB-125 KE-KMB-150 KE-KMB-200

Durchmesser DN 110 DN 125 DN 160 DN 200

Einstecklänge in cm 7 7,5 8 9

Artikel-Nr. KE-KMB-KG-100 KE-KMB-KG-125 KE-KMB-KG-150 KE-KMB-KG-200

Durchmesser DN 110 DN 125 DN 160 DN 200

Einstecklänge in cm 7 7,5 8 9

Durchmesser DN 110 125 160 200 250 315

Kraso® Typ ÜSF*

Typ / Artikel Artikel-Nr.

Farbe: schwarz 
(Kartusche 290 ml)

KPU50
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Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF​
Die Revolution in der Einbindung von Rohren in Flächenabdichtungen

Für jeden Außendurchmesser der Medienleitung und alle Materialien geeignet
Die Art der Abdichtungsbahnen oder Folien kann von uns angepasst werden:  

z. B. PVC, EPDM, FPO, RESITRIX, PP, PE, Kraso® Fol, PYE-PV 200 S5 uvm. 

 ▲ Das Problem:  
 undichte Durchführung

▼ Die Lösung:  
 Abdichtung mit KRASO® 
  Folienklemmflansch Typ FKF*

PVC

FPO
KRASO®-Fol

PP

PE

EPDM

REsitRix®

Schweißbahnen,  
zum Beispiel:

Im Lieferumfang enthalten:

Kraso® PU 50 –  
hochwertiger PU-Dichtstoff

Andrückrolle
Zahnspachtel
Bleistift – zum Anzeichnen

Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF​	 WG 06
für die Abdichtung von Medien jeglicher Materialien vor einer Wand oder in der Kernbohrung,  
gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar

Lieferumfang: Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF, mit Folienflansch 1,2 mm, in Anlehnung an DIN 16 937,
öl- und bitumenbeständig, ca. 15 cm umlaufend, Kleb- und Dichtstoff Kraso® PU 50, Zahnspachtel, 
Andrückrolle und Bleistift. Gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar, rostfreier Edelstahl V2A, 30 mm Dichtung

Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage lieferbar! Auf Wunsch auch mit anderen Abdichtungsbahnen lieferbar!

Kraso® Folienklemmflansch
Typ FKF – vor der Wand -

Kraso® Folienklemmflansch
Typ FKF – in der Kernbohrung -

Kraso® Folienklemmflansch
Typ FKF – in der Kernbohrung – geteilt -

Kraso® Folienklemmflansch
Typ FKF – vor der Wand – geteilt -

Außendurchmesser 
oder Kernbohung  
in mm

max. Außendurchmesser 
Rohr oder Kabel

Kraso®  
Folienklemmflansch 

Typ FKF  
- vor der Wand -

Kraso® 
Folienklemmflansch 

Typ FKF 
- vor der Wand - 

- geteilt -

Kraso®  
Folienklemmflansch 

Typ FKF  
- in der Kernbohrung -

Kraso®  
Folienklemmflansch 

Typ FKF  
- in der Kernbohrung - 

- geteilt -
von bis

80 0 40

100 0 63

125 0 80

150 0 110

200 0 160

250 0 200

300 0 250
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Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF DD/GR​	 WG 06
für die Abdichtung von Medien jeglicher Materialien vor einer Wand oder in der Kernbohrung,  
gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar

Lieferumfang: Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF DD/GR, mit Folienflansch 1,2 mm, in Anlehnung an  
DIN 16 937, öl- und bitumenbeständig, ca. 15 cm umlaufend, Kleb- und Dichtstoff Kraso®  PU 50, Zahn-
spachtel, Andrückrolle und Bleistift. Gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar, rostfreier Edelstahl V2A, 40 mm 
speziell weicher Dichtung und mittiger Druckverteilerplatte für gleichmäßige Druckverteilung bei gewellten 
Medienrohren

Flanschkonstruktionen

Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage lieferbar ! Auf Wunsch auch mit anderen Abdichtungsbah-
nen lieferbar !
Bestellbeispiel für DN 80: Artikel-Nr. KF-FKF-DDGR-100

Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF Universal​	 WG 06
zur Abdichtung von Medien jeglicher Materialien vor einer Wand, gegen drückendes Wasser bis 1,5 bar

Lieferumfang: Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF Universal, mit Folienflansch 1,2 mm, in Anlehnung an 
DIN 16 937, öl- und bitumenbeständig, ca. 15 cm umlaufend, Kleb- und Dichtstoff Kraso®  PU 50, Zahn-
spachtel, Andrückrolle und Bleistift. Gegen drückendes Wasser bis 1,5 bar, rostfreier Edelstahl V2A und  
40 mm Dichtung

Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage lieferbar ! Auf Wunsch auch mit anderen Abdichtungsbah-
nen lieferbar !
Bestellbeispiel für Typ FKF Uni 100: Artikel-Nr. KF-FKF-UNI100 (Rohr- oder Kabeldurchmesser angeben)
Bestellbeispiel für Typ FKF Uni 100 – geteilt -: Artikel-Nr. KF-FKF-UNI100T (Rohr- oder Kabeldurchmesser 
angeben)

Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF 
auch als Mehrfach erhältlich!

Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF 
Universal

Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF 
Universal – geteilt -
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► 	�Kraso® Folienklemmflansch 
Typ FKF Einbauanleitung

	 QR-Code scannen 
	 und Video anschauen

Außendurchmesser oder 
Kernbohrung in mm

max. Außendurchmesser  
Rohr oder Kabel

Kraso®  
Folienklemmflansch Typ FKF DD/GR

von bis

100 0 63

125 0 80

150 0 110

200 0 160

250 0 200

300 0 250

Außendurchmesser oder 
Kernbohrung in mm

Uni 100 Uni 150 Uni 200

Ein Dichteinsatz für alle 
Rohre oder Kabel gemäß 
nebenstehender Tabelle 
(in mm)

61 - 65
56 - 60
51 - 55
46 - 50
41 - 45
36 - 40
31 - 35
26 - 30
21 - 25
18 - 20

0

110
90

75
0

(DN 110 KG-Rohr)

(DN 80 Stahlrohr,

PE-Rohr)

(DN 70 HT-Rohr)

160

135
125
110

0

(DN 160 KG-Rohr)

(DN 160 SML-Rohr)

(DN 125 SML-Rohr)

(DN 125 KG-Rohr) 

(DN 110 KG-Rohr)

(DN 110 SML-Rohr)

Kraso® Folienklemmflansch Typ FKF Universal - geteilt -
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► 	�Kraso® Kunststoffflanschplatte 
Typ KFP Einbauanleitung

	 QR-Code scannen 
	 und Video anschauen

Kraso® Kunststoffflanschplatte Typ KFP

Die geteilte Flanschplatte aus hochfestem Spezialkunststoff

Bewährte Lösung neu gedacht: Diese patentierte Lösung lässt sich nachträglich als „geteil-
tes Futterrohr“ vor eine Wand mit Flächenabdichtung genauso einbauen wie vor einer Wand 
aus WU-Beton. Es wird keine Kernbohrung benötigt, die Medienleitungen müssen für den 
Einbau nicht getrennt werden. Modernste CNC- Fertigungstechnik ermöglicht eine absolute 
Maßhaltigkeit. Toleranzen, wie bei Lösungen aus Metall üblich, gibt es nicht. Durch das 
Nut- und Federsystem ziehen sich die beiden Hälften der Flanschplatte automatisch 
100%ig passgenau zusammen. 

Montagefehler werden durch diese Innovationen 
vermieden. Die leichte, geteilte Flanschplatte aus hoch-
festem Spezialkunststoff lässt sich einfach durch nur 
eine Person vor der Wand montieren.

vorher nachher

Kraso® Kunststoffflanschplatte Typ KFP​	 WG 06
zur Durchführung von Rohren oder Kabeln mittels Kraso® Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten).  
Kernbohrung nicht notwendig, einfache Öffnung oder Aussparung in der Wand ausreichend,  
gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar, Platte aus 60 mm starkem hochfestem Spezialkunststoff, EPDM Flachdichtung.  
ID = InnenDurchmesser Futterrohr Echtmaß
Lieferumfang: Kraso® Kunststoffflanschplatte Typ KFP, gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar. Platte aus 60 mm starkem hochfestem 
Spezialkunststoff, mit EPDM Flachdichtung zum Bauteil und Befestigungsmaterial.
Lieferumfang: Kraso® Kunststoffflanschplatte Typ KFP – geteilt, wie vor.
Lieferumfang: Kraso® Kunststoffflanschplatte Typ KFP – Folienflansch, wie vor.
Lieferumfang: Kraso® Kunststoffflanschplatte Typ KFP- Folienflansch – geteilt, wie vor.

Kraso® Kunststoffflansch-
platte 
Typ KFP

Kraso® Kunststoffflanschplatte Typ 
KFP – Folienflansch - geteilt

Kraso® Kunststoffflansch-
platte Typ KFP – Folienflansch 
-

Kraso® Kunststoffflansch-
platte Typ KFP – geteilt -

Kraso® Kunststoffflanschplatte 
Typ KFP – Mehrfach / Mehrfach geteilt – 
mit und ohne Folienflansch
Preise auf Anfrage

Kraso® KFP Montagekit​� WG01
passend für Kraso® Kunststoffflanschplatte Typ KFP 
Lieferumfang: Kraso® Drehmomentschlüssel, 8er Steckschlüsseleinsatz, Ø 19er Nuss, 
Kartuschenpresspistole, Ausbläser für Bohrlöcher

InnenDurchmesser ID 80 100 125 150 200 250 300

max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel  
von … bis … in mm

0 – 55 0 – 75 0 – 100 0 – 125 0 – 175 0 - 225 0 – 275

Plattengröße ca. in mm d = 240 d = 260 d = 285 d = 310 d = 360 d = 410 d = 460
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Rohrsanierung 

Kraso® Multiflanschplatte Typ MFP​

Der innovative Problemlöser

Die Kraso® Multiflanschplatte Typ MFP kombiniert die hochwertigen Kraso® Dichteinsätze aus rostfreiem 
Edelstahl V2A mit einer Flanschplatte aus hochfestem Spezialkunststoff, wie er sonst z.B. in der Automobil-
branche zum Einsatz kommt. Die vormontierte Kombination spart durch ihr geringes Gewicht auf der Bau- 
stelle Zeit und Kosten. Dank des leichten Kunststoffs lässt sich die Kraso® Multiflanschplatte Typ MFP  
schnell und einfach anbringen. Ein zusätzlicher Dichteinsatz ist nicht nötig,  
da das Medienrohr direkt abgedichtet werden kann!

Kraso® Produkte stehen für geprüfte Qualität! 
Die Kraso® Multiflanschplatte Typ MFP ist geschützt durch das  
Deutsche Patent- und Markenamt. Die Materialprüfungsanstalt bescheinigt  
eine Druckwasserdichtigkeit von mindestens 1,0 bar, sowie die  
Gas- und Geruchsdichtigkeit im Sinne der TA-Luft.

Flanschkonstruktionen

► 	�Kraso® Multiflanschplatte Typ MFP 
Einbauanleitung (QR-Code scannen und 
Video anschauen)
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Kraso® Multiflanschplatte Typ MFP​	 WG 06
zur Durchführung von Medienrohren oder Kabeln einsetzbar, 30 mm starker hochfester 
Spezialkunststoff, mit integriertem Dichteinsatz, rostfreier Edelstahl V2A, Dichtbreite zum 
Medienrohr oder Kabel 20 mm, EPDM Flachdichtung, inkl. Befestigungsmaterial und 
Kraso® PU 50, gegen drückendes Wasser, MPA-geprüft bis 1,0 bar
Lieferumfang: Kraso® Multiflanschplatte Typ MFP*, EPDM Flachdichtung inkl. 
Befestigungsmaterial und Kraso® PU 50 hochwertiger Kleb- und Dichtstoff.

Befestigungsmaterial

Einbausituation

Kraso® PU 50

EPDM - Dichtung

Kraso® Multiflanschplatte MFP
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Durchmesser integrierter Kraso® Dichteinsatz 80 100 125 150 200 250 300

Plattengröße ca. in mm d = 206 d = 226 d = 243 d = 273 d = 323 d = 373 d = 423

Durchmesser Rohr oder Kabel  
von ... bis ... in mm

22 - 25  
32 - 35  
40 - 43

32 - 35  
40 - 43  
48 - 50  
60 - 63

60 - 63  
75 - 77  
78 - 80

78 - 80  
88 - 90  

108 - 110

108 - 110  
114 - 118  
123 - 125  
133 - 135  
139 - 140  
158 - 160

158 - 160  
168 - 170  
177 - 180  

200 
210

200
210
219
225
250
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Sanierung/Kosmetik/Nachbehandlung

Kraso® Flanschplatte Edelstahl​	 WG 06
zur Durchführung von Rohren oder Kabeln mittels Kraso® Dichteinsatz, (nicht im Lieferumfang enthalten) 
vor einer Kernbohrung in Beton oder Mauerwerk, rostfreier Edelstahl V2A, EPDM Flachdichtung. 
ID = InnenDurchmesser Futterrohr Echtmaß

Lieferumfang: Kraso® Flanschplatte Edelstahl mit angeschweißter Edelstahlrohrhülse, EPDM Flachdich-
tung zum Bauteil und Befestigungsmaterial 

Kraso® 
Flanschplatte  
Edelstahl
1 x ID 100

Kraso® 
Flanschplatte  

Edelstahl
- geteilt -  

1 x ID 100

Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage!

Gegen Mehrpreis lieferbar: 
geteilte Ausführung • Fest-Losflanschkonstruktion nach  
DIN 18195-T9 • V4A

Kraso® Flanschplatte galvanisch verzinkt​	 WG 06
zur Durchführung von Rohren oder Kabeln mittels Kraso® Dichteinsatz, (nicht im Lieferumfang enthalten) 
vor einer Kernbohrung in Beton oder Mauerwerk, Stahl galvanisch verzinkt, EPDM Flachdichtung. 
ID = InnenDurchmesser Futterrohr Echtmaß

Lieferumfang: Kraso® Flanschplatte galvanisch verzinkt mit angeschweißter Rohrhülse, EPDM Flachdich-
tung zum Bauteil und Befestigungsmaterial

Vorbaulänge Futterrohr
galvanisch verzinkt

Flanschplatte
galvanisch verzinkt

EPDM Flachdichtung

Kraso® 
Flanschplatte 
galvanisch verzinkt

Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage!

Gegen Mehrpreis lieferbar: geteilte Ausführung •  
Fest-Losflanschkonstruktion nach DIN 18195-T9

Edelstahl rostfrei oder Stahl galvanisch verzinkt​
Das gilt es zu beachten!

Langlebige Qualität: Edelstahl rostfrei hat einen besonders hohen Anteil an Chrom, der mit weiteren Legie-
rungsbestandteilen eine Art Schutzschicht („Chromoxid“) bildet, die den Stahl vor Korrosion und Säure be-
sonders schützt.

Günstige Alternative: Galvanisch verzinkter Stahl erhält eine Schutzschicht aus Zink durch das Eintauchen 
in einen Zinkelektrolyten. Wird die nur wenige  Mikrometer (µm) starke Zinkbeschichtung beispielsweise 
auf der Baustelle beschädigt, erhöht sich die Korrosionsgefahr. Auch bei dauerhaft anstehender Feuchtig-
keit sollte auf Edelstahl-Qualität zurückgegriffen werden. Die gelbliche Färbung erhält der galvanisch ver-
zinkte Stahl durch Chromatierung: dadurch enthält die Schutzschicht zusätzlich Chrom, welche noch den 
wirkungsvollsten Schutz bietet.
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Flanschkonstruktionen

Rohrhülse  
InnenDurchmesser ID 80 100 125 150 200 250 300

Vorbaulänge in mm 80 80 80 80 80 80 80

Plattengröße in mm d = 240 d = 260 d = 290 d = 310 d = 360 d = 410 d = 460

Kraso® Flanschplatte 
Edelstahl

Kraso® Flanschplatte 
Edelstahl - geteilt -

Rohrhülse  
InnenDurchmesser ID 80 100 125 150 200 250 300

Vorbaulänge in mm 80 80 80 80 80 80 80

Plattengröße in mm d = 240 d = 260 d = 290 d = 310 d = 360 d = 410 d = 460

Kraso® Flanschplatte  
galvanisch verzinkt

Kraso® Flanschplatte  
galvanisch verzinkt - geteilt -


